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Przychodnia Drzewica daszki

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Daszki
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.1/0509-03 Krotnos¢ = 3
71.9 m2 71.900
RAZEM 71.900
2 Utylizacja papy z rozbiérki dachu m3
d.1|wycena indy-
widualna
71.9*0.03 m3 2.157
RAZEM 2.157
3|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
71.9*0.1 m3 7.190
RAZEM 7.190
4|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m2
d.1|0429-04 nych
analogia
71.9 m?2 71.900
RAZEM 71.900
5|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegtos¢ do 1 km |m3
d.1/0108-17
analogia
71.9*0.20 m3 14.380
RAZEM 14.380
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu - za kazdy nast. 1 km  |m3
d.1/0108-20 Krotnos¢ = 15
71.9*0.20 m3 14.380
RAZEM 14.380
7/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo- |gniazd.
d.1/0346-03 wapiennej dla belek stalowych
5 gniazd. 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci konstrukcji |m2
d.1|0112-01 petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni A)
55 m2 55.000
RAZEM 55.000
9|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1/0105-01
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
10/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji petnos-|m2
d.1]/0206-01 ciennych - farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna
Krotnos¢ = 2
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
11/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji petnos-|m2
d.1]/0206-01 ciennych - farba poliwinylowa dla okretownictwa, nawodna
Krotnos¢ = 2
55 m?2 55.000
RAZEM 55.000
12/KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg t
d.1/0208-04
0.62 t 0.620
RAZEM 0.620
13|KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbg podktadowa konstrukgji sta-|t
d.1/0904-02 lowych
analogia
0.62 t 0.620
RAZEM 0.620
14 Dostawa i montaz - pasma $wietlne f-my MERCOR, o nachyleniu $cian bocz- |m2
d.1|analiza indy- |nych 307, bez tymponu ($cianek szczytowych) wypetnionymi litym poliwegla-
widualna nem, komorowym, przezroczystym. Pasma $wietine mocowane bezposrednio
do istniejacej konstrukcji nad wejsciami tz. belek gtéwnych z ceownika 180
mm.
1.9"2"(1.36+6.12)+1.54"2*(9+5.4)+1.75"2*(1.36"3) m2 87.056
RAZEM 87.056
15 Dostawa i montaz - konstrukcja i listwy przeciwstoneczne Airfoil m2
d.1|analiza indy-
widualna
2.52"2"3.54 m2 17.842
RAZEM 17.842
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Przychodnia Drzewica daszki

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1 Daszki
1|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na be- | m2
d.1/0509-03 tonie na zaktad
Krotnosé = 3
obmiar =71.900 m2
-R--
1* robocizna r-g 88.4370
0.41*3=1.23r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2 Utylizacja papy z rozbiérki dachu m3
d.1|wycena indy- |obmiar =2.157 m3
widualna
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych | m3
d.1/0212-03 zbrojonych
obmiar =7.190 m3
-R--
1* robocizna r-g 178.0244
24.76r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - | m2
d.1]/0429-04 podsufitek z desek otynkowanych
analogia obmiar =71.900 m2
-R--
1* robocizna r-g 21.5700
0.3r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0108-17 mi gruzu na odlegtos¢ do 1 km
analogia obmiar = 14.380 m3
-R--
1* robocizna r-g 16.1056
1.12r-g/m3
-8 -
2 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 10.4974
0.73m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.1/0108-20 mi gruzu - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 15
obmiar = 14.380 m3
-8 -
1* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 8.6280
0.04*15=0.6m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7/KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebok. 1 ceg. w $cianach z |gnia
d.1/0346-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennejdla | zd.
belek stalowych
obmiar =5.000 gniazd.
-R--
1* robocizna r-g 4.4000
0.88r-g/gniazd.

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
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Przychodnia Drzewica daszki

0.0003*2=0.0006m-g/m?

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
8|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierw- m2
d.1/0112-01 szego stopnia czystosci konstrukcji petnoscien-
nych (stan wyjsciowy powierzchni A)
obmiar =55.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 24.8105
0.4511r-g/m2
- M --
2 piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0.8-2.0 | t 2.3650
mm
0.043t/m2
3" materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
4 piaskarnia m-g 9.7735
0.1777m-g/m2
5* sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 | m-g 9.7735
m3/min
0.1777m-g/m2
6" ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.8030
0.0146m-g/m2
7" przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.7645
0.0139m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m2
d.1/0105-01 obmiar =55.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.3100
0.042r-g/m2
- M --
2 benzyna do ekstrakc;ji dms3 6.6550
0.121dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1]/0206-01 poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych -
farba poliwinylowa do gruntowania przeciw-
rdzewna
Krotnos¢ = 2
obmiar =55.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.2430
0.1113*2=0.2226r-g/m?2
- M --
2 farba poliwinylowa do gruntowania przeciw- dms3 10.2300
rdzewna
0.093*2=0.186dm3/m2
3" rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych dm3 0.8184
chromianowych reaktywnych
0.00744*2=0.01488dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
-8 -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0330
0.0003*2=0.0006m-g/m2
6" przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0330

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-4 -

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9053 dla Ekofabryka Doradztwo w Ochronie Srodowiska Jacek Miroriczuk




Przychodnia Drzewica daszki
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
11/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.1]/0206-01 poliwinylowymi konstrukcji petnosciennych -
farba poliwinylowa dla okretownictwa, nawodna
Krotnosé = 2
obmiar =55.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.2430
0.1113*2=0.2226r-g/m?2
- M-
2" farba poliwinylowa dla okretownictwa, nawodna | dm3 14.7400
0.13472=0.268dm3/m2
3" rozcienczalnik do wyrobdéw poliwinylowych i dm3 1.1792
chlorokauczukowych ogélnego stosowania
0.01072*2=0.02144dm3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%(od M)
-8 -
5* ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0330
0.0003*2=0.0006m-g/m2
6" przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0330
0.0003*2=0.0006m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie| t
d.1/0208-04 elementu do 50 kg
obmiar =0.620 t
-R--
1* robocizna r-g 59.3650
95.75r-g/t
- M-
2" Konstrukcja stalowa kg 620.0000
1000kg/t
-8 -
3* zuraw samochodowy m-g 0.7440
1.2m-g/t
4 ciggnik kotowy m-g 1.1780
1.9m-g/t
5* przyczepa skrzyniowa m-g 1.1780
1.9m-g/t
6" spawarka m-g 14.2600
23m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 7 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych t
d.1/0904-02 farba podktadowa konstrukcji stalowych
analogia obmiar =0.620t
-R--
1* robocizna r-g 16.4920
26.6r-g/t
M --
2 farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.4278
miniowa
0.69dm3/t
3" farba ftalowa nawierzchniowa dm3 3.7448
6.04dm3/t
4~ rozcienczalnik do wyrobdw olejnych i ftalowych |dms3 0.3534
ogolnego stosowania
0.57dm3/t
5* ptyty rusztowaniowe pomostowe robocze m2 0.2784
0.449m2/t
6" deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0.0143
0.023m3/t
7" drabiny stalowe kg 2.4800
4kg/t
8 materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)




Przychodnia Drzewica daszki

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
~-S--
9* Srodek transportowy m-g 0.0186
0.03m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14 Dostawa i montaz - pasma s$wietlne f-my MER- | m2
d.1|analiza indy- |COR, o nachyleniu $cian bocznych 307, bez
widualna tymponu ($cianek szczytowych) wypetnionymi
litym poliweglanem, komorowym, przezroczys-
tym. Pasma $wietine mocowane bezposrednio
do istniejgcej konstrukcji nad wejsciami tz. be-
lek gtéwnych z ceownika 180 mm.
obmiar = 87.056 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15 Dostawa i montaz - konstrukcja i listwy prze- m2
d.1|analiza indy- |ciwstoneczne Airfoil
widualna obmiar =17.842 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Daszki
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Koszty zakupu [Kz]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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