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\ nr nazwa elementu clezar jednostkowy iloéé elementu | cleZar 1 szt. elementu | cig2ar elementéw
| (kg/mb) (29 (mm) (ka) (ka)
8 ¢ | 1. | rum prosckaine, zamicigt 8,37 1 3440 28,80 28,80
‘ mm
slomnt eim ceomnk ™0 H 3 2. | rum prostokatne, zamknigta 8,37 4 2520 21,10 84,40
elemngt istn. 2 x ceownik 180 | 50x100x4 mm
| 3. | Nestwa przeciwsioneczna 2% 3440
| 150x30 mm, AF 150
| 4. | ceownk 180 28,00 3 2660 7448 223456
o Ej = | o 5. % mm-.mm 8,37 4 410 343 13,72
N ! ‘ mm
8 @ | 6. | ceownk 180 28,00 6 1610 45,08 27048
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. Projekt budowiano-wykonawczy zmiany Ekofabryka Doradztwo
uwaga TEMAT: konstrukcji zadaszenia nad wejéciem do budynku

1.Demontaz istniejgcych daszkéw nalezy wykonaé zgodnie z opisem technicznym

2.Zabezpieczenia antykorozyjne istniejgcych elementéw stalowych
przeznaczonych do adaptacji naleZzy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym

3.Wymiary podane na rysunkach nalezy sprawdzi¢ w naturze

4 Wymiary $wietlikéw dachowych - pasm $wietinych nalezy ustali¢
po zdemontowaniu istniejgcego porycia daszkéw oraz po wykonaniu
termoizolacji $cian zewnetrznych budynku

5.Rynienki ociekowe wykonane z blachy stalowsj, powlekanej o gr.= 0,75 mm
nalezy zamocowaé na belkach konstrukcji no$nej przed zamontowaniem
pasm $wietinych. Rzygacze rynienek ociekowych powinny wystawaé 20,0 cm
poza obrys pasma $wietinego. Rynienki nalezy wykonaé w kolorze konstrukcji
nosnej daszkéw.
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