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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano—wykonawczééa zmlanykonstrukcpzadaszenla nad wejsciem do budynku
Przychodni Rejonowej w Drzewicy, ul. Stawowa 27

1.Opis stanu istniejgcego

Istniejgce daszki nad wejsciami do budynku Przychodni Rejonowej w Drzewicy sktadajg sie z
nastepujgcych elementow:

- konstrukcji stalowej ztozonej ze stupdw i rygli spawanych z dwoch ceownikéw
normalnych, gorgcowalcowanych 180 mm oraz belek gtéwnych z ceownika 180 mm,

- konstrukcji potaci dachowej z ptyt zelbetowych, prefabrykowanych, korytkowych,
otwartych o wym. 2,40x0,30x0,10 m,

- pokrycia potaci dachowej z trzech warstw papy asfaltowej na lepiku,

- obudowy ptaszczyzn bocznych i czotowej daszkéw w postaci ram spawanych
z ceownikéw 50 mm i katownikdéw 20x20x3 mm. Na ramy jest naciggnieta siatka
tynkarska. Ptaszczyzny sg otynkowane tynkiem cementowym szlifowanym.

- ,Sufitu podwieszonego” stanowigcego dolng ptaszczyzne daszkéw wykonang
z krawedziakow i desek drewnianych z drewna iglastego.

2.0pis projektowanych zmian

Projektowane daszki nad wejsciami przewidziano tak aby wykorzysta¢ konstrukcje nosng
daszkow istniejgcych. Projektowane daszki to swietliki dachowe - pasma swietine

f-my MERCOR, bez tymponu, o nachyleniu potaci 30° wypetnione litym poliweglanem
komorowym, przezroczystym. Nad skrzyzowaniem sie daszkéw (daszek nr 1) zaprojektowano
element zadaszenia wyposazony w listwy przeciwstoneczne Airfoil.

Jako konstrukcje nosng wykorzystano istniejace elementy stalowe konstrukcji daszkéw.

Przed zamontowaniem nowych, projektowanych elementéw daszkdédw nad wejsciami nalezy
usung¢ (zdemontowac) czes¢ konstrukgji istniejgcych daszkéw.

2.1. Elementy istniejgcych daszkéw do likwidacji (demontazu)

- konstrukcja potaci dachowej z ptyt zelbetowych, prefabrykowanych, korytkowych,
otwartych o wym.2,40x0,30x0,10 m,

- pokrycie potaci dachowej z trzech warstw papy asfaltowej na lepiku,

- obudowa ptaszczyzn bocznych i czotowej daszkédw w postaci ram spawanych
z ceownikéw 50 mm i katownikdéw 20x20x3 mm. Na ramy jest naciggnieta siatka
tynkarska. Ptaszczyzny sg otynkowane tynkiem cementowym szlifowanym.

- ,Sufit podwieszony” stanowigcy dolng ptaszczyzne daszkéw wykonany
z krawedziakow i desek drewnianych z drewna iglastego.

2.2.Projektowane elementy daszkow

swietliki dachowe - pasma swietlne f-my MERCOR, o nachyleniu $cian bocznych 309,
bez tymponu (Scianek szczytowych) wypetnione litym poliweglanem,
komorowym, przezroczystym. Pasma swietlne mocowane bezposrednio
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do istniejgcej konstrukcji nad wejsciami tz. belek gtbwnych z ceownika
180 mm. Mocowanie pasm swietlnych nalezy wykonac¢ zgodnie instrukcjg

producenta.
Konstrukcje pasm $wietlnych nalezy wykona¢ w kolorze S 1005-R80B.

- spawana z rur zamknietych, zimnogietych, prostokatnych 100x50x4 mm

konstrukcja

daszku z listew sktada sie z czterech krokwi i ptatwi kalenicowe;j.
przeciwstonecznych Elementy ze stali St3SY nalezy potgczy¢ spoinami pachwinowymi,
Airfoil obwodowymi o gr. a=3,0 mm.

Malowanie elementéw konstrukcji daszku S 1005-R80B.

listwy przeciw - - aluminiowe, typ AF 150, o0 wym. 150x30 mm lakierowane w kolorze

stoneczne S 1005-R80B.
Arifoil Listwy nalezy mocowaé do konstrukcji daszku zgodnie instrukcjg
producenta.

2.3.Elementy istniejgce konstrukcji daszkéw do adaptaciji

- konstrukcja stalowa ztozona ze stupow i rygli spawanych z dwoch ceownikéw
normalnych, gorgcowalcowanych 180 mm oraz belek gtéwnych z ceownika 180 mm.

3.Zabezpieczenie antykorozyjne istniejgcych elementdéw przeznaczonych do adaptaciji

Istniejaca konstrukcje stalowg ztozona ze stupdw i rygli spawanych z dwoch ceownikow
normalnych, gorgcowalcowanych 180 mm oraz belek gtéwnych z ceownika 180 mm,
po zdemontowaniu elementéw do likwidacji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
w nastepujacy sposob:
- po usunieciu rygli tagczacych stupki nalezy pozostatg konstrukcje stalowg
oczysci¢ metodg scierno-strumieniowg do | stopnia czystosci,
- odttusci¢ oczyszczone powierzchnie benzyng do ekstrakcji przy pomocy pakut
- konstrukcje pomalowac 2x farbg poliwinylowg do gruntowania, przeciw rdzewng
tiksotropowa, zielona, jasna,
- tak zagruntowang konstrukcje stalowg nalezy pomalowac 2 x emalig
poliwinylowg dla okretownictwa, nawodng, do Il malowania w kolorze

S 1005-R80B

UWAGA: Kazdg z w/w opisanych czynnosci zwigzanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym
istniejgcej konstrukcji nalezy szczego6towo skontrolowacé i efekty kontroli potwierdzié

wpisem do Dziennika Budowy.
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