Numer sprawy ZP,PN / 2 / 2011                                                                                                                              Załącznik nr 4 do SIWZ

Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i akcesoria pomocnicze do badań koagulologicznych 

na koagulometrze K-3002 OPTIC

ZADANIE NR 4

	Lp.
	Odczynniki
	Przewidywana ilość badań/ml

w okresie 24 m-cy
	Ilość opakowań

 w okresie 24 m-cy
	Cena netto 

1 op.
	VAT 

%
	    Cena     

   brutto

1 op.
	Wartość netto

w okresie 24 m-cy
	Wartość brutto w okresie 24 m-cy
	Producent

Nazwa odczynnika 

Nr katalogowy
	

	1
	ZESTAW DO OZNACZEŃ

 CZASU PROTROMBINOWEGO, INR
	11 000 badań = 2 200 ml odczynnika PT z CaCl2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ZESTAW DO OZNACZEŃ

 CZASU APTT (+CaCl2)
	3 400 badań = 340 ml odczynnika APTT 

+ 340 ml CaCl2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	OSOCZE KONTROLNE z podanymi zakresami wartości dla APTT i PT wykonywanych na K-3002 OPTIC, 

o danym ISI oferowanych zestawów odczynnikowych do PT
	1 800 badań = 360 ml
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	KALIBRATOR
	30 badań = 3 ml


	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	PROBÓWKI POMIAROWE typu CHROM – lub równoważne odpowiadające parametrom technicznym w/w probówek i zapewniające płynną kompatybilność systemu analizatora
	17 000 sztuk
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	UDZIAŁ W ZEWNĘTRZNEJ KONTROLI JAKOŚCI  
	4 RAZY DO ROKU
	-
	
	
	
	
	
	-
	

	                                                                                                                                               RAZEM  
	
	
	
	


WYMAGANIA:

 1. Odczynniki przeznaczone do optycznej metody pomiaru – optycznie czyste.

 2. Współczynnik czułości tromboplastyny  do PT – ISI nie większy  niż 1,1.

 3. Możliwość oznaczania fibrynogenu równolegle z PT.

 4. Trwałość odczynnika do PT po rekonstytucji min. 30 dni.

 5. Materiały kontrolne na nie mniej niż 3 poziomach.

 6. Ulotki odczynników, kalibratorów i materiałów kontrolnych zawierające metodyki, parametry i wyniki oznaczeń kontrolnych    

     uzyskanych dla aparatu K-3002 Optic.

 7. Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych do odczynników (zapis na CD).

 8. Do odczynników powinny być dołączone oferowane warunki jakościowe:

           - precyzji: powtarzalności, odtwarzalności

           - dokładności: zgodności z danymi producenta.

     Należy załączyć dokumentację kontroli jakości, tj. precyzji i dokładności uzyskiwanych wyników oznaczeń wyszczególnieniem   

     zastosowanej aparatury i materiału kontrolnego w oparciu, o które zostały wyznaczone.

9. Bezpłatny przegląd aparatu w czasie trwania umowy, dokonany przez serwis wykonawcy lub inny  autoryzowany serwis .

                                                                                                                                                                                                     ...................................................

                                                                                                                                                                         ( podpis wykonawcy lub                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                         upoważnionego przedstawiciela)

                                                                                                        1

