Zbrojenie naroznikdw otwordw w elewacji (np: okien, drzwi).

A

krawedzie pfyt nie mogqq

/ pokrywac sie z krawedziami
otwordw

pfyty termoizolacyjne
ze styropianu

parapet
Szczeqdt A

Kolejnos¢ ukfadania siatek z wtdkna szklanego :

— siatka diagonalna ukfadana przy narozach otwordw
(pod kqtem 458) o wymiarach min. 20 x 30 cm

@ — siatka ukfadana wzdfuz krawedzi otwordw

@ — siatka ukfadana w narozach otworow

OBIEKT [Projekt termomodernizacii
TEMAT |Budynku kolumny transportu SP 707

ADRES Nowe Miasto n. Pilicg ul.Tomaszowska 43 S’lt:s%m

Uwagi BF;%ACC. Detal — zbrojenie otwordw

Na naroznikach otworéw w elewacji (np: okien i drzwi)

nalezy umiesci¢ ukosne (pod kqtem 45 stopni) dodatkowe Proiektowat |mar inz.arch.Mscigniew Marciniak Data

kawatki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. J BL—POKK /03,/2002 05.13

Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem uko$nych MA-1535 '

rys zaczynajqcych sie w narozach otworéw. Inwestor SP 707 Skala
w Nowym Miescie nad Pilicq 1+ 20
ul. Tomaszowska 43 -
26—420 Nowe Miasto nad Pilicq Nr r)1/SO




