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Radom, dnia 06.05.2013 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.  20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz. Nr 243 z 2010 r.  poz. 1623 z 
późniejszymi  zmianami)  oświadczam  jako  projektant,  że  projekt  budowlany  - 
wykonawczy  modernizacji  instalacji  centralnego  ogrzewania  w  istniejącym  budynku 
Zaplecza Magazynowego SP ZOZ  w Nowym Mieście przy ul. Tomaszowskiej 43 na 
działce nr 198/1 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nowym 
Mieście przy ul. Tomaszowskiej 43 sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej.

                          
                                                                                                inż. Anna Sałacińska    

                                                                                upr. nr MAZ/0203/PWOS/06

                                                                              ..................................................
                                                                                              podpis-pieczątka
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Radom, dnia 6.05.2013 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.  20 ust.  4 Prawa budowlanego (Dz. Nr  243 z 2010 r.  poz.  1623 z 
późniejszymi  zmianami)  oświadczam  jako  sprawdzająca,  że  projekt  budowlany  - 
wykonawczy  modernizacji  instalacji  centralnego  ogrzewania  w  istniejącym  budynku 
Zaplecza Magazynowego SP ZOZ  w Nowym Mieście przy ul. Tomaszowskiej 43 na 
działce nr 198/1 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nowym 
Mieście przy ul. Tomaszowskiej 43 sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej.

                                                          mgr inż. Teresa Świątkowska    
                                                                                upr. nr UAN-II-K-8386/142/81

                                                                              ..................................................
                                                                                              podpis-pieczątka
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  -  wykonawczy  modernizacji 
instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku Zaplecza Magazynowego SP 
ZOZ  w Nowym Mieście przy ul. Tomaszowskiej 43 na działce nr 198/1.

Zakres robót obejmuje:
- demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania
- montaż nowej instalacji z grzejnikami stalowymi płytowymi 
  

2. Podstawa opracowania

-  Zlecenie Inwestora
-  Inwentaryzacja budowlana
-  Normy i wytyczne projektowania                 

3. Charakterystyka budynku

Obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Budynek murowany z pustaków o gr. 24 cm. 
Dach żelbetowy. 

- powierzchnia zabudowy -   156,08 m2  
- powierzchnia użytkowa             -   125,63 m2

- kubatura brutto -   450,00 m3

W ramach termomodernizacji przewiduje się docieplenie dachu styropianem 
laminowanym gr. 16 cm, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem 14 cm, wymianę 
okien, drzwi i wrót garażowych.

4. Charakterystyka istniejącej instalacji

Źródłem ciepła dla budynku jest lokalna  kotłownia, usytuowana w budynku szpitala.
W budynku pracuje instalacja wodna, pompowa, dwururowa z rozdziałem dolnym o 

parametrach 90/70 ºC. System zamknięty.
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki żeliwne członowe typu T1 i grzejniki 

rurowe ożebrowane typu „Favier”.
Przewody poziome ułożone są pod stropem na ścianach. Instalacja jest wykonana z 

rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie, a przy armaturze na gwint. Przewody 
nieizolowane.

W stosunku do projektu budowlanego wprowadzono zmianę polegającą na wymianie 
także przewodów z uwagi na znaczne zmniejszenie średnic.

5. Współczynniki przenikania ciepła

    Współczynniki przenikania ciepła określono w projekcie architektonicznym
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- ściana zewnętrzna    - 0,25 W/(m2K)
- stropodach                - 0,26 W/(m2K)
- okna                          - 1,80 W/(m2K)
- drzwi i wrota            - 2,60 W/(m2K)

Współczynniki przenikania ciepła „U” policzono wg PN - EN ISO 6946: 2004 w 
oparciu o rodzaj przegród wg projektu architektury.
Grzejniki dobrano z 15 % zapasem na regulację zaworów termostatycznych.

6. Roboty demontażowe

W ramach prac remontowych przewidziano całkowitą wymianę instalacji w budynku.

7. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

7.1. Charakterystyka ogólna

Temperatury obliczeniowe:
- zewnętrzna – 20 °C wg załącznika NB.1 do normy PN-EN 12831:2006
- wewnętrzna             wg załącznika NB.2 do normy PN-EN 12831:2006

Obliczenia projektowanego obciążenia cieplnego dla budynku dokonano zgodnie z 
normą PN-EN 12831:2006. 
Zapotrzebowanie ciepła dla ogrzewania wynosi 12630 W
Powierzchnia użytkowa ogrzewana                      –  125,63 m2

wskaźnik zapotrzebowania ciepła                         –  92,5 W/m2 

wymagane ciśnienie dyspozycyjne                       –  30 kPa 
   Instalacje c.o. zaprojektowano jako wodną, dwururową z rozdziałem dolnym o 
parametrach 80/60 ºC w układzie zamkniętym.

7.2. Przewody 

Przewody poziome prowadzone po starych trasach należy wykonać  z rur stalowych 
czarnych,  instalacyjnych  ze  szwem  wg  PN-80/H-74200  łączonych  przez  spawanie. 
Poziomy  prowadzić  pod  stropem  ze  spadkiem  5  ‰  w  kierunku  rozdzielaczy. 
Maksymalne odległości między podporami ruchomymi dla przewodów wynoszą:

φ 15 mm – 3,5 m
φ 20 mm – 3,5 m
φ 25 mm – 3,5 m
Przejścia przewodów przez ściany i stropy w tulejach ochronnych. 

     Piony c.o.  prowadzone po wierzchu ścian.  Na podejściach  pod piony stosować 
kompensacje przewodów dł. 1 m

Odpowietrzenie  instalacji  poprzez  odpowietrzniki  automatyczne  φ 15  mm 
zamontowane w najwyższej części instalacji. Odcięcie odpowietrzników przez zawory 
odcinające kulowe φ 15 mm. Odwodnienia instalacji w pomieszczeniu rozdzielaczy.

7.3. Armatura

Przy grzejnikach zawory grzejnikowe proste z głowicami termostatycznymi z nastawą 
wstępną. Na gałązkach powrotnych zawory powrotne.
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7.4. Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano głównie grzejniki stalowe płytowe typu 
„Compact” wielkości 11, 22 / 600, 

Grzejniki dobrano z 15 % zapasem na regulację zaworów termostatycznych.

7.5. Roboty izolacyjne

Całość  instalacji  wykonanej  z  rur  stalowych  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie. 
Rury należy oczyścić z rdzy, do II stopnia czystości zgodnie z BN 86/8973 - 01, oraz 
malować  farbą  ftalową  miniową  przeciwrdzewną  zgodnie  z  instrukcją  KOR-3  A. 
Następnie malować farbą nawierzchniową.

Przewody izolować termicznie otulinami izolacyjnymi z wełny mineralnej w płaszczu 
PVC.
Grubość izolacji zgodnie z załącznikiem do „Warunków technicznych”.
- zasilenie i powrót  
φ 15 − 20 mm – 20 mm
φ 25 − 32 mm – 30 mm

7.6. Próby i odbiory

Próba ciśnieniowa instalacji c.o. na zimno (bez grzejników) – 0,6 MPa. Próba 
ciśnieniowa instalacji c.o. na gorąco - 0,4 MPa.

Następnie instalację przepłukać i dokonać nastawy wstępnej zaworów grzejnikowych. 
Woda , którą będzie napełniona instalacja musi spełniać wymagania PN-93/C-04607.

 Regulacja instalacji :
- temperatura czynnika grzejnego zależna od temperatury zewnętrznej i temperatury w 

pomieszczeniach, regulowana grzejnikowymi głowicami termostatycznymi
- ciśnienie czynnika grzejnego zależne od nastaw zaworów grzejnikowych 

termostatycznych.

8. Roboty budowlane

W związku z wykonaniem instalacji c.o. w budynku przewiduje się uzupełniające 
roboty  budowlane:
- przebicia ścian i stropów
- zamurowanie otworów
- zatynkowanie miejsc po otworach
- malowanie
- uzupełnienia posadzek i podłóg
- uzupełnienia glazury i terakoty

9. Uwagi ogólne
9.1. Wybór materiałów
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Wymienione wyżej typy urządzeń i materiałów podano jako przykładowe. 
Można zastosować urządzenia innych firm o parametrach nie gorszych niż podane 
w opisie.

9.2. Wykonanie robót 
 
Całość robót wykonać zgodnie z:
    „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania 
COBRTI Instal”.
- Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i ich    

 Usytuowanie Dz. U. Nr 75/2002  z późniejszymi zmianami.
-    wytycznymi i instrukcjami producenta rur
-    przepisami BHP

                                                                                  Opracowała: 
                                                                   
                                                                          inż. Anna Sałacińska
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III. INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DLA INWESTYCJI OBEJMUJ ĄCEJ MODERNIZACJ Ę
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

W BUDYNKU ZAPLECZA MAGAZYNOWEGO SP ZOZ
ZLOKALIZOWANYM W NOWYM MIE ŚCIE PRZY UL. TOMASZOWSKIEJ 43

- Lokalizacja inwestycji.   

Nowe Miasto, ul. Tomaszowska 43, dz. nr 198  

- Inwestor.  

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Nowe Miasto, ul. Tomaszowska 43

- Projektant  

inż. Anna Sałacińska

- Podstawa prawna  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
/Dz.U. Nr 120 póz. 1126/.

- Zakres robót  

Zakres projektowanych robót instalacyjnych obejmuje wykonanie:
    - demontaż istniejącej instalacji 

- montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
- roboty towarzyszące budowlane

- Obiekty istniejące w obrębie prowadzonej inwestycji  

W obrębie prowadzonej inwestycji nie ma obiektów, na które mogłaby wpływ niniejsza
inwestycja.

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu stwarzające zagrożenie

Roboty nie wychodzą na teren działki. 
W trakcie prowadzenia prac zwracać uwagę na istniejące instalacje, a w szczególności na 
kable elektryczne .

- Zagrożenia występujące podczas realizacji inwestycji  

- Prace spawalnicze 
- Transport starych grzejników Favier i żeliwnych

9



- Instruktaż pracowników

Pracownicy powinni posiadać stosowne dopuszczenia, przeszkolenia i badania do
prowadzonych prac potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami.
Montaż instalacji należy wykonywać przy pomocy specjalistycznego sprzętu zgodnie z
instrukcją producenta.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach powinni być przed przystąpieniem do robót 
przeszkoleni w zakresie BHP.

- Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom, zabezpieczenie placu budowy         

Występuje konieczność zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych.

                                                                                  Opracowała: 
                                                                   
                                                                     mgr inż. Anna Sałacińska 
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