Rozmieszczenie fgcznikdw mocujqcych ptyty izolacji
termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.

Wariant | — ilos¢ facznikdw 6 szt./m2
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Uwagi :

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpic

nie wcze$niej niz po upfywie 24 h od

przyklejenia Jp’fy’c. pZasto:omnie tqcznikéw OBIEKT |[Projekt termomodernizaciji

mechanicznych ~ nie  moze  spowodowac TEMAT | Budynku zaplecza gospodarczego SP Z0Z
wichrowania sie¢ i lokalnego podnoszenia si¢ piyt. -
Diugos¢ facznikéw powinna wynikaé z rodzaju ADRES | Nowe Miasto . Pilicq ul.Tomaszowska 43| Stadium
podtoza oraz grubosci  materiafu  izolacji TRESE L
termicznej, przy cz tebokos¢ zakotwienia w : : PP
podfozu pJowﬁmz wynycTsngceo najmniej 6 cm. OPRAC. Detal rozmieszczenie )fQCZﬂIkOW
Nalezy stosowa¢ fqczniki: — - —

— plastikowe (w przypadku ocieplenia ptytami Projektowaf EQ?PBKL’}é}JZB%?'MSC'Q”'ew Marciniak %gt$3
styropianowymi), MA-1535 :

— z ftrzpieniem metalowym  wbijanym lub Inwestor SP 7207 Skala
wkrecnym (w przypadku ocieplenia z wetny w Nowym MieScie nad Pilicq 1: 20
mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowiq ul. Tomaszowska 43 :
piytki klinkierowe, bqdz gresowe). 26—-420 Nowe Miasto nad Pilicq Nr rys.




