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Radom, dnia 15.04.2013r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (DZ2Wrz 2003r. poz. 2016 z
p&zniejszymi zmianami) éwiadczam jako projektante projekt budowlany modernizaciji
instalacji centralnego ogrzewania w ista@jm budynku Zespotu Wyjazdowego SP
Z0Z w Nowym Migcie przy ul. Tomaszowskiej 43 na dziatce nr 1984l d
Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki ZdrowatnBjowym Miegscie przy ul.
Tomaszowskiej 43 spagdzono zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

zilAnna Safaciska
upr. nr MAZ/0203/PWQ@S8/

podpis-piecatka



Radom, dnia 15.04.2013r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (DZ2Wrz 2003r. poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami) &wiadczam jako sprawdzgja,ze projekt budowlany
modernizacji instalacji centralnego ogrzewaniatwiegacym budynku Zespotu
Wyjazdowego SP ZOZ w Nowym Mieie przy ul. Tomaszowskiej 43 na dziatce nr
198/1 dla Samodzielnego Publicznego Zespotu Oidkbwotnej w Nowym Miécie
przy ul. Tomaszowskiej 43 spadzono zgodnie z obowZzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgr ir. TeresaéSwiatkowska
upr. nr UAN-11-K-838612/81

podpis-piecatka















|. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot | zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany mudaciji instalacji centralnego
ogrzewania w istniggcym budynku Zespotu Wyjazdowego SP ZOZ w Nowym ddie
przy ul. Tomaszowskiej 43 na dziatce nr 198/1.

Zakres robot obejmuije:

- demonta istniepcych grzejnikow wraz z gagkami

- monta nowych grzejnikow stalowych ptytowych z gakami i zaworami

termostatycznymi

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana
- Normy i wytyczne projektowania

3. Charakterystyka budynku

Obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Budynek murowarcegty wapienno -
piaskowej o gr. 40 cm, ocieplony warstwa styropignulO cm. Daclielbetowy.

- powierzchnia zabudowy - 207,24 m
- powierzchnia iytkowa - 163,80
- kubatura brutto - 755 *m

W 1l etapie termomodernizacji przewiduje siocieplenie dachu styropianem
laminowanym gr. 16 cm, wymiarokien, drzwi i wrét garzowych.

4. Charakterystyka istniejacej instalacji

Zrodtem ciepta dla budynku jest lokalna kottownisytwowana w budynku szpitala.

W budynku pracuje instalacja wodna, pompowa, dwawmarz rozdziatem dolnym o
parametrach 90/70 °C. System zamkni

Jako elementy grzejne zastosowano grzejr@kivne cztonowe typu T1 i grzejniki
rurowe aebrowane typu ,Favier”.

Przewody poziome uimne g pod stropem ngcianach. Instalacja jest wykonana z
rur stalowych czarnychi¢zonych przez spawanie, a przy armaturze na gRraewody
nieizolowane.

5. Wspotczynniki przenikania ciepta

Wspotczynniki przenikania ciepta okleno w projekcie architektonicznym
- §ciana zewatrzna - 0,31 W/(K)
- stropodach - 0,26 WHIS)
- okna - 1,80 WAK)
- drzwi i wrota - 2,60 W/(TK)



10

Wspotczynniki przenikania ciepta ,U” policzono wgNR EN ISO 6946: 2004 w
oparciu o rodzaj przegréd wg projektu architektury.
Grzejniki dobrano z 15 % zapasem na regulaajvoréw termostatycznych.

6. Roboty demontaowe

W ramach prac remontowych przewidziano demogtaejnikow wraz z gakkami.

7. Projektowana instalacja centralnego ogrzewania

7.1. Charakterystyka ogélna

Temperatury obliczeniowe:
- zewrgtrzna — 20 °C wg zatznika NB.1 do normy PN-EN 12831:2006
- wewrgtrzna wg zatznika NB.2 do normy PN-EN 12831:2006
Obliczenia projektowanego olagenia cieplnego dla budynku dokonano zgodnie z
norma PN-EN 12831:2006.
Zapotrzebowanie ciepta dla ogrzewania wynosi 18800

Powierzchnia gytkowa ogrzewana - 163,80 m
wskaznik zapotrzebowania ciepta — 96,5 W/
wymagane énienie dyspozycyjne — 30 kPa

Instalacje c.o. zaprojektowano jako weddwururows z rozdziatlem dolnym o
parametrach 80/60 °C w uktadzie zangkym.

7.2. Przewody

Przewody poziome prowadzone po starych trasachkynalgkona z rur stalowych
czarnych, instalacyjnych ze szwem wg PN-80/H-74268onych przez spawanie.
Poziomy prowadZi pod stropem ze spadkiem 5 %o w kierunku rozdziglacz
Maksymalne odlegkei miedzy podporami ruchomymi dla przewodéw wyngsz

@15 mm-3,5m

@20mm—-3,5m

025 mm-3,5m

©32mm-3,5m

Przegcia przewodow przegiany i stropy w tulejach ochronnych.

Piony c.o. prowadzone po wierzcduian. Na podégiach pod piony stosowa
kompensacje przewodow dt. 1 m

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrznikicanatycznep 15 mm
zamontowane w najwgzej czsci instalacji. Odajcie odpowietrznikbéw przez zawory
odcinajce kulowep 15 mm. Odwodnienia instalacji w pomieszczeniu rozidzzy.

W pomieszczeniu nagdziowni wykon& nowe rozdzielacze.

7.3. Armatura

Na odgadzieniach do poszczegoélnych gatnalezy zamontowa armatug odcinajco
— regulacyja:
- przewody powrotne — zawory regulacyjne podpionaveelwodnieniem
- przewody zasilage - zawory odcinage z odwodnieniem



11

Przy grzejnikach zawory grzejnikowe proste z gt@mic termostatycznymi z nastaw
wstepna. Na gahzkach powrotnych zawory powrotne.

7.4. Grzejniki

Jako elementy grzejne zastosowano gtéwnie grzetgtowe ptytowe typu
~compact” wielkaci 11, 22 / 600,

Grzejniki dobrano z 15 % zapasem na regglaavorow termostatycznych.

7.5. Roboty izolacyjne

Catas¢ instalacji wykonanej z rur stalowych najezabezpieczy antykorozyjnie.
Rury naley oczyci¢ z rdzy, do Il stopnia czystol zgodnie z BN 86/8973 - 01, oraz
malowa farbg ftalowa miniowa przeciwrdzewa zgodnie z instrukgj KOR-3 A.
Nastpnie malowa farlba nawierzchniow.

Przewody izolowatermicznie otulinami izolacyjnymi z wetny minerajrw ptaszczu
PVC.

Gruba¢ izolacji zgodnie z zatznikiem do ,Warunkow technicznych”.
- zasilenie i powr6t

@15-20 mm — 20 mm

@25-32 mm —30 mm

7.6. Proby i odbiory

Préba dinieniowa instalacji c.0. na zimno (bez grzejnikéw),6 MPa. Proba
cisnieniowa instalacji c.0. na gao - 0,4 MPa.

Nastpnie instalagj przeptuk& i dokona nastawy wsfpnej zaworow grzejnikowych.
Woda , ktég bedzie napetniona instalacja musi speéniaymagania PN-93/C-04607.

Regulacja instalacji :

- temperatura czynnika grzejnego zala od temperatury zewtnznej i temperatury w
pomieszczeniach, regulowana grzejnikowymi gtowictamostatycznymi

- cisnienie czynnika grzejnego zatee od nastaw zaworéw grzejnikowych
termostatycznych.

8. Roboty budowlane

W zwiazku z wykonaniem instalacji c.o. w budynku przevjedsk uzupetniagce
roboty budowlane:
- przebiciascian i stropow
- zamurowanie otworow
- zatynkowanie miejsc po otworach
- malowanie
- uzupetnienia posadzek i podtdg
- uzupetnienia glazury i terakoty

9. Uwagi ogolne
9.1. Wybdr materiatow

Wymienione wyzej typy urzadzen i materiatdbw podano jako przyktadowe.
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Mozna zastosowd urzadzenia innych firm o parametrach nie gorszych n podane
w opisie.

9.2. Wykonanie rob6t

Catas¢ robot wykona zgodnie z:
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru tiacji Centralnego Ogrzewania
COBRTI Instal”.
- Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowia&audynki i ich
Usytuowanie Dz. U. Nr 75/2002 z foejszymi zmianami.
- wytycznymi i instrukcjami producenta rur
- przepisami BHP

Opracowata:

in Anna Satadiska
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[ll. INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DLA INWESTYCJI OBEIMUJ ACEJ MODERNIZACJ E
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W BUDYNKU ZESPOLU WYJAZDOWEGO SP Z0OZ
ZLOKALIZOWANYM W NOWYM MIE SCIE PRZY UL. TOMASZOWSKIEJ 43

- Lokalizacja inwestyciji.

Nowe Miasto, ul. Tomaszowska 43, dz. nr 198
- Inwestor.

Samodzielny Publiczny Zespo6t Opieki Zdrowotnej
Nowe Miasto, ul. Tomaszowska 43

- Projektant

inz. Anna Saladiska

- Podstawa prawna

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200@/1sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiéste/a i ochrony zdrowia
/Dz.U. Nr 120 p06z. 1126/.

- Zakres robot

Zakres projektowanych robot instalacyjnych obejmmuj&onanie:
- demontaistniepcej grzejnikdw z gakzkami
- monta nowych grzejnikdw z odcinkami instalacji i gzakami
- roboty towarzysace budowlane

- Obiekty istniejce w obebie prowadzonej inwestycji

W obrebie prowadzonej inwestycji nie ma obiektow, na &tdrogtaby wptyw niniejsza
inwestycja.

- Elementy zagospodarowania dziaiki lub terenu staigce zagraéenie

Roboty nie wychodgna teren dzialki.
W trakcie prowadzenia prac zwréaavag; na istniejce instalacje, a w szczegossona
kable elektryczne..

- Zagra@enia wystpujace podczas realizacji inwestycji

- Prace spawalnicze
- Transport starych grzejnikdéw Favierdgliwnych
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- Instrukta pracownikéw

Pracownicy powinni posiadatosowne dopuszczenia, przeszkolenia i badania do
prowadzonych prac potwierdzone odpowiednindizadczeniami.

Montaz instalacji naley wykonywa przy pomocy specjalistycznego sgtrzgodnie z
instrukch producenta.

WSszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach powbyiprzed przysipieniem do robot
przeszkoleni w zakresie BHP.

- Srodki techniczne zapobiegag niebezpieczstwom, zabezpieczenie placu budowy

Wystepuje konieczn& zabezpieczenia placu budowy przed guosin 0s6b postronnych.

Opracowata:

mgr i Anna Safacdiska



