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|.CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1. PopsTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200% rsprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadé&budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75,poz. 690)

1.3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia ( Dz. U. 120, poz. 1126).
1.4. Aprobaty techniczne ITB dotyg® wybranych systeméw dociefple

1.5. Obowizujace Polskie Normy.

1.6. Audyt Energetyczny budynku opracowany przer img Piotr Bryzek z dnia 15.05.2012 roku.

1.7. Inwentaryzacja i pomiary wykonane we wtasnykrasie.

1.8. Sytuacja w skali 1:1000

2. NazwA | ZAKRES INWESTYCJI
Drugi etap termomodernizacji budynku laboratoriuotoponego w Nowym Migcie nad Pilig przy
ul. Tomaszowskiej 43.
Zakres opracowania obejmuje tematy wedtug pErEgo zestawienia:
1. Ocieplenie stropodachu wentylowanego granulaeveiny mineralnej gr.18 cm po stabilizacji.
2. Modernizacja instalacji c.o.

3.0. NazwA | ADRES INWESTORA
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej wwNon Miescie nad Pilig ul. Tomaszowska
43 26-420 Nowe Miasto nad Piic

4.0. RRzEDMIOT INWESTYCJI

4.1.1 okalizacja obiektu.

Obiekt potazony w Nowym Midcie nad Pilia, w obrbie granic administracyjnych miasta. W
sasiedztwie budynku zlokalizowane mne obiekty naleace do Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotne;.

4.2. Charakterystyka budynku.

Modernizowany budynek laboratorium wzniesiony whteaogii tradycyjnej murowanej. Budynek
wzniesiony w latach 80-tych ubieglego wieku. Budyis&tada si z czsci laboratorium, mieszkalnej oraz
czesci magazynowej. Budynek otynkowany ocieplony (wrwgzym etapie termomodernizacji) przekryty
stropodachem wentylowanym dwuspadowym. Wagstierzchna stropodachu stanowi papa na lepiku. W
budynku zostata wymieniona stolarka okienna i daavé. Budynek niski wysokai 8,20 m.

Budynek wyposzony jest w nagpujace instalacje: wod -kan, c.0.,wentylacja grawitaayjinstalacja
elektryczna éwietleniowa, instalacja odgromowa. Obecnieytbowany jest zgodnie ze swoim
przeznaczeniem jako budynek laboratoriumegaz mieszkall na petrze oraz magazynaww piwnicy.

Zestawienie powierzchni wymagajch ocieplenia.

Stropodach wentylowany 524,52 m2
Gabaryty budynku :
Powierzchnia zabudowy : 566,20 m2
Powierzchnia gytkowa : 1333,00m2
Kubatura : 5275,00m2

4.3. Wytyczne termomodernizacyjne i ogélnobudowlane

Przed przegpieniem do ocieplenia stropodachu rgleprawdzt mazliwo$é wdmuchania granulatu
welny mineralnej przez istnigje otwory wentylacyjne stropodachu oraz wiazy dachaleeli nie kxdzie
mozliwosci docieplenia 4 metod, przez istniejce otwory nalgy wdmuchiw& granulat przez otwory
wykonane w potaci dachu a ngstie je zakry i wykona naprawe pokrycia dachowego.

Wykaz prac modernizacyjnych :

- stropodach ociegigranulatem wetny mineralnej gr. 18cm (w przestrpemigdzy potacy dachu a

stropem nad ostatnkondygnacj uzytkowa.
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5.0. OBLICZENIE WSPOLCZYNNIKA PRZENIKALNO $CI CIEPLNEJ — PODSTAWA; AUDYT ENERGETYCZNY

5.1. Dane techniczne ocieplonego budynku

Budynek laboratorium pirowy, podpiwniczony.Sciany zewtrzne wykonane w technologii
tradycyjnej murowane dwuwarstwowe z pustakow z metwomorkowego od strony zewtrenej ocieplone i
wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w technologii lelki@mkrej. Stropodach budynku wentylowany z
ptyt korytkowych utaonych nasciankach aurowych na stropie nad ostatnkondygnaci uzytkowa ze
spadkiem w kierunku rynien i rur spustowy8hednia wysoké&¢ kondygnacji 3,00 m. Stropodach nie spetia
wymogow normatywnych w zakresie przenikania ciepa. podstawie wytycznych zawartych w audycie
energetycznym przgjo ocieplenie stropodachu granulatem welny minejajnubgci 18cm.

5.1.1. Warunki konstrukcyjne $cian i posadowienia

Nie ma istotnego znaczenia wplyw dodatkowych aiméi na $ciany i fundamenty budynku
powodowany zastosowaniem ww. powltok ociegdggh. Wynika to z nieznacznego wzrostu tych edegi
w écianach przy réwnocéeie zachodzcych przez lata procesach konsolidacji gruntow, igdonych
fundamentami budynku i uzyskiwanejdtrezerwy obcizeniowe;j.

5.1.2.Efekty termoizolacyjne

Efekty termoizolacyjne, jakie przynosi ociepleniteopodachu wentylowanego waratwranulatu
welny mineralnej grubiwi 18[cm], wykazuje obliczony wspoétczynnik U=0,208/(m2*K); spetniaacy
wymagania termiczne oboxzujacych przepisdéw oraz aktualnych norm.

5.2. Obliczenia izolacyjndci termicznej — wnioski

Dla obgtego ociepleniem stropodachu pezgj, ze jego dotychczasowy wspéiczynnik U cdtomy
w audycie energetycznym wynasednio 1,901 [W/rfK]. Brak ocieplenia powoduje znaczne straty energi
przeznaczonej na ogrzewanie obiektu. Zastosowazoéadji termicznej przyczyni si do znacznych
oszczdndsci na ogrzewaniu oraz zmniejszy negatywny wplyvénaalowisko naturalne.

6.0. WYKONANIE DOCIEPLENIA STROPODACHU WENTYLOWANEGO .

Ocieplenie stropodachu wentylowanego malerykona przy wyciu granulatu z wetny mineralnej
metody wdmuchiwania. Granulat ten nie jest podatny nakerbiologiczry i nie stwarzasrodowiska dla
rozwoju glonéw czy grzybow plaiowych , nie jest atakowany rowaierzez owady i gryzonie. Ze wzglu
na dua paroprzepuszczalédtego materiatu nie ma potrzeby stosowaniadiodatkowo paroizolacii.

Metoda ta eliminuje koniecz&d przelaenia fragmentow pokrycia dachu i naruszenia jego
konstrukcji ,gdy materiat izolacyjny jest rozktadany beZpednio w przestrzeni stropodachu z zachowaniem
petnej kontroli procesu ukltadania warstwy izolagyjnWwdmuchngcie materialu wykonuje sipoprzez
istniejace wtazy w powierzchni dachu, tak by ma bylo wprowadzi przewody agregatéw nasypowych.
Wdmuchiwany jest lgny granulat, ktoregoegtas¢ nasypowa wynosi okoto 30 kg/m3. Nateuwzgkdnic¢
5% dodatku na osiadanie usypanej warstwy izolacji.

Po wykonanych pracach, otwory (wytazy) zamyka siczelnie klapami wytlazowymi. Pozwala to
kontrolow& szczelné¢ pokrycia dachowego i catego ocieplenia. Prace efideniowe tego typu nioa
prowadzé przez wgksz czgs¢ roku, gdy: nie wymagaj one demontal dachu ani naruszenia jego pokrycia.
Z uwagi na zbyt mat ilos¢ otwordow wentylacyjnych stropodachu tcianach podinych wykong
dodatkowe otwory o wymiarach 14,0 x 14,0 cm. Otwargntylacyjne wyka nad oknami , powaej
docelowej powierzchni termoizolacji. Od zemnz zamontowé& metalowe kratki wentylacyjne.

W przypadku wykonania dodatkowych otworéw w dactwigh zakryciu pokrycie dachu wykohgedmn
warstwy papy renowacyjnej kle¢ ja na istniejca nawierzchng po wczéniejszym zastosowaniu impregnatu.

7.0. SELNIENIE WYMAGA N IZOLACYJINO $CI CIEPLNEJ BUDYNKU PO WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI (WYNIKI
NA PODSTAWIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO)

7.1. Stropodach wentylowany

U =0.201 — spetnia warunek <=0,22 [WkKh (R>=4,5 [ntK/W]) ocieplenie granulatem wetny
mineralnej 18[cm].

7.2. Wskanik -,E” budynku

Wg. obliczéd zawartych w audycie energetycznym, wsp. sezonovzegotrzebowania na enefgi
cieplm do ogrzewania budynku w standardowym okresie grzgm ocieplonego budynku ,E” jest
mniejszy od Egranicznego, przy ocieplendgian i dachu.
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8.0.CHARAKTERYSTYKA WPLYWU TERMOMODERNIZACJI NA EKOLOGI E.
Termomodernizacja budynku laboratorium maredni wptyw nasrodowisko przyrodnicze:
- oszczdnas¢ energii grzewczej nahprzegrody zewn. - obliczana na podstawie wspo6iaikgn, U”
- redukcja zanieczyszazeemitowanych w okresie grzewczym podczas spalaoiaike energii w tym
pytéw, SQ, CO, CQ, NO

9.0. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA POZAROWEGO .

Ocieplany budynek jest obiektem o wysé&tio8,20[m] — 2 kondygnacje nadziemne, rglelo klasy
odporndci pazarowej — D, kategoria ZL 1ll. Zastosowany systemvipien w petni spetniawarunki p.-pa
Iwg & 216 ust.7 rozp. Ministra Infrastruktury z k@ietnia 2002r. wraz ze zmianami/, klasyfikacja iogva
— nierozprzestrzeniajy ognia.

10.0 Uvacl KONCOWE

Wszystkie wymiary sprawdzana budowie. Wszelkie roboty naje prowadzé zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru rdbdtzasadami sztuki budowlanej oraz przepisami
bhp, pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaigiztednych zezwolé formalno-prawnych.

Sporadzi¢ i zatwierdzé projekt organizacji robot i zagospodarowania pldoudowy oraz
szczegOtowy harmonogram prac.

Do wykonania prac zgodnie z niniegsdlokumentag nalezy stosowdé elementy i materialy
posiadajce wymagane przepisami atestyjadectwa i certyfikaty. Wszystkie elementy budavdgowinny
posiadé atesty p.p#. i spetnig& wymagania, co najmniej trudnozapalciodla elementow wykiaczeniowych
oraz nierozprzestrzenigje ogié dla elementéw konstrukcyjnych.

Zastosowane materiaty, wyroby i technologie budo@laochodzenia krajowego lub zagranicznego
powinny mi€ odpowiednie atesty ITB, PZH iswiadectwo dopuszczenia do stosowania” wydane przez
upowaniong instytucg krajowa

Wszystkie roboty budowlane i moutave wykon& zgodnie z zachowaniem oba&ujacych
przepisow BHP i pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wszystkie stosowane materialy budowlane, izolacyjnelarskie musg posiada atest sanitarno -
higieniczny dopuszczagy do stosowania w budownictwie przeznaczonym rigytploidzi.

Ewentualne wtpliwosci powstale przy wykonywaniu pracedacych przedmiotem niniejszego
opracowania nafg wyjasnic¢ z projektantami.

W celu prawidlowego zabezpieczesimdkdédw na realizagjinwestycji naley przyja¢ rezerve min
10% wartdci inwestycji na prace dodatkowe , ktérych vapéenia nie mana bylo przewidzié na etapie
projektu.

Opracowat:
mgr inz. arch. Mcigniew Marciniak
BL-POKK/03/2002  MA-1535
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ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opis do informacji dotycicej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozpdeznia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003rsprawie informacji dotyccej bezpiecaéstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieam#wa i ochrony zdrowia (Dz. U.120, poz. 1126).
Informacja do strony tytutowej

1. Nazwa: WYKONANIE Il ETAPU TERMOMODERNIZACJI
LABORATOTIUM SP 2Oz

2. Adres NOWE MIASTO NAD PILI@, PRZY UL.TOMASZEWSKIEJ 43

3. Inwestor : SP Z0OZ w Nowym Mieie nad Pilig

ul. Tomaszowska 43

4. Projektant : arch. ktigniew Marciniak MA-1535
zam. ul. Reja 12/14 m56 26-600 Radom

|. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlarega kolejnéc¢ realizacji poszczegdélnych obiektow:
- haprawa i ocieplenie stropodachu budynku, rollotyatkowe

Il. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych:
-budynek laboratorium SP ZOZ

Il. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki terenu, ktére mag stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi;

- nie wystpuja

IV. Wskazania dotyce przewidywalnych zagken wystpujacych podczas realizacji roboét

budowlanych ,okrélajacych skat i rodzaj zagreen oraz miejsce i czas ich wygpbwania;

Robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja miejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie

wysokie ryzyko powstawanie zagemia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegokwo przysypania

ziemig lub upadku z wysolki:
Roboty, przy ktérych wykonaniu wygiuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0[m]

Brygady robocze wykonage ocieplenie i naprawstropodachu wentylowanego budynku, powinng by
przeszkolone pod wzglem technicznym w zakresie wykonywania robot wzny@h warunkach
atmosferycznych i w zakresie zasad eksploatacjidzea transportu pionowego. Pracownicy zatrudnieni na
rusztowaniach powinni spetdiawymagania przy pracy na wyscko oraz bezwzgidnie przestrzega
trzezwosci. Niedopuszczalne jest wykonywanie robot w czagiadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru.
Rusztowania robocze mushy¢ umocowane za poma@rzedhzonych kotkow lub tulei mocagych. Kade
rusztowanie przicienne powinno mie miejsce dla komunikacji pionowej pracownikéw pracych na
rusztowaniu. Do transportu materiatbw o masiekazej nz 150 [kg] powinna b§ wykonana wiga
wyciagowa jako konstrukcja samodzielna przylegaj do konstrukcji rusztowania. Nie dopuszcza Si
wykonywania ocieplenia z rusztowawiszacych, dz ruchomych pomostoéw roboczych. Niezalie od
stanu technicznego udze ich stan naley sprawdzé codziennie przez nadzor techniczny, niedozwolane s
roboty montaowe przy szybkéci wiatru >10[m/s] podczas mgly i przy zlej widoc#ni oraz gdy natzenie
swiatta na stanowisku roboczym jest<50 luksow.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instraktpracownikdéw przed przygiieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych. Kierownik budowy prpedystpieniem do robdt budowlanych powinien
przeszkokk pracownikbw w zakresie BHP elektronatzi iinnego sprgu oraz w zakresie robot
stwarzagcych szczegdlne zagrenie dla zdrowia tycia.
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VI. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieggath niebezpiecZstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach spdinego zagtenia zdrowia lub wich
sasiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczni sprawn, komunikacg, umazliwiajaca szybk ewakuaai na
wypadek paaru, awarii i innych zageéen. Podczas prowadzenia robét budowlanych ayagtosowa odziez
ochronm, oraz wymagane przepisami szczegélnymi zabezpiecaetywidualne. Na terenie placu budowy
naleey zachowa tad, w szczegolrimi drogi ewakuacyjne ip. @o nie powinny by tarasowane poprzez
skladowanie materiatdw budowlanych czy parkowarogzddéw. Wykopy oraz rusztowania powinnycby
wykonywane zgodnie z oglonymi przepisami. Przed rozpeciEem robot nascianach budynku natg
wydzieli¢c stret niebezpieczpw obrbie zagréenia przez wykonywane roboty na wysédip odpowiednio
oznaczy tablicami ostrzegawczymi oraz wygroélzi

Opracowat:
mgr inz. arch. Micigniew Marciniak
BL-POKK/03/2002  MA-1535
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PROJEKT WYKONAWCZY Il ETAPU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LABORATORIUM SP Z0OZ
W NOWYM MIESCIE NAD PILICA PRZY UL.TOMASZOWSKIEJ 43

Radom dn.06.05.2013r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 — Prawa budowlanego (D248 z 2010 r p0oz.1623 z
pézniejszymi zmianami) swiadczam jako projektantze projekt wykonawczy |l
etapu termomodernizacji budynku laboratorium w NowMiescie nad Pilig przy ul.
Tomaszowskiej 43 dz. nr 198/1 spgizono zgodnie z obowaujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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