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|.CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1. PobsTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200% rsprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadé@budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75,poz. 690)

1.3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia ( Dz. U. 120, poz. 1126).
1.4. Aprobaty techniczne ITB dotyg® wybranych systeméw dociefple

1.5. Obowizujace Polskie Normy.

1.6. Audyt Energetyczny budynku opracowany przer img Piotr Bryzek z dnia 15.05.2012 roku.

1.7. Inwentaryzacja i pomiary wykonane we wtasnykrasie.

1.8. Sytuacja w skali 1:1000

1.9. Orientacja w skali 1:5000

2. NAZWA | ZAKRES INWESTYCJI

Drugi etap termomodernizacji budynku szpitala poieego w Nowym Migcie nad Pilig przy ul.

Tomaszowskiej 43.

Zakres opracowania obejmuje tematy wedtug jErdgo zestawienia:

1. Ocieplenie stropu nad ostatnkondygnaci ogrzewam ptytami z welny mineralnej gr.18 cm po
stabilizaciji.

2. Modernizacja instalacji c.o.

3.0. NazwA | ADRES INWESTORA

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej wwion Miescie nad Pilig ul. Tomaszowska
43 26-420 Nowe Miasto nad Piic
4.0. RrzeEDMIOT INWESTYCJI

4.1.1L okalizacja obiektu.

Obiekt polazony w Nowym Midgcie nad Pilig, w obrbie granic administracyjnych miasta. W
sasiedztwie budynku zlokalizowane sne obiekty nalzace do Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotne;j.

4.2. Charakterystyka budynku.

Modernizowany budynek szpitala wzniesiony w techgil tradycyjnej murowanej. Budynek
wzniesiony w latach 60-tych ubiegtego wieku. Budys&tada si z oddziatdw szpitala zlokalizowanych na
parterze oraz pierwszymepize oraz cgsci technicznej i gospodarczej zlokalizowanej w giwyn Budynek
otynkowany tynkiem cienkowarstwowym i ocieplony @ierwszym etapie termomodernizacji) przekryty
dachem wielospadowym. Przekrycie stanowi blachskptaiktadana nalbek stogcy. Pomegdzy stropem nad
ostatny kondygnacj a potaci dachu znajduje sipoddasze nietytkowe czsciowo wykorzystane jako
powmieszczenia techniczne (wentylatornia). W budym&stata wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.
Budynek niski wysokéci 10,30 m (do kalenicy).

Budynek wyposzony jest w nagpujace instalacje: wod -kan, c.o.,wentylacja grawitaayji
mechaniczna, instalacja elektryczriavietleniowa, instalacja odgromowa, instalacje téchme na potrzeby
poszczegollnych oddzialdbw. Obecnieytkowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem jakdynek
szpitala.

Zestawienie powierzchni wymagajych ocieplenia.

Strop nad ostataikondygnacj ogrzewan: 1268,58 m2

Gabaryty budynku :

Powierzchnia zabudowy : 1437,50 m2
Powierzchnia gytkowa : 2945,00m2
Kubatura : 11857,00m2

4.3. Wytyczne termomodernizacyjne i ogélnobudowlane

Wykaz prac modernizacyjnych :

— strop nad pitrem ociepl ptytami z welny mineralnej gr. 18cm na warstwiéifleE

- wykon& podtog; z ptyt OSB NRO na ruszcie drewnianym
UWAGA : Wszystkie elementy budowlane NRO (nie ragstrzeniajce ognia), elementy drewniane
rusztu naley zabezpieczy solnymi (ekologicznymi) preparatami ognioodpornydd granicy trudno
zapalngci (np. Pyrolak, Fobos).
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5.0. OBLICZENIE WSPOLCZYNNIKA PRZENIKALNO $CI CIEPLNEJ — PODSTAWA; AUDYT ENERGETYCZNY

5.1. Dane techniczne ocieplanego budynku

Budynek szpitala ptrowy, podpiwniczony z poddaszem nigtkowym. Sciany zewntrzne
wykonane w technologii tradycyjnej murowane z cegéinej palonej (o gruBoi catkowitej 60 cm), ze
szczelim powietrza, na zaprawie wapienno-cementowej odngtrzewretrznej ocieplone i wykaczone
tynkiem cienkowarstwowym w technologii lekkiej mekrDach budynku o konstrukcji drewnianej przekryty
blachy ptask uktadam na nbek stojcy. Konstrukcja oparta na murlatach i ptatwiactstrapie nad ostatai
kondygnaci uzytkowa. Trop razem dachem nie spehaiagymogoéw normatywnych w zakresie przenikania
ciepta. Na podstawie wytycznych zawartych w audyeiergetycznym przgjo ocieplenie stropu nad
ostatni kondygnacj uzytkowa z ptyt z welny mineralnej (o wspétczynnikuprzewedia cieptal= 0,042
W/(m K)) grubdci 18cm. W celu zapewnienia dggt do uradzex znajdugcych sg w przestrzeni poddasza
nieuzytkowego zaprojektowano podior ptyt OSB nie rozprzestrzemajych ognia.

5.1.1. Warunki konstrukcyjne §cian i posadowienia

Nie ma istotnego znaczenia wplyw dodatkowych gt na s$ciany i fundamenty budynku
powodowany zastosowaniem ww. powltok ociegdgEh. Wynika to z nieznacznego wzrostu tych edegi
w scianach przy réwnocéeie zachodzcych przez lata procesach konsolidacji gruntow, igdonych
fundamentami budynku i uzyskiwanepdtrezerwy obcizeniowej. Zastosowanie posadzki z ptyt OSB nie
wptynie w istotny sposob na zgliszenie obeizenia na strop.

5.1.2.Efekty termoizolacyjne

Efekty termoizolacyjne, jakie przynosi ociepleniteopodachu wentylowanego waratwranulatu
welny mineralnej grubii 18[cm], wykazuje obliczony wspoétczynnik U=0,20//(m2*K); spetiajcy
wymagania termiczne oboxzujacych przepisdéw oraz aktualnych norm.

5.2. Obliczenia izolacyjndci termicznej — wnioski

Dla obgtego ociepleniem stropodachu pezgj, ze jego dotychczasowy wspéiczynnik U cdtomy
w audycie energetycznym wyngsednio 1,901 [W/rfK]. Brak ocieplenia powoduje znaczne straty energi
przeznaczonej na ogrzewanie obiektu. Zastosowariéadji termicznej przyczyni si do znacznych
oszczdndsci na ogrzewaniu oraz zmniejszy negatywny wplyvénaalowisko naturalne.

6.0. WWVKONANIE DOCIEPLENIA STROPU NAD PIERWSZYM PIETREM.

Istniepca nawierzchng stropu naley oczyéci¢, usuné wszelkie lune fragmenty i uzupetai
ewentualne ubytki. Nagbnie roziay¢ foli¢ paroizolacyjm o gr. min 0,2mm. Wykortai wypoziomowa
ruszt drewniany krzyowy pod ptyty OSB gr. 22mm spetriag parametr NRO. Maksymalny rozstaw
legaréw pod ptyty OSB 22mm wynosi 60cm. Blé ptyty z welny mineralnej gr. 18cm (o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta= 0,042 W/(m K)) na catej powierzchni stropu zwiacaszczegolan uwag; abyscisle
do siebie przylegaly. Zamontowatyty OSB zachowuic szczeliny dylatacyjne oécian, kominéw oraz
przewoddw wentylacyjnych — ok 15mm orazedzy ptytami ok 10mm co unitiwi wentylacje warstwy
izolacyjnej. Do mocowania ptyt OSB na podiodzeealstosowa wkrety do drewna lub gwalzie spiralne
lub piescieniowe dtugéci co najmniej 2,5 razy grubé mocowanej ptyty.

Uwaga - czarne wkty do ptyt gipsowo-kartonowych- nie nadajie do mocowania ptyt drewnopochodnych,
maja one inn, charakterystyk hartowania.

W przypadku konieczrisi wykonania otworéw montawych w potaci dachu konieczne jest ich
pézniejsze zakrycie i uszczelnienie zgodne ze szhuklowlan.

7.0. SELNIENIE WYMAGA N IZOLACYJINO $CI CIEPLNEJ BUDYNKU PO WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI (WYNIKI
NA PODSTAWIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO)

7.1. Stropodach wentylowany

U =0.201 - spetnia warunek <=0,22 [WHKh (R>=4,5 [nTK/W]) ocieplenie plytami z welny
mineralnej 18[cm].

7.2. Wskanik -,E” budynku

Wg. obliczéd zawartych w audycie energetycznym, wsp. sezonovzegotrzebowania na enefgi
cieplm do ogrzewania budynku w standardowym okresie grzgm ocieplonego budynku ,E” jest
mniejszy od Egranicznego, przy ocieplendgian i dachu.
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8.0.CHARAKTERYSTYKA WPLYWU TERMOMODERNIZACJI NA EKOLOGI E.
Termomodernizacja budynku szpitala mdrpdni wptyw nasrodowisko przyrodnicze:
- oszcednas¢ energii grzewczej na stropu nad pierwszym girem - obliczana na podstawie
wspotczynnika ,U”
- redukcja zanieczyszazeemitowanych w okresie grzewczym podczas spalaoiaike energii w tym
pytow, SQ, CO, CQ, NO

9.0. WARUNKI BEZPIECZE KSTWA POZAROWEGO.

Ocieplany budynek jest obiektem o wysétiol0,30[m](do kalenicy) — 2 kondygnacje nadziemne
(od strony wschodniej & szpitala parterowa), naie do klasy odpornizi pazarowej — C, kategoria ZL |I.
Zastosowany system powinien w petni speiniarunki p.-pa /wg & 216 ust.7 rozp. Ministra Infrastruktury
z 12 kwietnia 2002r. wraz ze zmianami/, klasyfillagsgniowa — nierozprzestrzeniey ognia.

10.0 Uwvacl KoNCOWE

Wszystkie wymiary sprawdzana budowie. Wszelkie roboty nale prowadzt zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru rdbdtzasadami sztuki budowlanej oraz przepisami
bhp, pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaigzkzdnych zezwolé formalno-prawnych.

Sporadzi¢ i zatwierdzé projekt organizacji robot i zagospodarowania pldoudowy oraz
szczegbtowy harmonogram prac.

Do wykonania prac zgodnie z niniggsdlokumentag nalery stosowa elementy i materiaty
posiadajce wymagane przepisami atestyijadectwa i certyfikaty. Wszystkie elementy budavdgowinny
posiadé atesty p.p2. i spelnigd wymagania, co najmniej trudnozapalaiodla elementéw wykieczeniowych
oraz nierozprzestrzenigje ogié dla elementéw konstrukcyjnych.

Zastosowane materiaty, wyroby i technologie budoelaochodzenia krajowego lub zagranicznego
powinny mi€ odpowiednie atesty ITB, PZH iswiadectwo dopuszczenia do stosowania” wydane przez
upowaniona instytucg krajowa

Wszystkie roboty budowlane i montave wykong zgodnie z zachowaniem obawujacych
przepisow BHP i pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane, izolacyjnealarskie musg posiada atest sanitarno -
higieniczny dopuszczagy do stosowania w budownictwie przeznaczonym rigytploidzi.

Ewentualne wtpliwosci powstate przy wykonywaniu pracedacych przedmiotem niniejszego
opracowania naly wyjasni¢ z projektantami.

W celu prawidlowego zabezpieczesimdkdédw na realizagjinwestycji naley przyja¢ rezerve min
10% wartdci inwestycji na prace dodatkowe , ktorych vagsénia nie mana byto przewidzié na etapie
projektu.

Opracowat:
mgr inz. arch. Micigniew Marciniak
BL-POKK/03/2002  MA-1535
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ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opis do informacji dotycicej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozpdeznia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003rsprawie informacji dotyccej bezpiecaéstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieam#wa i ochrony zdrowia (Dz. U.120, poz. 1126).
Informacja do strony tytutowej

1. Nazwa: WYKONANIE Il ETAPU TERMOMODERNIZACJI

SZPITALA SP z0OZ
2. Adres NOWE MIASTO NAD PILI@, PRZY UL.TOMASZEWSKIEJ 43
3. Inwestor : SP Z0OZ w Nowym Mieie nad Pilig

ul. Tomaszowska 43

4. Projektant : arch. ktigniew Marciniak MA-1535
zam. ul. Reja 12/14 m56 26-600 Radom

|. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlarega kolejnéc¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
- haprawa i ocieplenie stropodachu budynku, rollotyatkowe

Il. Wykaz istniepcych obiektow budowlanych:
-budynek szpitala SP 2Oz

Il. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki terenu, ktére mag stwarzé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi;

- nie wystpuja

IV. Wskazania dotyce przewidywalnych zageen wystpujacych podczas realizacji roboét

budowlanych ,okrélajacych skat i rodzaj zagreen oraz miejsce i czas ich wygpbwania;

Robot budowlanych, ktérych charakter, organizacja miejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie

wysokie ryzyko powstawanie zagemia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6koo przysypania

ziemig lub upadku z wysolki:
Roboty, przy ktérych wykonaniu wygiuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0[m]

Brygady robocze wykonage ocieplenie i naprawstropodachu wentylowanego budynku, powinng by
przeszkolone pod wzglem technicznym w zakresie wykonywania robot wzny@h warunkach
atmosferycznych i w zakresie zasad eksploatacjidzea transportu pionowego. Pracownicy zatrudnieni na
rusztowaniach powinni spetdiawymagania przy pracy na wyscko oraz bezwzgidnie przestrzega
trzezwosci. Niedopuszczalne jest wykonywanie robot w czagiaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru.
Rusztowania robocze mushy¢ umocowane za poma@rzedhizonych kotkow lub tulei mocagych. Kade
rusztowanie przicienne powinno mie miejsce dla komunikacji pionowej pracownikOw pracych na
rusztowaniu. Do transportu materiatbw o masiekazej nz 150 [kg] powinna b§ wykonana wiga
wyciagowa jako konstrukcja samodzielna przylegaj do konstrukcji rusztowania. Nie dopuszcza Si
wykonywania ocieplenia z rusztowawiszacych, dz ruchomych pomostoéw roboczych. Niezale od
stanu technicznego udze ich stan naley sprawdzé codziennie przez nadzor techniczny, niedozwolane s
roboty montaowe przy szybkéci wiatru >10[m/s] podczas mgly i przy zlej widocgni oraz gdy natzenie
swiatta na stanowisku roboczym jest<50 luksow.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instraktpracownikdéw przed przygiieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych. Kierownik budowy prpedystpieniem do robdét budowlanych powinien
przeszkokk pracownikbw w zakresie BHP elektronatzi iinnego sprgu oraz w zakresie robot
stwarzagcych szczegdlne zagrenie dla zdrowia tycia.

MM-Projekt Mscigniew Marciniak Projektant: Umowa z dn. Strona/liczba stron
ul. Regja 12/14/56 arch. Mscigniew Marciniak 07.03.2013r. 6/8
26-600 Radom MA-1535




PROJEKT BUDOWLANY Il ETAPU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LABORATORIUM SP ZOZ
W NOWYM MIESCIE NAD PILICA PRZY UL.TOMASZOWSKIEJ 43

VI. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieggath niebezpiecZestwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach spdinego zagtenia zdrowia lub wich
sasiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczni sprawn, komunikacg, umazliwiajaca szyblk ewakuaagi na
wypadek paaru, awarii i innych zageéen. Podczas prowadzenia robét budowlanych ayagtosowa odziez
ochronm, oraz wymagane przepisami szczegélnymi zabezpiecaetywidualne. Na terenie placu budowy
naleey zachowa tad, w szczegolrimi drogi ewakuacyjne ip. @o nie powinny by tarasowane poprzez
skladowanie materiatdw budowlanych czy parkowarogzddéw. Wykopy oraz rusztowania powinnycby
wykonywane zgodnie z oglonymi przepisami. Przed rozpeciEem robot nascianach budynku natg
wydzieli¢c stret; niebezpieczpw obrbie zagréenia przez wykonywane roboty na wysédip odpowiednio
oznhaczy tablicami ostrzegawczymi oraz wygroélzi

Opracowat:
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PROJEKT BUDOWLANY Il ETAPU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU LABORATORIUM SP ZOZ
W NOWYM MIESCIE NAD PILICA PRZY UL.TOMASZOWSKIEJ 43

Radom dn.19.04.2013r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 — Prawa budowlanego (D248 z 2010 r p0oz.1623 z
pdézniejszymi zmianami) éwiadczam jako projektante projekt budowlany Il etapu
termomodernizacji budynku szpitala w Nowym Kkbe nad Pilia przy ul.
Tomaszowskiej 43 dz. nr 198/1 spgizono zgodnie z obowaujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
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