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|.CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1. PobsTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Rozporazdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002vrsprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75,poz. 690)

1.3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji dotyegzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiarste/a i ochrony zdrowia ( Dz. U. 120, poz. 1126).

1.4. Instrukcja ITB Nr 334/02 ,Bezspoinowy systegieplania budynkow”

1.5. Aprobaty techniczne ITB dotygz wybranych systemow docieple

1.6. Obowazujace Polskie Normy.

1.6.1. Polska Norma PN-B-20132:2005"Wyroby do izplaieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

1.6.2. Polska Norma PN-B-13162:2002"Wyroby do izplaiepinej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.

1.7. Audyt Energetyczny budynku opracowany przee img Piotr Bryzek z dnia 15.05.2012 roku.

1.8. Inwentaryzacja i pomiary wykonane we wtasnykreasie.

1.9. Sytuacja w skali 1:1000

2. NAZWA | ZAKRES INWESTYCJI
Termomodernizacja budynku zaplecza gospodarczelgagmego w Nowym Miécie nad Pilig przy ul.
Tomaszowskiej 43.
Zakres opracowania obejmuje tematy wedtug jsrEgo zestawienia:
1. Ocieplenigcian zewrtrznych kondygnacji nadziemnych styropianem EP®40+asada gr.14 cm
2. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego styrepiaEPS 100-038 Dach gr.16 cm
3. Wymiana starych, drewnianych okien na PVC z eamwikami higrosterowalnymi.
4. Wymiana starych drzwi i bram zegtrenych na stalowe ocieplone.
5. Wymiana obrébek blacharskich, parapetéw, rynren spustowych.
6. Wymiana instalacji odgromowe].
7. Modernizacja instalacji c.o.

3.0. NazwA | ADRES INWESTORA
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej wviNon Miescie nad Pilig ul. Tomaszowska 43
26-420 Nowe Miasto nad Pilic

4.0. RRzepmioT INWESTYCJI
4.1.Lokalizacja obiektu.

Obiekt pot@ony w Nowym Midgcie nad Pilia, w obgbie granic administracyjnych miasta. W
sasiedztwie budynku zlokalizowane $nne obiekty naleace do Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki
Zdrowotnej.

4.2. Charakterystyka budynku.

Modernizowany budynek zaplecza gospodarczego wnniesw technologii tradycyjnej murowane;.
Budynek wzniesiony w latach 70-tych ubiegtego wieBudynek sklada siz czsci magazynowej oraz efi
socjalnej. Budynek nieotynkowany nieocieplony prygéek stropodachem jednospadowym. Warkstwierzchni
stropodachu stanowi papa na lepiku. Okna starerdas@ w ztym stanie technicznym. Drzwi i bramy dakge
stare drewniane nieocieplone w ztym stanie techyicz Budynek niski wysokai 3,70m.

Budynek wyposzony jest w nagpujace instalacje: wod -kan, c.o.,wentylacja grawitaayjinstalacja
elektryczna éwietleniowa. Obecnie budynek nie jesiytkowany.
Zestawienie powierzchni wymagajch ocieplenia.

Elewacja frontowa 118,46m2

Elewacja szczytowa 20,60m2

Elewacja tylna 87,75 m2

OGOLEM 226,81 m2

Stropodach niewentylowany 144,00 m2
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Gabaryty budynku :

Powierzchnia zabudowy : 156,08m2
Powierzchnia gytkowa : 125,63m2
Kubatura : 450,00m2

4.3. Wytyczne termomodernizacyjne i ogolnobudowlane

Przed ociepleniem wykotanaprawe wszelkich zarysowai ubytkdw istniegcych scian zewswtrznych.
W miejscach scian pokrytych glonem Iub grzybem, konieczne ustigi skaenia mikrobiologicznego
i zabezpieczenidciany odpowiednim preparatem grzybobojczym; zdewmwat | ponownie zamontowa po
zakaczeniu prac termomodernizacyjnych, elementy tadde lptarnie, daszki;

4.3.1. Technologia napravégian zewgtrznych budynku.

Przed planowantermomodernizaajbudynku naley wykona nastpujace prace naprawcze:

- naprawa wszelkichgnig¢ scian i gkbokich zarysowa,
- zagruntowanie pod#a pod ocieplenie (zgodnie z technolpgroducenta systemu).

4.3.2. Uszkodzenia o niewielkiej rozwaito rys naley oczyci¢, przemy woda i naprawia poprzez
wypetnienie zaprawlub mlekiem cementowym podsoieniem.

4.3.3 Uszkodzenia o znacznej rozwactays naley wypetnia zapravg cementow metod, iniekcji i
wzmacnig pretami stalowymi osadzanymi wedtokich bruzdach we wiaiwej konstrukcjisciany na zaprawie
cementowej. Rty nalezy montowa& maozliwie prostopadle do przebiegu liniekniecia. Naprawiane gkniecia,
nalezy dodatkowo wzmacnéssiatky Rabitza przed otynkowaniem.

4.3.4. Przeprowadi naprawy wszelkich ubytkowscian iwykon& pokrycie warstw klejowo-
szpachlow, ewentualnie dodatkowo zastosa@vegatike w miejscu rys i ubytkow.

-sciany zewwtrzne budynku ociepdi - styropianem gr.14[cm], mocowanym dodatkowo n#kika

systemie BSO, pokrycie tynkiem akrylowym w kolovzg projektu kolorystyki;

-sciany cokotow docieplone styropianem gr. 5 cm. wadaenie ptytkami gresowymi lub klinkierowymi

albo tynkiem akrylowym w kolorze wg projektu kolstyki.

- wymiana okien, drzwi i bram

-ocieplenie éciezy okiennych styropianem gr. min. 3[cm]/ w mianazliwosci/.

-stropodach ocieplony od zewire styropianem laminowanym papsfaltove gr. 16cm

- wykona podwyzszenie komindw o 0,2m wraz z niggdmymi naprawami oraz wykonaniem nowych

czapek kominowych.

-strefyscian zewwtrznych przy wejciach jak rownie w miejscach bardziej naranych na uszkodzenia

mechaniczne przezbrojone siatkx lub siatly pancern do wys.2 [m];

- wykona nowe obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej gai@murach oraz wymieéirynny, rury

spustowe, pasy podokienne i nadrynnowe, parapétyo& zewstrzne;

-elementy metalowe (np. balustrady) — pomalovaaiba chlorokauczukow wg RAL 8028 na warstwie

antykorozyjnej (technologia malowania wg. instrilkcpducenta);

- wykona wokdt budynku opask z kostki betonowej gr 6cm szergkd min 80cm wykaczom

obrzezami grubdci 6cm, celem zapohienia wsikaniu wéd opadowych bezgrednio w teren

przylegajcy do budynku.
5.0. OBLICZENIE WSPOLCZYNNIKA PRZENIKALNO $CI CIEPLNEJ —PODSTAWA; AUDYT ENERGETYCZNY

5.1. Dane techniczne ocieplonego budynku

Budynek kolumny transportu sanitarnego parterovig/,podpiwniczonySciany zewgtrzne wykonane
w technologii tradycyjnej murowane jednowarstwowpustakow z betonu komoérkowego nie otynkowane od
strony zewntrznej a od strony wevgtrznej otynkowane tynkiem cem. Wap. We&a socjalnej. Stropodachy
budynku z piytzelbetowych prefabrykowanych wonych ze spadkiem w kierunku rynien i rur spustdwyc
Srednia wysoké&: kondygnacji 3,50 m.Sciany zewatrzne, oraz stropodachy nie spetiajymogow
normatywnych w zakresie przenikania ciepta. Na tawdie wytycznych zawartych w audycie energetycznym
przyjeto ociepleniescian styropianem grukoi 14 cm. Ocieplenie stropodachu styropianem lamamym
grubgsci 16cm.

5.1.1. Warunki konstrukcyjne $cian i posadowienia

Nie ma istotnego znaczenia wptyw dodatkowych gi®i na sciany ifundamenty budynku
powodowany zastosowaniem ww. powiok ociegiggh. Wynika to z nieznacznego wzrostu tych edeti
w scianach przy réwnoczeie zachodzcych przez lata procesach konsolidacji gruntéw, ighlonych
fundamentami budynku i uzyskiwanejadtrezerwy obcizeniowe;.
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5.1.2.Efekty termoizolacyjne

Efekty termoizolacyjne, jakie przynosi ocieplenieian warstw styropianu grubgei 14[cm], wykazuje
obliczony wspétczynnik U=0,245 W/(m2*K); spetrialy wymagania termiczne powotanej instrukcji 334/02
ITB aprobaty technicznej ITB wybranego producenistemu oraz aktualnych norm. Dla pasyych
warunkow zaprojektowano w ociepleniu, jako nieodzewdla likwidacji mostkow termicznych $eianie:
wytozenie styropianu nasoieza okienne oraz ngiarg cokotow.

5.2. Obliczenia izolacyjndci termicznej — wnioski

Dla obgtych ociepleniemscian zewwtrznych przygto, ze ich dotychczasowy wspotczynnik U
okreslony w audycie energetycznym wyndsednio 1,772 [W/rtK]. W powierzchniscian /netto bez otworéw/
wystepuja zelbetowe elementy wieowo - nadpreowe, tworace silne mostki termiczne w strefie
nadpodtogowej i przysufitowegcian. Dodatkowo zwkszenie przewodrgi scian powoduje agciowe
zawilgoceniescian opadami atmosferycznymi.
6.0. TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA $CIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z INSTRUKCJ A

Przedmiotem opracowania jest technologia ocieplénian zewwtrznych budynkéw istniggych i
nowowznoszonych zespolonymi systemami izolacji loigp pokrytymi cienkowarstwowymi, strukturalnymi
wyprawami tynkarskimi wykonywanymi metgdezspoinow, zwary dalej BSO. Technologia ta realizowana
jest przy uyciu odpowiednio dobranych zestawdéw wyrobdw, zagktjwanych przez autora systemu
docieplenia ,zwanego dalej "systemodaivc
Wykonanie prac dociepleniowych tna podziekk na cztery podstawowe etapy:

1. przygotowanie podi@a

2. mocowanie ptyt termoizolacyjnych styropianu iubiny mineralne;j
3. wykonanie warstwy zbragej

4, uktadanie tynku wykiczeniowego

Podstawowe komponenty metody BSO to:
$ciana do ocieplenia
warstwa masy lub zaprawy kiegj
ptyta termoizolacyjna styropian lub wetna mineralna
warstwa klejowa zbrojona siatk
wyprawa tynkarska
W niniejszym opracowaniu projektuje esizastosowanie kompletnej technologii wybranej przez
Inwestora zgodnie z odpowiedndla wybranego systemu Aprobhdtechniczia ITB.
Nie jest dozwoloneaktzenie wramach jednej roboty rozea kilku systemoéw (np. kotkowanie w innym
systemie natomiast klejenie w innym) Prace halerzeprowadzi kompleksowo w jednym systemie, jednego
producenta, ktory udzieli kompleksowej gwarancjwszystkie zastosowane materiaty oraz technelogi
Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do pracmeniowych musz by¢ zgodne z aprobat
techniczm danego producenta, posiadaymagane certyfikaty zgodéa lub deklaracje zgodioi z polsk
norma. Prowadzenie prac dociepleniowych mglepowierzy¢ firmie posiadajcej licencg producenta na
wykonywanie zewgtrznych izolacji cieplnych w systemach
6.1.Potrzeby i korzysci stosowania systeméw ociepleniowych
- 0szczdnds¢ energii grzewczej;
- redukcja emisji substancji szkodliwych;
- wktad w popraw samopoczucia i komfortuzytkownikéw budynku;
- zapobieganie szkodom budowlanym wynikgm z zawilgoce;
- poprawa estetyki budynku ki nowej kolorystyce;
- krétki okres remontu elewaciji.
6.2.Elementy systemu ociepleniowego:
A.PLYTY STYROPIANOWE:
PLYTY IZOLACYJNE STYROPIANOWE TYP EPS 100-038 / EP®-040 STOSOWANE WG PN-EN
13163:2004
-0 gr. 14[cm],
- wielkos¢ ptyty 100[cm]x 50[cm],
- odmiana samogasca
- struktura styropianu zwarta
- klasa mat. budowlanych B1,
- trudno zapalna, specjalnie dostosowana do systemiepleniowych Baumittherm
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- grupa przewodrigi cieplnej 040,

- 0 Ckzarze widciwym co najmniej 15 [kg/f,

- forma brzegow - brzeg gtadki,

- wytrzymatdié na rozrywanie sit prostopadt do powierzchni wiksz niz 8[N/cnv]

- styropian sezonowany w okresie, co najmniej 2sppe od wyprodukowania

- zwzycie 1,1[n¥/m?]

B. KLEJENIE STYROPIANU -

ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA POD STYROPIAN | SPOSOBAKEADANIA KLEJU:

zaprawa klejca

- przymocowanie do podta zapraw klejaca do klejenia ptyt termoizolacyjnych,

- przyczepné¢ zaprawy klejcej do styropianu-0,1[N]

- straty praenia w temp.450[°] Celsjusza dla zaprawy -2,45[%)]

-uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu fabrycznegoostaci szarego proszku z wozhrobow, w stosunku
wagowym 10[1] / worek

-doktadne parametry techniczne cto®o w aprobacie technicznej AT-15-2286/2003.

-naktadania kleju w postaci agtego garbu na obrzach iw 2 punktach nd&rodku ptyty. Maliwe jest
nakladanie na calej powierzchni plyty pagbat.

-kotkowanie maliwe po 24 godzinach

-zuzycie - ok. 4,0 [kg/ f,

C. LACZNIKI MECHANICZNE - KOLKI | SPOSOB KOt KOWANIA:

-zastosowanietznikow wbijanychp 10[mm] z metalowym trzpieniem rozporowym

-dla scian zewntrznych hczniki wbijane z diug streh rozprzna z izolowanym plastikiem tbem, diuga
240[mm] Hz gébokas¢ osadzenia w murze min.90 [mm],

-ilo$¢ tacznikéw 6 [szt./m

D. SZPACHLOWANIE STYROPIANU — ZAPRAWA KLEJOWO- SATHLOWA:

-do szpachlowania ptyt termoizolacyjnych, a gpste zatapiania w niej zbrojenia,

-uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu fabrycznegpostaci szarego proszku z vgorarobow, w stosunku
wagowym 10[l]/ worek

-po uptywie 24[h] od natzenia ptyt termoizolacyjnych naktada giaprave klejaca i rozprowadzag paa zebaty
10 [mm], tworzc tozysko grzebieniowe. Tkangnzbrojeniov nalezy zatazy¢ po bokach z zapasem po ok. 10
[cm] wzglednie przecigajac ja poza krawdzie okien lub narmikéw. Siatka nie mze by widoczna.
Minimalna grubéc¢ szpachléwki 2-3[mm].

-zuzycie - zatopienie tkaniny zbrgiej ok. 4 [kg/m].

E. SIATKA ZBROJENIOWA:

-siatka z wtdkna szklanego

-alkaliodporna siatka z wtdkna szklanego, powlekd&@aiczukiem styrenobutadienowym o podezonej
odporndgci na zrywanie,

-gramatura siatki 145 [g/Ah

-obciazenie niszczce > 1500 [N/cm]

-wymiary oczek — ok. 3,5x4 [mm]

-zuzycie 1,1 [nt/m? powierzchni

F.PODKLAD GRUNTUACY:

-podkiad akrylowy

-gotowy podkiad do gruntowania podéona bazieywic akrylowych

-zawartadc¢ ziaren trwatych ok. 58[%]

-gestas¢ ok. 1,5 [kg/nd]

-zuzycie ok. 0,2 — 0,3 [kg/Ah powierzchni przy jednorazowym kryciu.

G.TYNK NAWIERZCHNIOWY:

-tynk akrylowy

-akrylowy tynk cienkowarstwowy o fakturze drapargjdrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne
-gotowa do uycia barwiona masa

-sklad tynku akrylowego — spoiwozgwic syntetycznych, wypetniacze mineralne, pigmentgda, inne dodatki
-wodoodporny, paroprzepuszczalny

-tynk drapany o strukturze typu "baranek" K-2,Qlm¥¢ ziarna 2,0 [mm]

-odpornd@¢ na uderzenia > 2[J]
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-wodochtonné¢ po 24 [h] <1000[g/rfj

-niski wspétczynnik oporu dyfuzyjnego dla warstwiewchniej
-wiaze bez napzen -odporny na sgkania

-zuzycie: ok.3,1 [kg/m].

6.3.0pis technologii robot — bezspoinowy system deplen BSO

6.3.1.Podstawowe informacije

Materialy zespolonych systeméw ocieptdjch @ tak dobierane, aby zapewnialy optymalna
funkcjonalnd¢ iwytrzymata¢. Ocieplanie, ochrona przed dziataniem czynnikowmasferycznych,
przyczepné do podiga, wzajemna przyczepfio poszczegolnych warstw, jak rOwnieptymalne wlasrici
obrébki g gwarantowane tylko wtedy, 4eli uzywa st wytacznie jednego producenta i stosuje jei zgodnie
z wszelkimi zaleceniami i przepisami zawartymi wiejszym opisie technicznym. Nie dopuszcza si
stosowania materialdw wytwarzanych przeang@h producentow.

6.3.2. Podstawowe wytyczne prowadzenia robot

Przy wykonywaniu prac natg uwzgkdni¢ to, iz zalenie od zadanego wspotczynnika U i
projektowanej grubiei warstwy termoizolacyjnej 14 [cm] systemu BSO azra zwgkszenie grubi sciany
zewretrznej systemie dodatkawwarstve tj. max.15[cm]. Dlatego tenalezy odpowiednio pomierzy styki
i odlegtdsci np. przy paiczeniach dachu, parapetach, rynnagbkieanicach drzwiowych i okiennych. To samo
dotyczy przewidywanych pogizer elektrycznych, systeméw wentylacyjnych, lamp, ntéme budynkow,
instalacji odgromowej itd. Rusztowania robocze musg umocowane za pomggrzediizonych kotkow lub
tulei mocupcych. Przedhzenie to uwarunkowane jest grudlo ptyt termoizolacyjnych i otynkowania. Nie
dopuszcza siwykonywania ocieplenia z rusztowaviszacych, dz ruchomych pomostéw roboczych. Otwory
trzeba zabezpiecgzaodpowiednimi, odpornymi na dziatanie warunkéw adfeoycznych, wodoszczelnymi
uszczelkami. Istniage szczeliny dylatacyjne poeoizy korpusami budowli musgzzost& przegte przez
ocieplenie i zachowane w systemie ociepleniowym. wéaystkich stykach systemu ociepleniowego hale
zwrac& uwag; na prawidtowe uszczelnianie zabezpiegzajprzed ulewnym deszczem i innymi zinvosciami
zawilgocenia. Pakzenia w obgbie stropodachu musgzby¢ wodoszczelne. Najmza temperatura prac z
materiatami ociepleniowymi wynosi +5°C.

6.3.3.Podtaa i ich przygotowanie

Podczas renowacji fasad budynku ntwleprzeprowadzi doktadry ocery podiaza, aby wykryg
ewentualne uszkodzenia oraz ustaliusura¢ ich przyczyny. Fasadnalezy oczyéci¢ myjac ja wodnym
agregatem énieniowym. Tynki naley opuka. Przeprowadzi wszelkie wymagane naprawy tykow i muréw
przed mocowaniem warstwy izolacyjnej. Pozosieitérodkow adhezyjnych, nadlewki nasoi wystapce bryiki
zaprawy, odpadage powloki malarskie i tynki mugzby¢ usunete. Wigksze nieréwnéci i wglebienia naley
wypeni¢ tynkiem wyrownawczym. Odparzone tynki nglezbic mazliwosciami uzupeint zaprava cementowo-
wapienn. W przypadku stwierdzenia pyleniag dub osypywania §i podtaza naley je wzmocné preparatem
gruntupcym stosowanym zgodnie z wytycznymi producentawZgledu na wysoké&t budynku i rodzaj podia
ptyty termoizolacyjne muazby¢ bezwzgkdnie dodatkowo zamocowane kotkami opréczapoenia klejowego
do podiga. Przy doborzeatznikbw mechanicznych nale uwzgkdni¢ zalecenia producenta systemu. Po
rozstawieniu rusztowekonieczne jest prawidtowy dobd6 diugbtacznikdbw mechanicznych.

6.3.4.Wykaiczenie cokotem

Profil cokolu naley przymocowd jako wykaiczenie dolne o szerokd profilu cokotowego
odpowiedniego dla izolacji gruba 140 [mm)]. Kotki naley umiesci¢ po jednej stronie w otworze wzdiuym,
nastpnie dokladnie wypoziomowaprofil i przymocowa poprzez wbicie kotkéw rozpznych. Profil cokotu
trzeba zakotkowaw otworach na obu Keach szyny oraz mocowaniamigpednimi, co 30[cm]. Nierowriei
sciany wyroéwnuje si za pomoe podktadek dystansowych. atizka systemowa profilu cokotu utatwia sprawne
i poziome ustawienie oraz wzajemiaezenie dwochgsiednich listew.

6.3.5. Wyprowadzenie naranikéw profilem cokotowym.

Na naranikach budynku profile cokotowe nale taczy¢ na zaklad lub od czota po przyciu pod
odpowiednim ktem.

6.3.6. Przygotowanie zaprawy klejce;.

Zaprawe klejaca przygotowg& mozna zarbwno maszynowo jak i miegaazadzeniem wolnoobrotowym.
Odpowiednio przygotowana zaprakiejowa nalezy wykorzyst& w ciagu 1,5 godziny.

6.3.7. Naktadanie kleju w systemie BSO
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Powierzchniasciany powinna b§ réwna (£5[mm/m]) Weksze nierownéci usuwa@ w oddzielnej
operacji. Nieréwnéci i ubytki do 10 [mm] nalgy usuwd& przy wyciu szpachléwki klejcej. Nieréwndgci
wieksze poprzez wykonanie warstwy tynku. Nakladanggukhaley wykonywa jedm z nas¢pujacych metod:

Metoda punktowo - pasowa:

Klej nalezy naktad@ na ptyt wzdtuz obrzeza pasem szerokoi ok. 5[cm] oraz wérodku ptyty — 3 due
"placki” wielkosci dtoni. W przypadku docinania ptyt nalete ilos¢ stosownie zmienta Metoda ta pozwala na
stosowanie jej w przypadku gigch nieréwndéci podtaza (< 20 [mm]).

Metoda toza grzebieniowego

W przypadku rownego podia zapraw klejaca naktadé szpachi, cienky warstwa na calej
powierzchnie plyty termoizolacyjnej i na zakzenie przeagna¢ catlopowierzchniowo przy pomocy packi
Zebatej 12 x 10 [mm)]. Plgttermoizolacyji ze styropianu pokrgtw opisany sposob zapravklejaca dociska
sig dosciany i lekko przesuwa w celu zerwania ewentugimiestzatej btony na powierzchni zaprawy. Piyty ze
styropianu uktada sina powierzchniach i natnikach budynkéw na przemian (mijankowo) od dotugioy.
Najnizszy pas naley wesprzé na umocowanej poziomo listwie cokotowej. Plytynal dociskamy degk
drewniana isprawdzamy fatna bigaco ptaské¢ powierzchni. Plyty termoizolacyjne muszprzywier&
przynajmniej 40 [%] powierzchni klggej do podiga. Krawedz ptyty musi by catkowicie przyklejona, dlatego
tez nalezy stale sprawdzaprawidtowa¢ klejenia.

Uwaga: klej nie maze znajdowa si¢ na bocznych krawedziach ptyt.

Nadmiar kleju wyptywajcego bokami podczas uktadania ptyt, musi bgunety przed zamontowaniem
nastpnej ptyty, aby unika¢ powstania otwartej spoiny i powstania mostkow lciggh. Take na zewstrznych
narazach trzeba uswaé klej ze spodniej ptaszczyzny wysteych fragmentow plyt. Masa zbuagja, wcknieta
w fugi lub w ubytki made spowodowé& uszkodzenia. Dlatego Zeewentualne otwarte fugi lub miejsca
z ubytkami musz zost& wypetnione odpowiednio dagymi paskami z ptyty termoizolacyjnej lub wypetnsn
poprzez wstrzyknricie pianki montaowej. Nie wolno aczy¢ ptyt w miejscach gknie¢ lub dylatacji fasady. Nie
wolno réwnie taczy¢ ptyt w naranikach otworéw (np. okiennych). Szczegdlnie w tyelejscach cgsto
wystepuja ostabienia podioy (rysy ukane), ktére musgby¢ dodatkowo zbrojone diagonalnie kawatkami siatki
o rozmiarach ok. 30x20[cm]. W celu odpowiedniegdanania nargnikbw zaleca si zawsze wystawijedm
ptyte z odpowiednim nadmiarem poza narik, rozmiarach druga docigh do niej. Nasipnie odcina si
wystapcy pasek. Ptyty nalsy przykleja na przemian, aby uzyské&ch zazbienie.

6.3.8.Przycinanie plyt termoizolacyjnych

Piyty termoizolacyjne ze styropianu przycina shiwersalna pit o drobnych gbkach.

6.3.9. Kotkowanie ptyt termoizolacyjnych.

Dla budynkéw przekraczagych 8[m] wysokéci wymagane jest dla kotkowanego systemu
ociepleniowego stosowanigcknikow mechanicznych, wéeanych lub wbijanych z ediymi diugaciami strefy
rozpreznej stosowanych w zaieosci od rodzaju podia. Kotki mocuje s w $cianie przez przewiercone
otwory w plycie termoizolacyjnej. Podczas wprowadeakotkow naley zawsze uwzs¢ na to, by kotek nie
wystawat ponad powierzchinptyty, naley unikaé zbyt gkbokiego osadzania kotkow, aby przy zbrojeniu nie
pojawita st w tym miejscu warstwa kleju o istotnie innej grétianiz na pozostalej e%ci fasady.

Sposob obliczania wymaganej diugi kotka:

W przedmiotowym budynku przyjmujegdiotki wbijane,e=10[mm], z dtug stref rozporova. Sposob
mocowania dcznika z podieem ndnym (tynku nawierzchniowego nie traktuje $ako podida nagnego) -
ksztaltowy. Podlee — gazobeton. Konieczna dhégokotka oblicza s przez zsumowanie napujacych
czynnikow;

-90 [mm] koniecznej gbokasci osadzenia,

-140 [mm] piyty,

-10 [mm] Kkleju.

Razem 240 [mm] wymaganej diugo kotka.

Wymagana ilas¢ i rozmieszczenie kotkow

W zwiazku z nierbwnomiernym obgieniem naciskiem wiatru w strefach przynari&owych
budynkow, zalenie od rzutu iwysokai budynku konieczna jest wkisza ilg¢ kotkow, niz na
pozostatych plaszczyznach. Szerakostrefy przynargnikowej R uzaleniona jest od szeroKoi
budynku a (= wzsza strona budynku).

Obliczenie strefy przynagoikowej dokonywane jest wg wzoru :

1[m] < a/8 < 2[m]

Zgodnie z powyszym szer. strefy przynamikowej wynosi 2,0 [m].
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Rozmieszczenie kotkdw: na ptaszczyznach ok.6 [e3t.iv strefach przynarmikowych ok.8 -10

[szt./nf] Odlegtas¢ zewretrznego kotka od krawdzi budynku min 10 [cm].

Nalezy stosowa sie do zalec# okreslonych przez producenta systemu.

6.3.10.Szczeliny i pafczenia

Poniej zostaly scharakteryzowane poszczegdlne profile.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w egciach budynku lub ngdzy nimi powinny zosta przegte do systemu
ocieplenia. Mamy tutaj nagiujace maliwosci:

Potaczenia tynku zewrtrznego z écieznicami okien i drzwi

Profil t aczacy do Gcieznic

Po oczyszczeniu otworu drzwi lub okna usuwamy foliaronm samoprzylepnej uszczelki piankowej
i przyklejamy ¢ ostatni na ptaszczyzndrzwi lub okna. Listwa przykrywaga kxdzie chront ramg okna lub
drzwi przed zanieczyszczeniem podczas tynkowardi folia ochronna z listw przykrywapca zostanie
zakleszczona w profilyezacym do dcieznic.

Tasma uszczelniajca

Dla zabezpieczenia miejsc styku z innymi elementaolynku przed skutkami ulewnych deszczy
przytwierdza si wstepnie scisnieta, samoprzylepna $me uszczelniajca, usuwa si pasek ochronny i osadza
ptyte, dociskajc ja do tamy uszczelniajcej. Tédma uszczelniaca zachowuje szczelfo przeciw ulewnym
deszczom. Naleg ja w przypadku braku uszczelnisystemowych przykléipod parapety przed ich deniem
zgodnie zrysunkiem szczegotowym. Stosowanie t&nyajest bezwzgidnie wymagane pod parapetami
niewyposaonymi w uszczelnienia systemowe oraz przyapoéniach w olabie dachu.

Ochrona naroznikdw i kraw ¢dzi przy zbrojeniu cienkowarstwowym

Do wzmocnienia natmikow stosuje s wchodace w sklad systemu profile narokowe z siatk
z wibkna szklanego. W zaleosci od gkbokadsci osciezy uzywane g§ elementy z paskami tkanin 10/15[cm] lub
10/23[cm]. taczenie na dlugmi wykonuje s¢ na zaktad wten sposoOlie wycinane jest wewirzne
wzmocnienie profilu na odcinku 10[cm]. Naroki mocuje s¢ do poditaa cah powierzchm przy wyciu masy
szpachlowej. Nabyy zwrocik uwag:, aby byly one catkowicie zatopione w masie.b Altgywnie mana
uzywaé systemowe profile aluminiowe o wymiarach 25/25[mi@iatka z widkna szklanego musi przykrywa
profil i siggac przynajmniej 10[cm] poza natoik.

Zbrojenie przy naroznikach okien i otworéw

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw np. okien i drzwi, wklejamy obejmagg narge zbrojenie oraz
dodatkowo kady otwoér dozbrajamy uktadanymi diagonalnie kawatk#aaniny z wiokna szklanego o wym. 20
x 30 [cm].

6.3.11. Zbrojenie cienkowarstwowe zapraw klejaca

Zmiesz& zapraw klejaca z woda. Najwczaniej po uptywie 24 godzin od natenia piyt
termoizolacyjnych naktada esizaprawe klejaca i rozprowadza ja paczgbaty 10x12 [mm], tworzc tozysko
grzebieniowe. Szeroké obrabianej powierzchni wynosi ok.120[cm]. W celyskania réwnomiernej grubci
warstwy naley tak rozprowadza zaprawe klejaca, aby powstala warstwa #a grzebieniowego zgodna
z profilem packi. W dolnej @Zci budynku z zakresie parteru iggei szczegdlnie naranych na uderzenia przed
wykonaniem dalszego zbrojenia ngleprzyklec na wykonane tze grzebieniowe siagk tzw. pancera
PanzerGewebe. Tkarirebrojaca uklada si pasmami i wciska przy pomocy rakli w wargtVeza, przy czym
wyciskary poprzez tkanigizaprave nalezy wyrowna i sciaga¢ na gtadko. Siatka musi byatkowicie zatopiona
w gornej strefie warstwy zbrgiej i nie mae by juz widoczna. Tkani@ zbrojca nalezy zatazy¢ po bokach
Z zapasem ok. 10[cm] wzglnie przecigm¢ ja poza krawdzie okien lub narmikéw. Jeeli siatka zostaje
nackta np. w obgbie hakéw mocujcych rusztowania, to nad obgeen nacicia naley zatopé dodatkowy
pasek tkaniny. Przy wykczeniu cokotéw tkanign zbropca obcina st nazem przy dolnej krawdzi profilu
cokotu.

6.3.12.Tynk nawierzchniowy

Po doktadnym przeschyuiu warstwy zbrojenia, najwczeiej jednak po 48 godzinach vma naktadé
wierzchnia warstw elewacji. Po nateeniu podktadu Granopor Grund , najwgzej po 24-godzinnym
schnkciu, mazna naktadéa barwny tynk akrylowy Granopor Putz. Zaréwno podkjak i tynk g gotowymi do
uzycia masami ktore przed nadmiem na podite naley zamieszéa wolnoobrotowym mieszadiem. bPrace
nalezy prowadzt rownomiernie ibez przerw. Strukturdrapam tynku uzyskujemy bezgeednio po
nachgnigciu, zaciera pag z tworzywa sztucznego ruchem kolistym.

6.3.13. Obrobki blacharskie
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Zaleca s} stosowanie parapetéw systemowych wraz z profilaamykajcymi boczne krawdzie
parapetow. W przypadku dgowania parapetow z blachy nale stosowa pod parapetem uszczelnienia
(pomiedzy parapetem a ociepleniem). Boczne kmdwie parapetdéw musgzdyé wygicte w ksztatcie litery C tak,
aby woda splywajca przez parapet nie miata anosci wnikania pod ocieplenie. Brzegi boczne parapetiery
zdylatow& tasma od ocieplenia. Wszelkie pgzenia na styku dwoch materiatdw amgch wspotczynnikach
rozszerzalngci cieplnej musz by¢ uszczelnione.
7.0.FAKTURA | KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU

Elewacje - warstwa wierzchnia barwny tynk akrylow [mm] o strukturze baranek, kolorystyka
wedlug palety barwybranego producenta systemu

kolor cokotu - kolor zbliony do RAL 8004POW. £t ACZNA 20 m?
zalecana oktadzina z ptytek gresowych lub klinkieyoh.
kolor scian - kolor zblizony do RAL 1013OW. £ ACZNA 185 nv

UWAGA . POWIERZCHNIE PODANE PO ODJECIU POWIERZCHNI OTWOROW OKIENNYCH

8.0. WYKONANIE DOCIEPLENIA STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO | POLACI DACHOWYCH .

8.1. Demonta zewretrznych elementéw budynku.

8.1.1. Demontarynien, rur spustowych oraz zegirznych obrobek blacharskich dachu itp.

8.1.2. Remont komindéw

8.2.1. Wpykonanie tynkéw komindéw i ich malowanieb lprzetarcie tynkbw cementowo -wapiennych na
kominach oraz ich pomalowanie farakrylows fasadova dwukrotnie.

8.2.2. Obsadzenie na wszystkich wylotach kanatéwtylacji grawitacyjnej po uprzednim przemurowaniu
otworow kratek wentylacyjnych stalowych o wymiardehx 14cm, 14x20 cm ponad dachem.

8.3. Docieplenie i pokrycie dachu paiermozgrzewalp stropodachu

-Sprawdzenie i wyréwnanie istnigego pokrycia dachu. W miejscach wymiwania gcherzy naley
pag; ponacind, podsuszy i podklei, calg¢ oczycic i wyréwna a nastpnie caldé pokry¢ preparatem
impregnugcym.

Montaz krawedziaka drewnianego 15x10cm wz#hokapdédw dachu ,kotwionego do stropodachu
kotwami i obrobionego naginie blaclh ocynkowam, w celu maliwosci pézniejszego montas obrobek
blacharskich.

Po 24 godz. Od zagruntowania przyklejamy piyty gpieinowe przy gyciu kleju, ktéry nie wchodzi w
reakcg chemiczia ze styropianem

Na tak przygotowane podie mana klet ptyty warstwowe. Plyty naly uktad& tak, aby krawdzie
boczne ssiadupcych ze sofp plyt byly do siebie dobrze ddgicte. Zaklady z papy powinny przykrywa
sasiadupce piyty. Po zamocowaniu styropianu laminowanegpa paozna przysipic do zgrzewania papy
nawierzchniowej. Naley pamgtac, aby ogié z palnika nie byt skierowany bezpednio na izolag, gdyz maze
to spowodowa przepalenie papyzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styamypi. Pap nalezy uktada
zgodnie ze sztukdekarsk, dbapc o zachowanie odpowiednich szerétiaczaktadow. Nalgy unika wywijania
papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjnehdabezpérednio pod ktem 90 stopni. Dodatkowo
stropodach nafgy zabezpieczypoprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zZgyaermozgrzewalnej. Plyty
izolacyjne dodatkowo mocowalo stropodachu za pompkotkow rozporowych.

Uwaga. Pokrycie dachu nale wykona& po wszystkich pracach budowlanych dotwgzh remontu
kominoéw budynku.

t aczniki mechaniczne

Piyty styropianu laminowanego dodatkowo mocéwa stropodachu

za pomog kotkow rozporowych w iléci 3 szt./m2 — dla strefy wewtiznej,

6 szt./m2 — dla strefy brzegowej, oraz 9 sztukstliafy narénej (zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2008).

Piyty styropianu laminowanego

Do wykonania ocieplenia stropodachu mglestosowa ptyty izolacyjne ze styropianu laminowanego
pap grubdci 16 cm o nagpujacych parametrach:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta0,040 W/(m-K)

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u<10

- gestas¢ 20 kg/m3
8.4. Monta zewrgtrznych elementow wykixzenia budynku i stropodachéw
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8.4.1. Wszystkie istniege obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe aalymienic na nowe ze wzgtlu na
powierzchniowo wysipujace na nich ogniska korozji.

8.4.2. Nowe obrébki blacharskie natedostosowé& do grubéci ocieplanychscian, - obrobka powinna
wystawa poza licosciany co najmniej 4cm i zabezpieézglewact przed zaciekaniem wody deszczowej
8.4.3.0brobki blacharskigcian attykowych, parapety okienne zetvane wykond z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,55mm

8.4.4. Monta instalacji odgromowej.

Po ULOZENIU WARSTWY 1ZOLACYINEJ WYMAGANY JEST ODBIOR TECHNICZNY Z UDZIALEM INSPEKTORA NADZORU.

9.0. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ .

W audycie energetycznym przewidziano zekwymiarg stolarki okiennej i drzwiowej budynku. Istraep
drewnian, stolarle do wymiany wskazano na rysunku rzutu parteru.

Stare okna drewniane najewymienic na okna PVC dwuszybowe o wspétczynniku dla caleigoa U<1,4
W/(m2*K) , zaopatrzone dodatkowo w nawiewniki higterowalne

Drzwi zewretrzne oraz bramy budynku wymiéna drzwi i bramy stalowe docieplone , o wspéiczkari)<
1,6W/(m2*K).

Wykaz drzwi i okien do wymiany wg rys. nr 5

10.0. SELNIENIE WYMAGA K IZOLACYJINO $CI CIEPLNEJ BUDYNKU PO WYKONANIU TERMOMODERNIZACJI (WYNIKI NA
PODSTAWIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO )

10.1.Sciany zewrgtrzne

U =0.245 - spetnia warunek <=0,25 [W/] (R>=4,0 [ntK/W]) ocieplenie styropianem14[cm].

10.2. Stropodach niewentylowany

U =0.218 — spetnia warunek <=0,22 [Wkh(R>=4,5 [n?K/W]) ocieplenie styropianem laminowanym
16[cm].

10.3. Wskanik -,E” budynku

Wg. obliczén zawartych w audycie energetycznym, wsp. sezonowsgotrzebowania na enegi
cieplma do ogrzewania budynku w standardowym okresie grzgm ocieplonego budynku ,E” jest mniejszy
od E, granicznego, przy ocieplendaian i dachu.

11.0. GiARAKTERYSTYKA WPLYWU TERMOMODERNIZACJI NA EKOLOGI E.
Termomodernizacja budynku zaplecza gospodarczeguofnedni wptyw nasrodowisko przyrodnicze:
- oszczdnas¢ energii grzewczej nafdciany - obliczana na podstawie wspétczynnika ,U”
- redukcja zanieczyszazeemitowanych w okresie grzewczym podczas spalaosaika energii w tym
pytéw, SQ, CO, CQ, NO

12.0. WARUNKI BEZPIECZE NSTWA POZAROWEGO.

Ocieplany budynek jest obiektem o wysé&io3,7[m] — lkondygnacja nadziemna, rgledo klasy
odporndgci pozarowej — D, PM do 500MJ/m2. Zastosowany system pi@niw pelni spetniawarunki p.-pa
Iwg & 216 ust.7 rozp. Ministra Infrastruktury z k@ietnia 2002r. wraz ze zmianami/, klasyfikacja iogvae. —
nierozprzestrzeniagy ognia.

Na podstawie 84 rozdziatu 2 wg Rozpgizenia MSWIA z dn. 16.06.2003r. zzm zmianami budynek
niski kategorii PM do 500MJ/m2 o powierzchni strgfgzarowej nie przekraczgej 1000 m2 nie wymaga
uzgodnienia przez rzeczoznayndo spraw przeciwp@arowych.

13. Uwnacl KoKcowE

Wszystkie wymiary sprawdzana budowie. Wszelkie roboty najeprowadzé zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robot” , zasadamtuki budowlanej oraz przepisami bhp , pod nagizo
osoby uprawnionej i po uzyskaniu niednych zezwol& formalno-prawnych.

Sporadzi¢ i zatwierdz¢ projekt organizacji robét i zagospodarowania plaadowy oraz szczegoétowy
harmonogram prac.

Do wykonania prac zgodnie z ninieggsdokumentagj nalezy stosowa elementy i materialy posiadae
wymagane przepisami atesty$wiadectwa i certyfikaty. Wszystkie elementy budavdapowinny posiada
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atesty p.pe. i spetnig wymagania, co najmniej trudnozapaloodla elementéw wykiczeniowych oraz
nierozprzestrzeniage ogié dla elementéw konstrukcyjnych.

Zastosowane materiaty, wyroby i technologie budowlgpochodzenia krajowego lub zagranicznego
powinny mie€ odpowiednie atesty ITB, PZH iswiadectwo dopuszczenia do stosowania” wydane przez
upowaniona instytucg krajowa

Wszystkie roboty budowlane i mottave wykon& zgodnie z zachowaniem obeawujacych przepisow
BHP i pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane, izolacyjmealarskie musg posiada atest sanitarno -
higieniczny dopuszczagy do stosowania w budownictwie przeznaczonym rig/ipodzi.

Ewentualne wtpliwosci powstate przy wykonywaniu pracedacych przedmiotem niniejszego
opracowania naky wyjasni¢ z projektantami

W celu prawidtowego zabezpieczediadkow na realizagjinwestycji naley przyja¢ rezerwe min 10%
wartasci inwestycji na prace dodatkowe , ktorych vaysenia nie mena bylo przewidzié na etapie projektu.

Opracowat:
mgr inz. arch. Mscigniew Marciniak
BL-POKK/03/2002  MA-1535
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Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Opis do informaciji dotyccej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozpdeenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.sprawie informacji dotyccej bezpieczgstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieam#wa i ochrony zdrowia (Dz. U.120, poz. 1126).
Informacja do strony tytutowe;j

1. Nazwa: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU ZAPLECZA GOSPODARCZEGO SP Z0ZzZ
2. Adres NOWE MIASTO NAD PILI@, PRZY UL.TOMASZEWSKIEJ 43
3. Inwestor : SP Z0OZ w Nowym Mieie nad Pilig

ul. Tomaszowska 43

4. Projektant : arch. ktigniew Marciniak MA-1535
zam. ul. Reja 12/14 m56 26-600 Radom

I. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlararga kolejnéé realizacji poszczegdlnych obiektéw:
- haprawa i ocieplenigian zewntrznych oraz stropodachu budynku, roboty dodatkowe

Il. Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych:
-budynek zaplecza gospodarczego

Il. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialkh herenu, ktére mag stwarzaé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi;

- nie wystpuja

IV. Wskazania dotycce przewidywalnych zagren wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych

~okreslajacych skat i rodzaj zagreen oraz miejsce i czas ich wygbwania;

Roboét budowlanych, ktérych charakter, organizaafathiejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie

ryzyko powstawanie zagtenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegohkud przysypania ziemilub

upadku z wysoki:

Roboty, przy ktorych wykonaniu wygliuje ryzyko upadku z wysoka ponad 5,0[m] — nie dotyczy

Brygady robocze wykonage ocieplenie i naprawécian zewtrznych budynku, powinny léyprzeszkolone
pod wzgkdem technicznym w zakresie wykonywania robotcianach w rénych warunkach atmosferycznych
i w zakresie zasad eksploatacji adzer transportu pionowego. Pracownicy zatrudnieni naztawaniach
powinni spelnia wymagania przy pracy na wysakd oraz bezwzgidnie przestrzega trzezwosci.
Niedopuszczalne jest wykonywanie robot w czasiaddépaatmosferycznych oraz silnego wiatru. Rusztowani
robocze musz by¢ umocowane za pomacprzediitonych kotkéw lub tulei mocapych. Przedizenie to
uwarunkowane jest grubaa ptyt termoizolacyjnych i otynkowania. kde rusztowanie prgienne powinno
mie¢ miejsce dla komunikacji pionowej pracownikdéw pracych na rusztowaniu. Do transportu materiatow
0 masie wikszej niz 150 [kg] powinna b§ wykonana wiea wychgowa jako konstrukcja samodzielna
przylegajca do konstrukcji rusztowania. Nie dopuszczaveykonywania ocieplenia z rusztowaviszacych,
badZ ruchomych pomostow roboczych. Niezale od stanu technicznego wtzen ich stan naley sprawdzéa
codziennie przez nadzér techniczny, niedozwologperaboty montaowe przy szybkeci wiatru >10[m/s]
podczas mgly i przy ztej widoczéa oraz gdy nagzenieswiatta na stanowisku roboczym jest<50 luksow.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instrakt@racownikow przed przygiieniem do realizacji robot
szczegoOlnie niebezpiecznych. Kierownik budowy prz@adystpieniem do robot budowlanych powinien
przeszkok pracownikow w zakresie BHP elektrongizi i innego sprgu oraz w zakresie robot stwarzajch
szczegoblne zagrenie dla zdrowia zycia.
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VI. Wskazaniesrodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebezpieczestwom wynikagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeggb zagrgenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczn i sprawn komunikacg, umazliwiajaca szyblky ewakuagi na wypadek paru,
awarii i innych zagreen. Podczas prowadzenia robo6t budowlanych ayalstosowd odziez ochronm oraz
wymagane przepisami szczegolnymi zabezpieczenianviddalne. Na terenie placu budowy nalezachowa
tad, w szczegdlnwi drogi ewakuacyjne i p.fo nie powinny by tarasowane poprzez sktadowanie materiatow
budowlanych czy parkowanie pojazdéw. Wykopy orazsztowania powinny hy wykonywane zgodnie
z odebnymi przepisami. Przed rozpeciem rob6t nacianach budynku natg wydzielic stref; niebezpiecza
w obrebie zagrdenia przez wykonywane roboty na wysékip odpowiednio oznaczy tablicami
ostrzegawczymi oraz wygrodzi

Opracowat:
mgr inz. arch. Micigniew Marciniak
BL-POKK/03/2002  MA-1535
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Radom dn.19.04.2013r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 — Prawa budowlanego (Dz248 z 2010 r poz.1623 z
pézniejszymi zmianami) @wiadczam jako projektantze projekt wykonawczy
termomodernizacji budynku zaplecza gospodarczedimwym Miescie nad Pilig przy
ul. Tomaszowskiej 43 dz. nr 198/1 spmzono zgodnie z obowZzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Micigniew Marciniak
zam. ul. Reja 12/14 m56 26-600 Radom
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