Potqczenie systemu ociepleniowego (ze styropianem)
z parapetem aluminiowy lub PCW — przekrdj poziomy.

NN

pianka montazowa

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

tasma uszczelniajgca

1qcznik izolacji termicznej

1. &ciana zewnetrzna
2. warstwa zaprawy klejowo—szpachlowej

J. ptyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
z zatopiong siatkq z wfdkna szklanego

5. wyprawa z cienkowarstwoweqo
tynku strukturalnego —  wariantowo:
a) akrylowa :
— podkfad tynkarski
— tynk akrylowy
b) mineralna :
— podkfad tynkarski
— tynk mineralny
— farba silikonowa
c) silikatowa :
— podkfad tynkarski
— tynk silikatowy
d) silikonowa :
— podkfad tynkarski
— tynk silikonowy

—4. warstwa zbrojgca — zaprawa klejowo—szpachlowa

OBIEKT [Projekt termomodernizacji

TEMAT |Budynku zaplecza gospodarczego SP Z0Z

ADRES Nowe Miasto n. Pilicg ul.Tomaszowska 43 S’lt:s%m

B%%gACC‘ Detal parapet

Projektowat amgﬁrggg}é?z%cog.ME:C|gn|ew Marciniak %gi[%

Inwestor  |SP Z0Z Skala
w Nowym Miescie nad Pilicq 1:5
ul. Tomaszowska 43 :
26—420 Nowe Miasto nad Pilicq Nr rys.
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