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Zaplecze gosp.

PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Wymiana stolarki i slusarki
1|SST.III.L1 |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, |m2
d.l 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
0.30*1.07*6 m?2 1.93
RAZEM 1.93
2|SST.II.L1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 0354-04
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
3|SST..1 |[KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 0354-07
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
4|SST.1I.1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1 0354-05
1.08*2.08*2 m?2 4.49
2.30*2.50*2 m?2 11.50
RAZEM 15.99
5/SST.III.1 |KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja zdemontowanej stolarki m3
d.1 0108-09
0108-10
0.10*(1.07*1.72*6+1.08*2.08*2+2.30*2.50*2) m3 2.70
RAZEM 2.70
6|SST.III.2 |KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi zewnetrzne m2
d.l 02 1203-01 |ocieplone, fabrycznie wykonczone
D1 1.08*2.08*2 m?2 4.49
RAZEM 4.49
7|SST.I.2 |[KNR-W 2- |Bramy z oscieznicg petne stalowe, zewnetrzne ocieplone, fabrycznie wy- |m?2
d.l 02 1205-01 |konczone
BG 2.30*2.50*2 m?2 11.50
RAZEM 11.50
8|SST.1I.2 |[KNR-W 2- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad |m?2
d.l 02 1018-04 |1.5 m2 - okno jednodzielne uchylno rozwierne, szklone podwdjnie, wy-
posazone w nawiewnik
01 107*1.72*6 m?2 1104.24
RAZEM 1104.24
9|SST.III.2 [KNR 4-01 |Wykonanie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m
d.1l 0708-02 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
D1 (1.0+2.08*2)*2 m 10.32
BG (2.30+2.50*2)*2 m 14.60
01 (1.07+1.72*2)*6 m 27.06
RAZEM 51.98
10(SST.III.2 |[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  |m2
d.l 1204-02 nych $cian
0.25*51.98 m?2 13.00
RAZEM 13.00
2 Docieplenie dachu
11|SST.lII.1 |[KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.2 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
obrdébki 0.35%(30.23+5.18*2+3.65) m?2 15.48
Scian
podinad- |(0.25+0.30)*26.58 m?2 14.62
rynnowe
RAZEM 30.10
12|SST.IIl.L1 [KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2 0535-04
26.58 m 26.58
RAZEM 26.58
13|SST.II.1 |[KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.2 0535-06
3.40*2 m 6.80
RAZEM 6.80
14 KNR 4-01 |Posmarowanie powierzchni dachu abizolem z zakitowaniem uszkodzen |m2
d.2 0518-05
144.0 m?2 144.00
RAZEM 144.00
15(SST.I1.3 [KNR 2-02 |Krawedziak do mocowania obrébek blacharskich m3
d.2 0406-01 drew.
analogia
0.15*0.10*26.58 m3 0.40
drew.
RAZEM 0.40
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16|SST.II1.3 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. |m?2
d.2 0609-01 16 cm laminowanych papg - poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
141.74 m?2 141.74
RAZEM 141.74
17|SST.1III.3 [KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli do stropu szt
d.2 2612-05
analogia
144*6 szt 864.00
RAZEM 864.00
18|SST.I1.3 |[KNR 2-02 |Przymocowanie klinéw styropianowych pod obrébki m
d.2 0609-07
29.59+4.79*2+3.65 m 42.82
RAZEM 42.82
19|SST.lIIl.4 |[KNR-W 4- |Naprawa pokryé dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokry- |m2
d.2 01 0519-01 |cie papaq wierzchniego krycia do pokry¢ jednowarstwowych
144.0 m?2 144.00
RAZEM 144.00
20|SST.IIl.4 |KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy m2
d.2 01 0519-04 |wierzchniego krycia
0.30%(29.59+4.79*2+3.65) m?2 12.85
RAZEM 12.85
21|SST.IIIL4 |KNR 2-02 |Przymocowanie do $cian attykowych ptyty OSB gr. 18 mm pod obrébke |m?2
d.2 0612-03
analogia
0.39%(30.23+5.18) m?2 13.81
RAZEM 13.81
22|SST.III.4 |KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa- |m?2
d.2 0506-02 nej
obrébki 0.70%(30.23+5.18) m2 24.79
Scian
podinad- |(0.25+0.50)*26.58 m2 19.94
rynnowe
RAZEM 44.73
23|SST.II1.4 |KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.2 0508-04
26.58 m 26.58
RAZEM 26.58
24|SST.IIL.4 |[KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej m
d.2 0510-03
3.40%2 m 6.80
RAZEM 6.80
25|SST.IILL5 |KNR 4-01 |Przecieranie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il lub lllna  |m2
d.2 0735-05 Scianach attykowych
0.30*(29.59+4.79) m?2 10.31
RAZEM 10.31
26|SST.IILL5 |KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recz- |m2
d.2 0933-01 nie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkars-
kiej
10.31 m?2 10.31
RAZEM 10.31
27|SST.IIL5 |KNR 0-23  |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recz- |m2
d.2 0933-02 nie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
10.31 m?2 10.31
RAZEM 10.31
3 Docieplenie $cian fundamentowych
28|SST.III.3 |KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych |m3
d.3 0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IlI
0.60*1.0*(30.23+5.18+26.58+0.60*2) m3 37.91
RAZEM 37.91
29|SST.II1.3 |[KNR 4-01 |Oczyszczenie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad |m?2
d.3 0619-03 5 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
1.0*(30.23+5.18+26.58) m?2 61.99
RAZEM 61.99
30|SST.IIL.3 |[KNR 4-01 |Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem dopusz- |m2
d.3 0603-04 czonym do kontaktu ze styropianem
analogia
1.0*(30.23+5.18+26.58) m?2 61.99
RAZEM 61.99
31|SST.IIL.3 [KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 100 gr. 6 cm m?2
d.3 2612-01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian
1.0%(30.23+5.18+26.58) m?2 61.99
RAZEM 61.99
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32|SST.II1.3 |[KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowa- |m2
d.3 0207-01 nia powierzchni
1.0*(30.23+5.18+26.58) m?2 61.99
RAZEM 61.99
33|SST.IIL.3 |KNR 4-01 |Zasypanie wykop6w ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegtos¢ |m3
d.3 0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
0.60%1.0%(30.23+5.18+26.58+0.60*2) m3 37.91
RAZEM 37.91
34|SST.III.3 |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.3 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
0.80*(30.23+5.18+26.58+0.80*2) m?2 50.87
RAZEM 50.87
35|SST.IIL.3 |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce  |m?2
d.3 0511-02 cementowo-piaskowej
50.87 m?2 50.87
RAZEM 50.87
36|SST.IIl.3 [KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3 0407-02 petnieniem spoin piaskiem
30.23+5.18+26.58+0.80*4 m 65.19
RAZEM 65.19
4 Docieplenie $cian nadziemia
37|SST.IIL5 |ZKNR C-1 |Zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.4 0101-01
okna 1.07*1.72*6 m?2 11.04
drzwi i bra- |1.0*2.08*2+2.30*2.50*2 m2 15.66
my
RAZEM 26.70
38|SST.IILL5 [KNR 4-01 |Umocowanie siatki na peknieciach m?2
d.4 0703-01
analogia
3.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
39|SST.IILL5 |KNR 4-01 |Powlekanie siatki zaprawg cementowg m?2
d.4 0704-01
3.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
40(SST.111.5 |KNR 0-23 |Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi EPS 100-038 gr. 6 |m2
d.4 2614-03 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
analogia wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mozaikowej
20.0 m?2 20.00
RAZEM 20.00
41|SST.11.5 |KNR 0-23 |Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 14 |m2
d.4 2614-03 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mineralnej
226.81-20 m?2 206.81
RAZEM 206.81
42|SST.11.5 |KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z betonu ptytami styropianowymi EPS |m?2
d.4 2614-09 70 gr. 3,0 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mineralnej
0.30*((1.07+1.72)*2*6+(1.0+2.08*2)*2+(2.30+2.50*2)*2) m?2 17.52
RAZEM 17.52
43|SST.III.5 [KNR 0-23 |Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona narozni- |m
d.4 2614-10 kow wypuktych katownikiem metalowym z siatkg
otwory (1.07+1.72)*2*6+(1.0+2.08*2)*2+(2.30+2.50*2)*2 m 58.40
Sciany 3.40+3.97 m 7.37
RAZEM 65.77
44|SST.IIIL5 [KNR 0-23 |Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - zamocowanie list- |[m
d.4 2614-11 wy cokotowej
30.23+5.18+26.58 m 61.99
RAZEM 61.99
45|SST.III.5 [KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw pltytami styropianowymi - przyklejenie dodat-|m2
d.4 2612-06 kowej warstwy siatki na scianach
2.0%(30.23+5.18+26.58) m?2 123.98
okna -1.10*1.07*6 m?2 -7.06
drzwi i bra- |-2.0%(1.0*2+2.50*2) m?2 -14.00
my
RAZEM 102.92
46|SST.III.5 [KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami - systemowe daszki wypetnione poli-  |m?2
d.4 0506-01 weglanem
1.0*1.50*2 m?2 3.00
RAZEM 3.00
47|SST.IIL5 |[KNR 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa- |m2
d.4 0506-02 nej
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0.35*1.07*6 m?2 2.25
RAZEM 2.25
5 Instalacja odgromowa
48|SST.11.6 [KNR 4-03 |Demontaz przewod6w uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju |m
d.5 1139-08 do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
3.40%2 m 6.80
RAZEM 6.80
49|SST.II1.6 |KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub |m
d.5 1140-05 preta mocowanych na dachu ptaskim
30.23*2+5.18*2 m 70.82
RAZEM 70.82
50|SST.IIl.6 |KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu szt.
d.5 1138-04 ptaskim na blasze
71 szt. 71.00
RAZEM 71.00
51|SST.III.6 |KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze $ciany nie |szt.
d.5 1137-04 betonowej
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
52|SST.II1.6 |KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygoto- |m
d.5 0101-10 waniem podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu betonowym
6.80 m 6.80
RAZEM 6.80
53|SST.III.6 |KNR 5-08 |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mmna |m
d.5 0604-01 dachu ptaskim pokrytym blachg
70.82 m 70.82
RAZEM 70.82
54|SST.III.6 |[KNR 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach |m
d.5 0110-03
6.80 m 6.80
RAZEM 6.80
55|SST.III.6 |KNR 5-08 |Montaz przewodoéw odprowadzajacych instalacji odgromowej wciagane |m
d.5 0607-09 w rury
6.80 m 6.80
RAZEM 6.80
56|SST.III.6 |[KNR 5-08 [Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji szt.
d.5 0619-06 uziemiajgcej i odgromowej
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
57|SST.III.6 |[KNR-W 5- |[Montaz obud6w do ztaczy kontrolnych szt.
d.5 08 0404-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
58|SST.III.6 |[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.5 1304-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|SST.III.6 |[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.5 1304-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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