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Bud Warsztatowego PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Wymiana stolarki i slusarki
1|SST.III.L1 |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, |m2
d.l 0535-07 gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
0.50*(0.85+1.31+1.73*4+2.13*9+2.15*2+1.15*2+2.13) m?2 18.49
RAZEM 18.49
2|SST.II.L1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1 0354-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3|SST..1 |[KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 0354-04
1+4+4 szt. 9.00
RAZEM 9.00
4|SST.1I.1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1 0354-05
okna 2.13*1.75*5 m?2 18.64
drzwi 1.0*2.10+1.0*2.20 m?2 4.30
RAZEM 22.94

5|SST.II.1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1 0354-10 m2

1.30*2.05 m?2 2.66
2.63*2.41*2 m2 12.68
2.63*2.91*2 m?2 15.31
RAZEM 30.65
6|SST.III.1 |KNR 4-01 |Wywiezienie i utylizacja zdemontowanej stolarki m3
d.1 0108-09
0108-10
0.10%(0.85*1.12+1.31*1.43+1.73*1.12*4+2.13*0.75*4+2.13*1.75*5+1.0* |m3 7.07
2.10+1.0*2.20+1.38*2.05+2.63*2.41*2+2.63*2.91*2)
RAZEM 7.07
7|SST.III.2 |KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi zewnetrzne jednos- |m?2
d.l 02 1203-01 |krzydtowe ocieplone, fabrycznie wykonczone
D1 1.0*2.10 m?2 2.10
D2 1.0*2.20 m?2 2.20
RAZEM 4.30
8|SST.1I.2 |[KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi zewnetrzne péltoras- |m?2
d.l 02 1203-01 |krzydtowe ocieplone, fabrycznie wykonczone
D3 1.38*2.05 m?2 2.83
RAZEM 2.83
9|SST.III.2 |[KNR-W 2- |Bramy z oscieznicg petne stalowe, zewnetrzne ocieplone, fabrycznie wy- |m2
d.l 02 1205-01 |konczone
B1 2.63*2.41*2 m2 12.68
B2 2.63*2.91*2 m?2 15.31
RAZEM 27.99
10({SST.lII.2 |KNR-W 2- |Okna z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 |m?2
d.l 02 1018-02 |m2- okno jednodzielne, uchylno-rozwierne, szklone podwaéjnie, wyposa-
zone w nawiewnik
01 0.85*1.12 m?2 0.95
RAZEM 0.95
11|SST.II.2 |KNR-W 2- |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad |m?2
d.l 02 1018-04 |1.5 m2 - okno dwudzielne rozwierno uchylne, szklone podwdjnie, wypo-
sazone w nawiewniki O2
02 1.31*1.43 m?2 1.87
RAZEM 1.87
12|SST.II.2 |KNR-W 2- |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad |m?2
d.l 02 1018-04 |1.5 m2 - okno dwudzielne rozwierno uchylne, szklone podwdjnie, wypo-
sazone w nawiewniki O3
03 1.73*1.12*4 m?2 7.75
RAZEM 7.75
13|SST.lI1.2 |KNR-W 2- |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad |m?2
d.l 02 1018-04 |1.5 m2 - okno dwudzielne rozwierno uchylne, szklone podwdjnie, wypo-
sazone w nawiewniki O4
04 2.13*0.75*4 m?2 6.39
RAZEM 6.39
14|SST.I1.2 |KNR-W 2- |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad |m?2
d.l 02 1018-04 |1.5 m2 - okno dwudzielne rozwierno uchylne, szklone podwdjnie, wypo-
sazone w nawiewniki O5
05 2.13*1.75*5 m?2 18.64
RAZEM 18.64
15|SST.I1.2 |[KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cemento- |m
d.l 0708-02 wo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
D1 1.0+2.10*2 m 5.20
D2 1.0+2.20*2 m 5.40
-3-
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D3 1.38*2.05*2 m 5.66
B1 (2.63+2.41*2)*2 m 14.90
B2 (2.63+2.91*2)*2 m 16.90
o1 0.85+1.12*2 m 3.09
02 1.31+1.43*2 m 4.17
03 (1.73+1.12*2)*4 m 15.88
04 (2.13+0.75*2)*4 m 14.52
05 (2.13+1.75*2)*5 m 28.15
RAZEM 113.87
16(SST.II.2 |[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz-  |m2
d.l 1204-02 nych $cian
0.25*113.87 m?2 28.47
RAZEM 28.47
17|SST.lIIl.2 |[KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z betonu ptytami styropianowymi EPS |m2
d.l 2614-09 70 gr. 3,0 cm - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i
reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki mineralnej - uzupet-
nienie ocieplenia po wymianie okien
0.30*113.87 m?2 34.16
RAZEM 34.16
18|SST.IIl.2 [KNR 4-01 |Przygotowanie blachy z rozbiérki do dalszego uzytku m?2
d.1 0535-09
0.50*(0.85+1.31+1.73*4+2.13*9+2.15*2+1.15*2+2.13) m?2 18.49
RAZEM 18.49
19|SST.II.2 |[KNR 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa- |m?2
d.l 0506-02 nej - z demontazu
analogia
0.50*(0.85+1.31+1.73*4+2.13*9+2.15*2+1.15*2+2.13) m?2 18.49
RAZEM 18.49
2 Docieplenie dachu
20|SST.IIIL1 |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.2 0535-07 gzymsow itp. z blachy nadajacej sie do uzytku
nadrynnowe|0.25*37.08*2 m2 18.54
RAZEM 18.54
21|SST.IIIL1 |KNR 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.2 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
podrynnowe|(0.25+0.30)*37.08*2 m?2 40.79
komin 0.60*1.10*11 m?2 7.26
RAZEM 48.05
22|SST.III.L1 |KNR 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.2 0212-04
0.50*1.0*11 m?2 5.50
RAZEM 5.50
23|SST.II1.4 |KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 |m3
d.2 0310-01 m3 - rozebranie kominéw do poziomu otworéw i nadmurowanie okoto 20
cm
0.50*0.90*0.40*11 m3 1.98
RAZEM 1.98
24|SST.IILL4 |KNR 2-02 |Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.2 0219-05
0.50*1.0*11 m?2 5.50
RAZEM 5.50
25|SST.II1.4 |[KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych w $cianach z cegiet szt.
d.2 0322-02
12*11 szt. 132.00
RAZEM 132.00
26|SST.III.L1 |[KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2 0535-05
37.08*2 m 74.16
RAZEM 74.16
27|SST.IIIL1 |KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2 0535-05
3.40*4 m 13.60
RAZEM 13.60
28|SST.III.3 |[KNR 4-01 |Posmarowanie powierzchni dachu abizolem z zakitowaniem uszkodzen |m?2
d.2 0518-05
586.44 m?2 586.44
RAZEM 586.44
29|SST.IIL.3 |[KNR 2-02 |Krawedziak do mocowania obrébek blacharskich m3
d.2 0406-01 drew.
analogia
0.15*0.10*37.08*2 m3 111
drew.
RAZEM 1.11
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30|SST.III.3 |[KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. |m?2
d.2 0609-01 16 cm laminowanych papg - poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
586.44 m?2 586.44
RAZEM 586.44
31|SST.III.3 |[KNR 0-23 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli do stropu szt
d.2 2612-05
analogia
586.44*6 3518.64
A (obliczenia pomocnicze) ========
3518.64
3519 szt 3519.00
RAZEM 3519.00
32|SST.III.3 [KNR 2-02 |Przymocowanie klindw styropianowych pod obrébki m
d.2 0609-07
16.18*2 m 32.36
(0.40+0.90)*2*11 m 28.60
RAZEM 60.96
33|SST.II1.4 |KNR-W 4- |[Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokry- |m2
d.2 01 0519-01 |cie papaq wierzchniego krycia do pokry¢ jednowarstwowych
586.44 m?2 586.44
RAZEM 586.44
34|SST.II1L4 |KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy m2
d.2 01 0519-04 |wierzchniego krycia
0.30*16.18*2 m?2 9.71
0.30*(0.40+0.90)*2*11 m?2 8.58
RAZEM 18.29
35|SST.IILL4 |KNR 2-02 |Przymocowanie do $cian attykowych ptyty OSB gr. 18 mm pod obrébke |m?2
d.2 0612-03
analogia
0.50*16.18*2 m?2 16.18
RAZEM 16.18
36|SST.IIl.4 [KNR 4-01 |Przygotowanie blachy z rozbiérki do dalszego uzytku m2
d.2 0535-09
nadrynnowe|0.25*37.08*2 m2 18.54
RAZEM 18.54
37|SST.IIIL4 |KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa- |m?2
d.2 0506-02 nej - demontazu
analogia
nadrynnowe|0.25*37.08*2 m2 18.54
RAZEM 18.54
38|SST.IIl.4 |KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa- |m?2
d.2 0506-02 nej
podrynnowe|0.50*37.08 m2 18.54
komin 0.60*1.10*11 m?2 7.26
RAZEM 25.80
39|SST.IIIL4 [KNR 2-02 |Rynny dachowe potokragte o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej - z demon-|m
d.2 0508-04 tazu
37.08*2 m 74.16
RAZEM 74.16
40(SST.111.4 |KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy ocynkowanej - z demontazu |m
d.2 0510-03
3.40*4 m 13.60
RAZEM 13.60
41|SST.II.4 |KNR 4-01 |Uzupehienie tynkdw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na komi- |m2
d.2 0735-04 nach ponad dachem ptaskim
0.60*(0.40+0.90)*2*11 m?2 17.16
RAZEM 17.16
42|SST.1I.4 |[KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recz- |m2
d.2 0933-01 nie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkars-
kiej
17.16 m?2 17.16
RAZEM 17.16
43|SST.1l.4 |[KNR 0-23 |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. wyk. recz- |m2
d.2 0933-02 nie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
17.16 m?2 17.16
RAZEM 17.16
3 Instalacja odgromowa
44|SST.III.5 |KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju |m
d.3 1139-08 do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciagu pionowym
3.40*4 m 13.60
RAZEM 13.60
45|SST.III.5 |[KNR 4-03 |Demontaz przewod6w uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub |m
d.3 1140-05 preta mocowanych na dachu ptaskim
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37.08*2+16.18*2 m 106.52
RAZEM 106.52
46|SST.IILL5 |KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu szt.
d.3 1138-04 ptaskim na blasze
106 szt. 106.00
RAZEM 106.00
47|SST.III.5 |KNR 4-03 |Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany nie|szt.
d.3 1137-04 betonowej
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
48|SST.III.5 [KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o ér. do 10 mmna |m
d.3 0604-01 dachu ptaskim pokrytym blachg
106.52 m 106.52
RAZEM 106.52
49|SST.III.5 [KNR 5-08 |Montaz przewod6w odprowadzajacych instalacji odgromowej na budyn- |m
d.3 0607-02 kach na cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $r. do 10 mm
13.60 m 13.60
RAZEM 13.60
50|SST.IILL5 |[KNR 5-08 |[Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji szt.
d.3 0619-06 uziemiajgcej i odgromowej
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
51|SST.IILL5 |[KNR-W 5- |[Montaz obudéw do ztaczy kontrolnych szt.
d.3 08 0404-07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
52|SST.IILL5 |[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.3 1304-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|SST.IILL5 |[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3 1304-04
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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