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|.CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY

1. PobsTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200% rsprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadé@budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75,poz. 690)

1.3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia ( Dz. U. 120, poz. 1126).
1.4. Instrukcja ITB Nr 334/02 ,Bezspoinowy systegieplania budynkow”

1.5. Aprobaty techniczne ITB dotygz wybranych systemow docieple

1.6. Obowsazujace Polskie Normy.

1.6.1. Polska Norma PN-B-20132:2005"Wyroby do izfilaieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

1.6.2. Polska Norma PN-B-13162:2002"Wyroby do izplaieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania.

1.7. Audyt Energetyczny budynku opracowany przee img Piotr Bryzek z dnia 15.05.2012 roku.

1.8. Inwentaryzacja i pomiary wykonane we wiasnykresie.

1.9. Sytuacja w skali 1:1000

1.10. Orientacja w skali 1:5000

2. NAZWA | ZAKRES INWESTYCJI
Termomodernizacja budynku zaplecza gospodarczelgaqrego w Nowym Migcie nad Pilig przy
ul. Tomaszowskiej 43.
Zakres opracowania obejmuje tematy wedtug jErdgo zestawienia:
1. Ocieplenigcian zewswtrznych kondygnacji nadziemnych styropianem EP®40+asada gr.14 cm
2. Ocieplenie stropodachu niewentylowanego styregaEPS 100-038 Dach gr.16 cm
3. Wymiana starych, drewnianych okien na PVC z eammikami higrosterowalnymi.
4. Wymiana starych drzwi i bram zegtrznych na stalowe ocieplone.
5. Wymiana obrébek blacharskich, parapetow, ryniein spustowych.
6. Wymiana instalacji odgromowe;j.
7. Modernizacja instalacji c.o.

3.0. Nazwa | ADRES INWESTORA
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej wwion Miescie nad Pilig ul. Tomaszowska
43 26-420 Nowe Miasto nad Piic

4.0. RRzeDMIOT INWESTYCJI
4.1.1 okalizacja obiektu.

Obiekt potazony w Nowym Midcie nad Pilia, w obrbie granic administracyjnych miasta. W
sasiedztwie budynku zlokalizowane mne obiekty naleace do Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki
Zdrowotne;.

4.2. Charakterystyka budynku.

Modernizowany budynek zaplecza gospodarczego waniesv technologii tradycyjnej murowanej.
Budynek wzniesiony w latach 70-tych ubiegtego wieBudynek sklada siz czsci magazynowej oraz
czesci socjalnej. Budynek nieotynkowany nieocieplonggkryty stropodachem jednospadowym. Wagstw
wierzchna stropodachu stanowi papa na lepiku. Okna stanerdame w ztym stanie technicznym. Drzwi i
bramy garaowe stare drewniane nieocieplone w ztym staniertiezhym. Budynek niski wysokoi 3,70m.

Budynek wyposzony jest w nagpujace instalacje: wod -kan, c.o.,wentylacja grawitaayjinstalacja
elektryczna éwietleniowa. Obecnie budynek nie jesttkowany.
Zestawienie powierzchni wymagajch ocieplenia.

Elewacja frontowa 118,46m2

Elewacja szczytowa 20,60m2

Elewacja tylna 87,75 m2

OGOLEM 226,81 m2

Stropodach niewentylowany 144,00 m2
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Gabaryty budynku :

Powierzchnia zabudowy : 156,08m2
Powierzchnia gytkowa : 125,63m2
Kubatura : 450,00m2

4.3. Wytyczne termomodernizacyjne i ogélnobudowlane
Przed ociepleniem wykota napraw wszelkich zarysowa i ubytkow istniejcych $cian
zewretrznych. W miejscachscian pokrytych glonem lub grzybem, konieczne ustiei skaenia
mikrobiologicznego i zabezpieczenigciany odpowiednim preparatem grzybobojczym; zdeowat
I ponownie zamontowa po zakaczeniu prac termomodernizacyjnych, elementy tee [ptarnie, daszki;
4.3.1. Technologia napravwgian zewrtrznych budynku.
Przed planowantermomodernizagjbudynku naley wykona nastpujace prace naprawcze:
- naprawa wszelkichgnig¢ scian i gkbokich zarysowa,
- zagruntowanie podia pod ocieplenie (zgodnie z technolpgroducenta systemu).
4.3.2. Uszkodzenia o niewielkiej rozwaitorys naley oczysci¢, przemy wodg i naprawig poprzez
wypetnienie zaprawlub mlekiem cementowym podsaieniem.
4.3.3 Uszkodzenia 0 znacznej rozweetays naley wypetnia zapravg cementow metod, iniekcji
i wzmacni& pretami stalowymi osadzanymi w ggokich bruzdach we wiéaiwej konstrukcjisciany na
zaprawie cementowej. &y naleey montowa& maozliwie prostopadle do przebiegu linii ekniecia.
Naprawiane gknigcia, naley dodatkowo wzmacnéasiatky Rabitza przed otynkowaniem.
4.3.4. Przeprowadgzi naprawy wszelkich ubytkéwcian i wykong pokrycie warstwy klejowo-
szpachlow, ewentualnie dodatkowo zastosdvedatke w miejscu rys i ubytkow.

-§ciany zewrtrzne budynku ociepdi- styropianem gr.14[cm], mocowanym dodatkowo nkkike

systemie BSO, pokrycie tynkiem akrylowym w kolokzg projektu kolorystyki;

-sciany cokotéw docieplone styropianem gr. 5cm. widaenie piytkami gresowymi lub

klinkierowymi albo tynkiem akrylowym w kolorze wggjektu kolorystyki.

- wymiana okien, drzwi i bram

-ocieplenie éciezy okiennych styropianem gr. min. 3[cm]/ w mianazliwosci/.

-stropodach ocieplony od zewtre styropianem laminowanym papsfaltowa gr. 16cm

- wykona& podwyzszenie kominéw o 0,2m wraz z nigdmymi naprawami oraz wykonaniem

nowych czapek kominowych.

-strefy §cian zewntrznych przy wejciach jak rownie w miejscach bardziej narmanych na

uszkodzenia mechaniczne przezbrojone giatk lub siatlg pancera do wys.2 [m];

- wykona nowe obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gai@murach oraz wymieéirynny,

rury spustowe, pasy podokienne i nadrynnowe, p&yapéenne zewetrzne;

-elementy metalowe (np. balustrady) — pomaloviarba chlorokauczukow wg RAL 8028 na

warstwie antykorozyjnej (technologia malowania wgtrukcji producenta);

- wykona wokot budynku opaskz kostki betonowej gr 6cm szergkd min 80cm wykaczom

obrzezami grubdci 6cm, celem zapohtenia wsikaniu wod opadowych bezgednio w teren

przylegajcy do budynku.
5.0. OBLICZENIE WSPOLCZYNNIKA PRZENIKALNO $CI CIEPLNEJ — PODSTAWA, AUDYT ENERGETYCZNY

5.1. Dane techniczne ocieplonego budynku

Budynek kolumny transportu sanitarnego parterowig podpiwniczony. Sciany zewwtrzne
wykonane w technologii tradycyjnej murowane jednsiisowe z pustakédw z betonu komoérkowego nie
otynkowane od strony zewtnznej a od strony wewirznej otynkowane tynkiem cem. Wap. Weé&a
socjalnej. Stropodachy budynku z phglbetowych prefabrykowanych wonych ze spadkiem w kierunku
rynien i rur spustowychSrednia wysokéé kondygnacji 3,50 mSciany zewwtrzne, oraz stropodachy nie
spetniaj wymogow normatywnych w zakresie przenikania ciepla podstawie wytycznych zawartych w
audycie energetycznym przyp ociepleniescian styropianem grukoi 14 cm. Ocieplenie stropodachu
styropianem laminowanym grufm 16cm.

5.1.1. Warunki konstrukcyjne $cian i posadowienia

Nie ma istotnego znaczenia wplyw dodatkowych a6 na s$ciany i fundamenty budynku
powodowany zastosowaniem ww. powtok ociegdgEh. Wynika to z nieznacznego wzrostu tych edeti
w scianach przy réwnocé#eie zachodzcych przez lata procesach konsolidacji gruntow, igdonych
fundamentami budynku i uzyskiwanejdtrezerwy obcizeniowe;j.
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5.1.2.Efekty termoizolacyjne

Efekty termoizolacyjne, jakie przynosi ocieplenig&ian warstw styropianu grubsi 14[cm],
wykazuje obliczony wspétczynnik U=0,245 W/(m2*K)petniapcy wymagania termiczne powotanej
instrukcji 334/02 ITB aprobaty technicznej ITB wginego producenta systemu oraz aktualnych norm. Dla
powyzszych warunkéw zaprojektowano w ociepleniu, jakeodzowne dla likwidacji mostkow termicznych
w §cianie: wyta@zenie styropianu nasoieza okienne oraz n&iarg cokotows.

5.2. Obliczenia izolacyjndci termicznej — wnioski

Dla obgtych ociepleniemscian zewwtrznych przygto, ze ich dotychczasowy wspétczynnik U
okreslony w audycie energetycznym wyno§iednio 1,772 [W/rfK]. W powierzchniscian /netto bez
otwordw/ wystpuja zelbetowe elementy wigowo - nadpreowe, tworace silne mostki termiczne w strefie
nadpodtogowej i przysufitowejcian. Dodatkowo zwkszenie przewodroi scian powoduje cgciowe
zawilgoceniescian opadami atmosferycznymi.
6.0. TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA $CIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z INSTRUKCJ A

Przedmiotem opracowania jest technologia ocieplécien zewwtrznych budynkow istniagych i
nowowznoszonych zespolonymi systemami izolacjiloejp pokrytymi cienkowarstwowymi, strukturalnymi
wyprawami tynkarskimi wykonywanymi metodbezspoinow, zwara dalej BSO. Technologia ta
realizowana jest przyzyciu odpowiednio dobranych zestawow wyrobdw, zagktmjwanych przez autora
systemu docieplenia ,zwanego dalej "systemodawc
Wykonanie prac dociepleniowych e podzield na cztery podstawowe etapy:

1. przygotowanie podia

2. mocowanie ptyt termoizolacyjnych styropianu iubtny mineralne;j
3. wykonanie warstwy zbragej

4. ukladanie tynku wykiczeniowego

Podstawowe komponenty metody BSO to:

sciana do ocieplenia

warstwa masy lub zaprawy kiegj

ptyta termoizolacyjna styropian lub wetna mineralna

warstwa klejowa zbrojona siatk

wyprawa tynkarska

W niniejszym opracowaniu projektujeesizastosowanie kompletnej technologii wybranej przez
Inwestora zgodnie z odpowiedndla wybranego systemu Aprobhdatechniczia ITB.

Nie jest dozwoloneatzenie w ramach jednej roboty roawén kilku systeméw (np. kotkowanie w innym
systemie natomiast klejenie winnym) Prace hal@rzeprowadzdi kompleksowo w jednym systemie,
jednego producenta, ktéry udzieli kompleksowe] @maji na wszystkie zastosowane materiaty oraz
technologg.

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do praemeniowych musz by¢ zgodne z aprobat
techniczm danego producenta, posiadelymagane certyfikaty zgodéad lub deklaracje zgodroi z polsk
norma. Prowadzenie prac dociepleniowych mglgoowierzy firmie posiadajcej licencg producenta na
wykonywanie zewegtrznych izolacji cieplnych w systemach

6.1.Potrzeby i korzyéci stosowania systeméw ociepleniowych
- 0szczdndas¢ energii grzewczej;
- redukcja emisji substancji szkodliwych;
- wktad w popraw samopoczucia i komfortuzytkownikéw budynku;
- zapobieganie szkodom budowlanym wynikgm z zawilgoce,
- poprawa estetyki budynku @ki nowej kolorystyce;
- krotki okres remontu elewac;i.
6.2.Elementy systemu ociepleniowego:
A.PLYTY STYROPIANOWE:
PLYTY IZOLACYJNE STYROPIANOWE TYP EPS 100-038 / EF9-040 STOSOWANE WG PN-EN
13163:2004
- 0 gr. 14[cm],
- wielkos¢ ptyty 100[cm]x 50[cm],
- odmiana samogasta
- struktura styropianu zwarta
- klasa mat. budowlanych B1,
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- trudno zapalna, specjalnie dostosowana do systesoiepleniowych Baumittherm

- grupa przewodrigi cieplnej 040,

- 0 cigzarze widciwym co najmniej 15 [kg/r,

- forma brzegow - brzeg gtadki,

- wytrzymatdi¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni wiksz niz 8[N/cnv]

- styropian sezonowany w okresie, co najmniej 2siie od wyprodukowania

- zwzycie 1,1[n?t/m?]

B. KLEJENIE STYROPIANU -

ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA POD STYROPIAN | SPOSOBAKEADANIA KLEJU:
zaprawa klejca

- przymocowanie do podia zapraw klejaca do klejenia ptyt termoizolacyjnych,

- przyczepné¢ zaprawy klegcej do styropianu-0,1[N]

- straty praenia w temp.450[°] Celsjusza dla zaprawy -2,45[%)]

-uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu fabryczneggostaci szarego proszku z wgodzarobowd,
w stosunku wagowym 10[I] / worek

-doktadne parametry techniczne clkomo w aprobacie technicznej AT-15-2286/2003.

-naktadania kleju w postaci agjtego garbu na obrzach iw 2 punktach narodku plyty. Maliwe jest
naktadanie na calej powierzchni piyty paebat.

-kotkowanie maliwe po 24 godzinach

-zuzycie - ok. 4,0 [kg/ 1,

C. LACZNIKI MECHANICZNE - KOLKI | SPOSOB KOt KOWANIA:

-zastosowanieatznikow wbijanychp 10[mm] z metalowym trzpieniem rozporowym

-dla scian zewntrznych hczniki wbijane z dtug streh rozprzna z izolowanym plastikiem tbem, diugo
240[mm] Hz gkbokas¢ osadzenia w murze min.90 [mm],

-ilos¢ tacznikéw 6 [szt./rf

D. SZPACHLOWANIE STYROPIANU — ZAPRAWA KLEJOWO- SACHLOWA:

-do szpachlowania ptyt termoizolacyjnych, a ppsie zatapiania w niej zbrojenia,

-uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu fabrycznegmastaci szarego proszku z wgodarobow, w
stosunku wagowym 10[l}/ worek

-po uptywie 24[h] od natzenia ptyt termoizolacyjnych naklada; staprave klejaca i rozprowadzag paa
zebat 10 [mm], tworac tozysko grzebieniowe. Tkangnzbrojeniova nalezy zatazy¢ po bokach z zapasem
po ok. 10 [cm] wzgldnie przecigajac ja poza krawdzie okien lub narmikéw. Siatka nie mge by
widoczna. Minimalna grulié szpachlowki 2-3[mm].

-zuzycie - zatopienie tkaniny zbrgjej ok. 4 [kg/m].

E. SIATKA ZBROJENIOWA:

-siatka z wtdkna szklanego

-alkaliodporna siatka z wibkna szklanego, powlek&aaczukiem styrenobutadienowym o podszonej
odporndci na zrywanie,

-gramatura siatki 145 [gAh

-obciazenie niszcgce > 1500 [N/cm]

-wymiary oczek — ok. 3,5x4 [mm]

-zuzycie 1,1 [nt/m?] powierzchni

F.PODKLAD GRUNTUXACY:

-podkiad akrylowy

-gotowy podkiad do gruntowania podéona bazieywic akrylowych

-zawartd¢ ziaren trwatych ok. 58[%)]

-gestas¢ ok. 1,5 [kg/m]

-zuzycie ok. 0,2 — 0,3 [kg/Ah powierzchni przy jednorazowym kryciu.

G.TYNK NAWIERZCHNIOWY:

-tynk akrylowy

-akrylowy tynk cienkowarstwowy o fakturze draparejdrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne
-gotowa do uycia barwiona masa

-sklad tynku akrylowego — spoiwo z/wic syntetycznych, wypetniacze mineralne, pigmentyda, inne
dodatki

-wodoodporny, paroprzepuszczalny
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-tynk drapany o strukturze typu "baranek" K-2,Qlméc¢ ziarna 2,0 [mm]
-odpornd¢ na uderzenia > 2[J]

-wodochtonnéé¢ po 24 [h] <1000[g/rf

-niski wspoéitczynnik oporu dyfuzyjnego dla warstwievzchniej

-wiaze bez napizen -odporny na sgkania

-zuzycie: ok.3,1 [kg/m.

6.3.0pis technologii robot — bezspoinowy system deplen BSO

6.3.1.Podstawowe informacje

Materiaty zespolonych systemoéw ocieptajch @ tak dobierane, aby zapewnialy optymalna
funkcjonalndé¢ i wytrzymalagé. Ocieplanie, ochrona przed dzialaniem czynnikéwnasferycznych,
przyczepnéé do podiaa, wzajemna przyczepfioposzczegolnych warstw, jak rownieptymalne wiasni
obrébki g gwarantowane tylko wtedy,4eli uzywa sk wytacznie jednego producenta i stosujgejsizgodnie
z wszelkimi zaleceniami i przepisami zawartymi wigjszym opisie technicznym. Nie dopuszcza si
stosowania materiatdbw wytwarzanych przezang@h producentdw.

6.3.2. Podstawowe wytyczne prowadzenia robot

Przy wykonywaniu prac natg uwzgkdni¢ to, iz zalenie od zadanego wspoétczynnika U i
projektowanej grubiwi warstwy termoizolacyjnej 14 [cm] systemu BSO azra zwikszenie grubgri
sciany zewrtrznej systemie dodatkeywarstwg tj. max.15[cm]. Dlatego fenalery odpowiednio pomierzy
styki i odlegtaci np. przy padczeniach dachu, parapetach, rynnadejeanicach drzwiowych i okiennych.
To samo dotyczy przewidywanych paciter elektrycznych, systeméw wentylacyjnych, lamp, ncime
budynkow, instalacji odgromowej itd. Rusztowaniabooze musz by¢ umocowane za pomac
przedtizonych kotkdw lub tulei mocupych. Przedizenie to uwarunkowane jest grébm plyt
termoizolacyjnych i otynkowania. Nie dopuszczasiykonywania ocieplenia z rusztowaviszacych, kydz
ruchomych pomostéw roboczych. Otwory trzeba zaleeza odpowiednimi, odpornymi na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, wodoszczelnymi uszczeikalstniejace szczeliny dylatacyjne pogizy
korpusami budowli muszzostd przegte przez ocieplenie i zachowane w systemie ociégpgm. Na
wszystkich stykach systemu ociepleniowego halewracdé uwag na prawidlowe uszczelnianie
zabezpieczape przed ulewnym deszczem iinnymi imosciami zawilgocenia. Patzenia w obgbie
stropodachu mugzby¢ wodoszczelne. Najmsza temperatura prac z materiatami ociepleniowyrymosi
+5°C.

6.3.3.Podlaga i ich przygotowanie

Podczas renowacji fasad budynku twglerzeprowadz doktadr, ocery podiaza, aby wykrg
ewentualne uszkodzenia oraz ustdlusum¢ ich przyczyny. Fasadnalezy oczyci¢c myjac ja wodnym
agregatem énieniowym. Tynki naley opuka. PrzeprowadZ#iwszelkie wymagane naprawy tykéw i murow
przed mocowaniem warstwy izolacyjnej. PozossEitérodkow adhezyjnych, nadlewki nasoi wystapce
brytki zaprawy, odpadage powtoki malarskie i tynki mugzy¢ usunéte. Wieksze nieréwnéci i wgtebienia
naleey wypetnic tynkiem wyréwnawczym. Odparzone tynki nafezbi¢ mazliwosciami uzupetrnd zapraw
cementowo-wapienn W przypadku stwierdzenia pyleniagslub osypywania si podiaza naley je
wzmocnt preparatem gruntagym stosowanym zgodnie z wytycznymi producentawZgledu na wysoké&t
budynku i rodzaj podia ptyty termoizolacyjne mugzdy¢ bezwzgednie dodatkowo zamocowane kotkami
oprécz padczenia klejowego do podia. Przy doborzeatznikbw mechanicznych nadge uwzgkdnic
zalecenia producenta systemu. Po rozstawieniu awsit konieczne jest prawidtowy dobo diugd
tacznikbw mechanicznych.

6.3.4.Wykaiczenie cokotem

Profil cokotu naley przymocowd jako wykaczenie dolne o szeroko profilu cokotowego
odpowiedniego dla izolacji gruba 140 [mm]. Kotki nalgéy umiesci¢ po jednej stronie w otworze
wzdtuznym, nastpnie doktadnie wypoziomowaprofil i przymocowa poprzez wbicie kotkdw rozpznych.
Profil cokotu trzeba zakotkowaw otworach na obu Kmach szyny oraz mocowaniami spednimi, co
30[cm]. Nieréwndci $ciany wyrownuje si za pomog podkitadek dystansowych.agfizka systemowa profilu
cokotu utatwia sprawne i poziome ustawienie oraajemne 4czenie dwochasiednich listew.

6.3.5. Wyprowadzenie naranikéw profilem cokotowym.

Na naranikach budynku profile cokotowe néletaczy¢ na zakiad lub od czota po przyciu pod
odpowiednim ktem.

6.3.6. Przygotowanie zaprawy klejce;.
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Zapraw; Kklejaca przygotowg mazna zarObwno maszynowo jak i mie§zaurzadzeniem
wolnoobrotowym. Odpowiednio przygotowana zapgddejowa nalezy wykorzysta w ciagu 1,5 godziny.

6.3.7. Naktadanie kleju w systemie BSO

Powierzchniasciany powinna by réwna (£5[mm/m]) Weksze nierbwnéci usuwa w oddzielnej
operacji. Nieréwnéci i ubytki do 10 [mm] nalgy usuwa przy wyciu szpachlowki klejcej. Nieréwndci
wicksze poprzez wykonanie warstwy tynku. Nakladangjukinaley wykonywa jedra z nasgpujacych
metod:

Metoda punktowo - pasowa:

Klej nalezy naktad@ na ptyt wzdiuz obrzeza pasem szeroko ok. 5[cm] oraz wérodku ptyty — 3
duze "placki” wielkosci dtoni. W przypadku docinania ptyt najete ilos¢ stosownie zmienta Metoda ta
pozwala na stosowanie jej w przypadkuyith nieréwndci podiaza (< 20 [mm]).

Metoda toza grzebieniowego

W przypadku réwnego podta zapraw klejaca naklada szpachi, cienky warstwy na calej
powierzchnie piyty termoizolacyjnej i na zakzenie przeaigna¢ catopowierzchniowo przy pomocy packi
z¢batej 12 x 10 [mm)]. Ptyt termoizolacyja ze styropianu pokryt w opisany sposOb zapravklejaca
dociska st do sciany ilekko przesuwa w celu zerwania ewentuajoie skzatej btony na powierzchni
zaprawy. Plyty ze styropianu ukladae sha powierzchniach i natnikach budynkéw na przemian
(mijankowo) od dotu do gory. Najrszy pas naley wesprzé na umocowanej poziomo listwie cokotowe;j.
Ptyty silnie dociskamy degk drewniana isprawdzamy #atna bigaco ptaské¢ powierzchni. Ptyty
termoizolacyjne muszprzywier& przynajmniej 40 [%] powierzchni kigjej do podiga. Krawedz piyty
musi by catkowicie przyklejona, dlategos®alezy stale sprawdzaprawidtowa¢ klejenia.

Uwaga: klej nie maze znajdowa si¢ na bocznych krawedziach ptyt.

Nadmiar kleju wyptywajcego bokami podczas ukiadania ptyt, musi¢ bysungty przed
zamontowaniem naginej ptyty, aby unikaé powstania otwartej spoiny i powstania mostkéw lciggh.
Takze na zewetrznych nargach trzeba usui klej ze spodniej ptaszczyzny wysteych fragmentow piyt.
Masa zbrajca, wcknigta w fugi lub w ubytki mee spowodowé uszkodzenia. Dlatego Aeewentualne
otwarte fugi lub miejsca z ubytkami muszosté wypelnione odpowiednio dagiymi paskami z ptyty
termoizolacyjnej lub wypetnione poprzez wstrzydaie pianki montzowej. Nie wolno 4czy¢ piyt
w miejscach gknig¢ lub dylatacji fasady. Nie wolno réwrietaczy¢ ptyt w naragnikach otworéw (np.
okiennych). Szczegolnie w tych miejscacksta wystpuja ostabienia podtay (rysy ukane), ktére musg
by¢ dodatkowo zbrojone diagonalnie kawatkami siatkbbmiarach ok. 30x20[cm]. W celu odpowiedniego
wykonania nargnikow zaleca si zawsze wystawijedm ptyte z odpowiednim nadmiarem poza nanik,
rozmiarach druga docigé do niej. Nasipnie odcina & wystapcy pasek. Plyty naly przykleja& na
przemian, aby uzyskdch zazbienie.

6.3.8.Przycinanie plyt termoizolacyjnych

Ptyty termoizolacyjne ze styropianu przycina sniwersalna p# o drobnych zbkach.

6.3.9. Kotkowanie plyt termoizolacyjnych.

Dla budynkéw przekraczajych 8[m] wysokéci wymagane jest dla kotkowanego systemu
ociepleniowego stosowanigcknikdw mechanicznych, wéeanych lub wbijanych z édiymi dtugaciami
strefy rozpegznej stosowanych w zaleosci od rodzaju podia. Kotki mocuje si w scianie przez
przewiercone otwory w plycie termoizolacyjnej. Poale wprowadzanie kotkdw nalezawsze uwza na to,
by kotek nie wystawat ponad powierzchmityty, nalery unikat zbyt gkbokiego osadzania kotkéw, aby przy
zbrojeniu nie pojawita giw tym miejscu warstwa kleju o istotnie innej grétioniz na pozostatej g%ci
fasady.

Sposbb obliczania wymaganej diugei kotka:

W przedmiotowym budynku przyjmujeeskotki wbijane, 9=10[mm], z dtug stref rozporowa.
Sposéb mocowaniadznika z podieem ndnym (tynku nawierzchniowego nie traktuje; $ako podiaa
nosnego) - ksztattowy. Podie — gazobeton. Konieczna dhégokotka oblicza si przez zsumowanie
nastpujacych czynnikéw;

-90 [mm] koniecznej gbokasci osadzenia,

-140 [mm] piyty,

-10 [mm] kleju.

Razem 240 [mm] wymaganej diugo kotka.

Wymagana ilas¢ i rozmieszczenie kotkow
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W  zwiazku  z nierbwnomiernym  obgieniem  naciskiem  wiatru  w strefach
przynaranikowych budynkow, zaleie od rzutu i wysokai budynku konieczna jest gksza ilg¢
kotkéw, niz na pozostatych ptaszczyznach. Szekélairefy przynarenikowej R uzaleniona jest od
szerokéci budynku a (= wzsza strona budynku).

Obliczenie strefy przynagoikowej dokonywane jest wg wzoru :

1[m] <a/8 < 2[m]

Zgodnie z powyszym szer. strefy przynamsikowej wynosi 2,0 [m].

Rozmieszczenie kotkdéw: na ptaszczyznach ok.6 feZt.iv strefach przynacmikowych ok.8 -10

[szt./nf] Odlegtas¢ zewretrznego kotka od kragdzi budynku min 10 [cm].

Nalezy stosowa sie do zalecé okreslonych przez producenta systemu.

6.3.10.Szczeliny i pajczenia

Poniej zostaly scharakteryzowane poszczegolne profile.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w ezciach budynku lub reidzy nimi powinny zosta przegte do systemu
ocieplenia. Mamy tutaj nagiujace maliwosci:

Potaczenia tynku zewnrtrznego z égcieznicami okien i drzwi

Profil t aczacy do Gcieznic

Po oczyszczeniu otworu drzwi lub okna usuwamy faliehron samoprzylepnej uszczelki
piankowej i przyklejamy ¢ ostatna na ptaszczyzpndrzwi lub okna. Listwa przykrywaga lkdzie chront
rame okna lub drzwi przed zanieczyszczeniem podczaskotyania, jéli folia ochronna z listw
przykrywapca zostanie zakleszczona w profibicktacym do dcieznic.

Tasma uszczelniagca

Dla zabezpieczenia miejsc styku z innymi elementhodynku przed skutkami ulewnych deszczy
przytwierdza si wskpnie scisnieta, samoprzylepna §me uszczelniajca, usuwa si pasek ochronny i osadza
ptyte, dociskagc ja do tamy uszczelniajcej. T&ma uszczelniapa zachowuje szczelfoprzeciw ulewnym
deszczom. Nalg ja w przypadku braku uszczelhiesystemowych przykléi pod parapety przed ich
utozeniem zgodnie z rysunkiem szczegoétowym. Stosowdgjidasmy jest bezwzgldnie wymagane pod
parapetami niewypoganymi w uszczelnienia systemowe oraz przygzeniach w olgtbie dachu.

Ochrona naroznikow i kraw ¢dzi przy zbrojeniu cienkowarstwowym

Do wzmocnienia natmikow stosuje & wchodace w skiad systemu profile narokowe z siatk
z wtdkna szklanego. W zadeosci od gkbokasci osciezy uzywane § elementy z paskami tkanin 10/15[cm]
lub 10/23[cm]. taczenie na diugei wykonuje s¢ na zaklad w ten sposobe wycinane jest wewgtrzne
wzmocnienie profilu na odcinku 10[cm]. Naroki mocuje st do podiga cah powierzchm przy wyciu
masy szpachlowej. Natg¢ zwrdcic uwag:, aby byly one catkowicie zatopione w masie.b Alsywnie
mozna wywat systemowe profile aluminiowe o wymiarach 25/25[mi8Jatka z wtdkna szklanego musi
przykrywet profil i siggac przynajmniej 10[cm] poza naioik.

Zbrojenie przy naroznikach okien i otworow

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw np. okien i drzwi, wklejamy obejnagg narge zbrojenie oraz
dodatkowo kady otwér dozbrajamy uktadanymi diagonalnie kawatké@aniny z wibkna szklanego o wym.
20 x 30 [cm].

6.3.11. Zbrojenie cienkowarstwowe zapraw klejaca

Zmiesz& zaprawe klejaca z woda. Najwczéniej po uplywie 24 godzin od natenia piyt
termoizolacyjnych naktadacsraprave klejaca i rozprowadza ja paczgbaty 10x12 [mm], tworzc tozysko
grzebieniowe. Szeroké obrabianej powierzchni wynosi ok.120[cm]. W celayskania réwnomiernej
grubaici warstwy naley tak rozprowadza zaprawe klejaca, aby powstata warstwa #a grzebieniowego
zgodna z profilem packi. W dolnej gzi budynku z zakresie parteru igézi szczeg6lnie navanych na
uderzenia przed wykonaniem dalszego zbrojeniaznglezyklec na wykonane e grzebieniowe siagktzw.
pancera PanzerGewebe. Tkarizbropca ukltada st pasmami i wciska przy pomocy rakli w warstteza,
przy czym wyciska@ poprzez tkani@ zapraw nalezy wyrowna i scigga na gtadko. Siatka musi by
calkowicie zatopiona w gornej strefie warstwy zheej i nie mae by juz widoczna. Tkani@ zbrojaca
naley zalawyé po bokach z zapasem ok. 10[cm] weziylie przecignaé ja poza krawdzie okien lub
naraznikbw. Jeeli siatka zostaje nagta np. w obgbie hakdédw mocujcych rusztowania, to nad obyzen
nackcia naley zatopt dodatkowy pasek tkaniny. Przy wylazeniu cokotow tkanig zbrojca obcina s
nozem przy dolnej krawdzi profilu cokotu.

6.3.12.Tynk nawierzchniowy
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Po dokfadnym przeschymiu warstwy zbrojenia, najwcgeiej jednak po 48 godzinach ta
naktad@ wierzchnia warstw elewacji. Po natzeniu podktadu Granopor Grund , najwgzej po 24-
godzinnym schriciu, mazna naktada barwny tynk akrylowy Granopor Putz. Zaréwno podkjak i tynk g
gotowymi do wycia masami ktore przed nagmiem na podie naley zamieszé& wolnoobrotowym
mieszadiem. bPrace naje prowadz¢ réwnomiernie i bez przerw. Struktudrapaa tynku uzyskujemy
bezpgrednio po naaignigciu, zacierd paa z tworzywa sztucznego ruchem kolistym.
6.3.13. Obrobki blacharskie
Zaleca st stosowanie parapetow systemowych wraz z profilaamykajcymi boczne krawdzie
parapetow. W przypadku duowania parapetéw z blachy najestosowd pod parapetem uszczelnienia
(pomiedzy parapetem a ociepleniem). Boczne kidwie parapetow mugzy¢ wygiete w ksztalcie litery C
tak, aby woda sptywaga przez parapet nie miata aasci wnikania pod ocieplenie. Brzegi boczne parapetu
naley zdylatowad taéma od ocieplenia. Wszelkie pgizenia na styku dwoch materiatdow a@mgch
wspétczynnikach rozszerzal§w cieplnej musz by¢ uszczelnione.
7.0.FAKTURA | KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU
Elewacje - warstwa wierzchnia barwny tynk akryloW® [mm] o strukturze baranek, kolorystyka
wedtug palety barwvybranego producenta systemu

kolor cokotu - kolor zbliony do RAL 8004POW. £t ACZNA 20 m?
zalecana oktadzina z ptytek gresowych lub klinkieyoh.
kolor scian - kolor zblizony do RAL 101%°OW. £t ACZNA 185 nv

UWAGA . POWIERZCHNIE PODANE PO ODJECIU POWIERZCHNI OTWOROW OKIENNYCH

8.0. WYKONANIE DOCIEPLENIA STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO | POLACI DACHOWYCH .

8.1. Demonta zewretrznych elementéw budynku.

8.1.1. Demontarynien, rur spustowych oraz zegtrenych obrdbek blacharskich dachu itp.

8.1.2. Remont kominéw

8.2.1. Wykonanie tynkdéw komindéw i ich malowanieb Iprzetarcie tynkbw cementowo -wapiennych na
kominach oraz ich pomalowanie farakrylowa fasadowy dwukrotnie.

8.2.2. Obsadzenie na wszystkich wylotach kanatéwtylacji grawitacyjnej po uprzednim przemurowaniu
otworow kratek wentylacyjnych stalowych o wymiardehx 14cm, 14x20 cm ponad dachem.

8.3.  Docieplenie i pokrycie dachu patermozgrzewalpstropodachu

-Sprawdzenie i wyréwnanie istnagego pokrycia dachu. W miejscach wygiwania gcherzy
naleey pag ponacing, podsusz§ i podkle, cal@¢ oczysci¢c i wyrowna a nasgpnie caldc pokrye
preparatem impregnagym.

Montaz krawedziaka drewnianego 15x10cm wzédhokapdéw dachu ,kotwionego do stropodachu
kotwami i obrobionego naginie blackh ocynkowan, w celu maliwosci pézniejszego montar obrobek
blacharskich.

Po 24 godz. Od zagruntowania przyklejamy ptyty gpieinowe przy gyciu kleju, ktéry nie wchodzi
w reakcg chemiczi ze styropianem

Na tak przygotowane podie mana klet ptyty warstwowe. Klej nanosi gipaskami o szerokoi
4cm i grubdci okoto 2 mm na oczyszczone i zagruntowane pagttub punktowo okoto 6 — 8 plackéw na
ptyte. Nastpnie na to uktada siptyte oraz dociska, aby klej rozprowadzi¢ $io wickszej powierzchni. Pyty
nalezy uktada tak, aby krawdzie boczne gsiadupcych ze solp ptyt byly do siebie dobrze dauiigte.
Zaktady z papy powinny przykrywasasiadupce plyty. Po zamocowaniu styropianu laminowanegpa pa
mozna przysipi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej. Nglepamktaé, aby ogié z palnika nie byt
skierowany bezpwednio na izolagj, gdyz maze to spowodowaprzepalenie papyzytej do laminacji oraz
zniszczenie struktury styropianu. Rapalery uktad& zgodnie ze sztukdekarsk, dbapc o zachowanie
odpowiednich szerokoi zakladow. Nalgy unika® wywijania papy na ogniomur lub inne elementy
konstrukcyjne dachu bezfrednio pod ktem 90 stopni. Dodatkowo stropodach tgleabezpieczypoprzez
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy terngpzewalnej. Piyty izolacyjne dodatkowo mocawao
stropodachu za pomg&otkdéw rozporowych.

Uwaga. Pokrycie dachu nalewykona po wszystkich pracach budowlanych dotywzh remontu
kominéw budynku.

taczniki mechaniczne

Ptyty styropianu laminowanego dodatkowo mocéwa stropodachu
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za pomog kotkoéw rozporowych w iléci 3 szt./m2 — dla strefy wewtiznej,

6 szt./m2 — dla strefy brzegowej, oraz 9 sztukstiafy narénej (zgodnie z PN-EN 1991-1-4:2008).

Ptyty styropianu laminowanego

Do wykonania ocieplenia stropodachu rgletosowad piyty izolacyjne ze styropianu laminowanego
pam grubdgci 16 cm o nagpujacych parametrach:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta0,040 W/(m-K)

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u<10

- gestas¢ 20 kg/m3
8.4. Monta zewrgtrznych elementow wykiezenia budynku i stropodachéw
8.4.1. Wszystkie istniege obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe maleymienic na nowe ze wzgtu
na powierzchniowo wyspujace na nich ogniska korozji.
8.4.2. Nowe obrobki blacharskie nafedostosowé do grubdci ocieplanychscian, - obrébka powinna
wystawa poza licosciany co najmniej 4cm i zabezpieézslewacg przed zaciekaniem wody deszczowej
8.4.3.0brobki blacharskigcian attykowych, parapety okienne zeivmane wykona z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,55mm
8.4.4. Monta instalacji odgromowe;j.
Po ULOZENIU WARSTWY 1IZOLACYINEJ WYMAGANY JEST ODBIOR TECHNICZNY Z UDZIALEM INSPEKTORA NADZORU.

9.0. WWMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ .

W audycie energetycznym przewidzianozakvymiare stolarki okiennej i drzwiowej budynku. Istriep

drewnian stolarle do wymiany wskazano na rysunku rzutu parteru.

Stare okna drewniane najewymienic na okna PVC dwuszybowe o wspoétczynniku dla caleligma U<1,4
W/(m2*K) , zaopatrzone dodatkowo w nawiewniki higrerowalne

Drzwi zewrgtrzne oraz bramy budynku wymiénna drzwi i bramy stalowe docieplone , o wspoétcikan
U< 1,6W/(m2*K).

Wykaz drzwi i okien do wymiany wg rys. nr 5

10.0. SELNIENIE WYMAGA K IZOLACYJINO $CI CIEPLNEJ BUDYNKU PO WYKONANIU TERMOMODERNIZACJ (WYNIKI
NA PODSTAWIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO)

10.1.Sciany zewretrzne

U =0.245 - spetnia warunek <=0,25 [W/K] (R>=4,0 [nTK/W]) ocieplenie styropianem14[cm].

10.2. Stropodach niewentylowany

U =0.218 - spetnia warunek <=0,22 [WKh (R>=4,5 [n?K/W]) ocieplenie styropianem
laminowanym 16[cm].

10.3. Wskanik -,E” budynku

Wg. obliczéd zawartych w audycie energetycznym, wsp. sezonowagotrzebowania na eneggi
cieplm do ogrzewania budynku w standardowym okresie grzgm ocieplonego budynku ,E” jest
mniejszy od Egranicznego, przy ocieplenigian i dachu.

11.0. GHARAKTERYSTYKA WPLYWU TERMOMODERNIZACJI NA EKOLOGI E.
Termomodernizacja budynku zaplecza gospodarczegoofnedni wptyw nasrodowisko przyrodnicze:
- oszczdnas¢ energii grzewczej na ficiany - obliczana na podstawie wspétczynnika ,U”
- redukcja zanieczyszazeemitowanych w okresie grzewczym podczas spalapinika energii w tym
pytéw, SQ, CO, CQ, NO

12.0. WARUNKI BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

Ocieplany budynek jest obiektem o wysé&kio3,7[m] — 1kondygnacja nadziemna, rglelo klasy
odporndgci pazarowej — D, PM do 500MJ/m2. Zastosowany system pi@niw pelni spetni@warunki p.-
poz /wg & 216 ust.7 rozp. Ministra Infrastruktury 2 kwietnia 2002r. wraz ze zmianami/, klasyfikacja
ogniowa — nierozprzestrzeray ognia.

Na podstawie 84 rozdziatlu 2 wg Rozpgizenia MSWIA z dn. 16.06.2003r. z ;0 zmianami
budynek niski kategorii PM do 500MJ/m2 o powierzcéinefy paarowej nie przekraczggej 1000 m2 nie
wymaga uzgodnienia przez rzeczozn@wo spraw przeciwp@rowych.
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13. Uvacl koKcowE

Wszystkie wymiary sprawdzana budowie. Wszelkie roboty nale prowadzt zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru radbgrasadami sztuki budowlanej oraz przepisami bhp
, pod nadzorem osoby uprawnionej i po uzyskaniatg@nych zezwolg formalno-prawnych.

Sporadzi¢ i zatwierdzé projekt organizacji robot i zagospodarowania pldoudowy oraz
szczegbtowy harmonogram prac.

Do wykonania prac zgodnie z ninieggsdlokumentag nalezy stosowdé elementy i materialy
posiadajce wymagane przepisami atestyjadectwa i certyfikaty. Wszystkie elementy budavdgowinny
posiadé atesty p.p2. i spelnigd wymagania, co najmniej trudnozapalaiodla elementéw wykieczeniowych
oraz nierozprzestrzenigje ogié dla elementéw konstrukcyjnych.

Zastosowane materiaty, wyroby i technologie budo@laochodzenia krajowego lub zagranicznego
powinny mi€ odpowiednie atesty ITB, PZH iswiadectwo dopuszczenia do stosowania” wydane przez
upowaniona instytucg krajowa

Wszystkie roboty budowlane i montave wykong zgodnie z zachowaniem obawujacych
przepisow BHP i pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane, izolacyjnme@larskie musg posiada atest sanitarno -
higieniczny dopuszczagy do stosowania w budownictwie przeznaczonym rigytploidzi.

Ewentualne wtpliwosci powstate przy wykonywaniu pracedacych przedmiotem niniejszego
opracowania nafg wyjasnic¢ z projektantami

W celu prawidlowego zabezpieczesimdkdédw na realizagjinwestycji naley przyja¢ rezerve min
10% wartdci inwestycji na prace dodatkowe , ktorych vagsénia nie mena byto przewidzié na etapie
projektu.

Opracowat:
mgr inz. arch. Mscigniew Marciniak
BL-POKK/03/2002  MA-1535
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ll. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opis do informacji dotycicej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozpdeznia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003rsprawie informacji dotyccej bezpiecaéstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieam#wa i ochrony zdrowia (Dz. U.120, poz. 1126).
Informacja do strony tytutowej

1. Nazwa: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU ZAPLECZA GOSPODARCZEGO SP z0OZ
2. Adres NOWE MIASTO NAD PILI@, PRZY UL.TOMASZEWSKIEJ 43
3. Inwestor : SP Z0OZ w Nowym Mieie nad Pilig

ul. Tomaszowska 43

4. Projektant : arch. ktigniew Marciniak MA-1535
zam. ul. Reja 12/14 m56 26-600 Radom

I. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlarerga kolejnéc¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw:
- haprawa i ocieplenigian zewtrznych oraz stropodachu budynku, roboty dodatkowe

Il. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych:
-budynek zaplecza gospodarczego

Il. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki terenu, ktére mag stwarzaé zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi;

- nie. wystpuja

IV. Wskazania dotyce przewidywalnych zageen wystpujacych podczas realizacji roboét

budowlanych ,okrélajacych skat i rodzaj zagreen oraz miejsce i czas ich wypbwania;

Robét budowlanych, ktérych charakter, organizaaja Imiejsce prowadzenia stwarza szczegolnie

wysokie ryzyko powstawanie zagemia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczegOkud przysypania

ziemia lub upadku z wysoki:

Roboty, przy ktérych wykonaniu wygiuje ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0[m] — nie dotyczy

Brygady robocze wykonage ocieplenie inapraw $cian zewrtrznych budynku, powinny gy
przeszkolone pod wzglem technicznym w zakresie wykonywania roboteianach w rénych warunkach
atmosferycznych i w zakresie zasad eksploatacjidzea transportu pionowego. Pracownicy zatrudnieni na
rusztowaniach powinni speltiawymagania przy pracy na wysackd oraz bezwzgidnie przestrzega
trzezwosci. Niedopuszczalne jest wykonywanie rob6t w czagiadow atmosferycznych oraz silnego wiatru.
Rusztowania robocze musby¢ umocowane za pomagcprzedhzonych kotkow lub tulei mocagych.
Przediienie to uwarunkowane jest gréba ptyt termoizolacyjnych i otynkowania. kde rusztowanie
przyscienne powinno miemiejsce dla komunikacji pionowej pracownikow priacych na rusztowaniu. Do
transportu materiatbw o masie akszej ni 150 [kg] powinna by wykonana wiga wycagowa jako
konstrukcja samodzielna przylegegq do konstrukcji rusztowania. Nie dopuszcza wsiykonywania
ocieplenia z rusztowawiszacych, adz ruchomych pomostow roboczych. Niezalie od stanu technicznego
urzadzen ich stan nalgy sprawdza codziennie przez nadzor techniczny, niedozwolarm®lisoty montaowe
przy szybkdci wiatru >10[m/s] podczas mgty iprzy ziej widoc#ni oraz gdy nagenie swiatta na
stanowisku roboczym jest<50 lukséw.

V. Wskazanie sposobu prowadzenia instraktpracownikdéw przed przygiieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych. Kierownik budowy prpedystpieniem do robdét budowlanych powinien
przeszkolt pracownikow w zakresie BHP elektronadzi iinnego sprgu oraz w zakresie robot
stwarzajcych szczegdlne zagrenie dla zdrowia tycia.
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VI. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobieggath niebezpiecZestwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach spdinego zagtenia zdrowia lub wich
sasiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczni sprawn, komunikacg, umazliwiajaca szyblk ewakuaagi na
wypadek paaru, awarii i innych zageéen. Podczas prowadzenia robét budowlanych ayagtosowa odziez
ochronm, oraz wymagane przepisami szczegélnymi zabezpiecaetywidualne. Na terenie placu budowy
naleey zachowd fad, w szczegoélnei drogi ewakuacyjne ip.@o nie powinny by tarasowane poprzez
skladowanie materiatéw budowlanych czy parkowarogzddéw. Wykopy oraz rusztowania powinnycby
wykonywane zgodnie z oglonymi przepisami. Przed rozpeciEem robot nascianach budynku natg
wydzieli¢ stret; niebezpieczpw obrbie zagréenia przez wykonywane roboty na wysédip odpowiednio
oznaczy tablicami ostrzegawczymi oraz wygroélzi

Opracowat:
mgr inz. arch. Micigniew Marciniak
BL-POKK/03/2002  MA-1535
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Radom dn.19.04.2013r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 — Prawa budowlanego (D248 z 2010 r p0oz.1623 z
pézniejszymi  zmianami) <wiadczam jako projektant,ze projekt budowlany
termomodernizacji budynku zaplecza gospodarczegdowym Miescie nad Pilig
przy ul. Tomaszowskiej 43 dz. nr 198/1 spozono zgodnie z obowzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.

mgr inz. arch. Micigniew Marciniak
zam. ul. Reja 12/14 m56 26-600 Radom
BL-POKK/03/2002 MA -1535

mgr inz. arch. Monika Skwarczgka
881/Lb/71  MA-0593
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