Ocieplenie attyki — przekrdj pionowy.

oblachowanie attyki —

fata drewniana z profilem mocujgcym

(pomiedzy fatami nalezy umiesci¢ oc'epeny

pofa¢ dachowa

1. &ciana zewnetrzna

z widkna szklanego

a) akrylowa :
— podkfad tynkarski
— tynk akrylowy
b) mineralna :
— podkfad tynkarski
— tynk mineralny
— farba silikonowa
c) silikatowa :
— podkfad tynkarski
— tynk silikatowy
d) silikonowa :
— podkfad tynkarski
— tynk silikonowy

5. wyprawa z cienkowarstwowego
tynku strukturalnego —  wariantowo:

\toémo uszczelniajgea

2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej

3. ptyta termoizolacyjna ze styropianu FS 15
4. warstwa zbrojgca — zaprawa
klejowo—szpachlowa z zatopiong siatkg
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oprac. | Detal attyki

Projektowat |Mgr inz.arch.Mscigniew Marciniak Data
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Inwestor  [SP Z0Z Skala
w Nowym Miescie nad Pilicq 1:5
ul. Tomaszowska 43 -
26—-420 Nowe Miasto nad Pilicq Nr rys.
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