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l. INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja tecimai@zrmomodernizacji budynku zaplecza
gospodarczegopatonego w Nowym Migcie nad Pilica przy ul. Tomaszowskiej 43.

Zakres opracowania obejmuje tematy wedtug jsrEgo zestawienia:

- Ociepleniescian zewntrznych kondygnacji nadziemnych styropianem EP®#0+asada gr.14 cm
Ocieplenie stropodachu niewentylowanego styrggma EPS 100-038 Dach gr.16 cm

Wymiana starych, drewnianych okien na PVC z eamikami higrosterowalnymi.

Wymiana starych drzwi i bram zewtrenych na stalowe ocieplone.

Wymiana obrobek blacharskich, parapetéw, ryniem spustowych.

- Wymiana instalacji odgromowe;.

2. Lokalizacja obiektu.

Obiekt potazony w Nowym Migcie nad Pilica, w olgbie granic administracyjnych miasta. W
sasiedztwie budynku zlokalizowane mne obiekty naleace do Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej.

3. Charakterystyka budynku.

Modernizowany budynek zaplecza gospodarczego wnmigsv technologii tradycyjnej murowane;.

Budynek wzniesiony w latach 70-tych ubiegtego wieBudynek skfada siz czs$ci magazynowej oraz

czesci socjalnej. Budynek nieotynkowany nieocieplonggkryty stropodachem jednospadowym. Wagstw
wierzchng stropodachu stanowi papa na lepiku. Okna stangrdame w ztym stanie technicznym. Drzwi i bramy
garaowe stare drewniane nieocieplone w ztym stanierieznym. Budynek niski wysokei 3,70m.

Budynek wyposzony jest w nagpujace instalacje: wod -kan, c.0.,wentylacja grawitaayjinstalacja
elektryczm oswietleniowa. Obecnie budynek nie jestytkowany.

Zestawienie powierzchni wymagajch ocieplenia.

Elewacja frontowa 118,46m2

Elewacja szczytowa 20,60m2

Elewacja tylna 87,75 m2

OGOLEM 226,81 m2

Stropodach niewentylowany 144,00 m2

Gabaryty budynku :

Powierzchnia zabudowy : 156,08m2

Powierzchnia gytkowa : 125,63m2

Kubatura : 450,00m2

4. Wytyczne termomodernizacyjne i ogélnobudowlane:

Przed ociepleniem wykotianapraw wszelkich zarysowai ubytkow istniejcychscian zewstrznych.
W miejscachician pokrytych glonem lub grzybem, konieczne ustiaiskaenia mikrobiologicznego i
zabezpieczenigciany odpowiednim preparatem grzybobdjczym; zdemeat i ponownie zamontowac,
po zakaczeniu prac termomodernizacyjnych, elementy tadde latarnie, daszki;

4.3.1. Technologia napravggian zewnetrznych budynku.

Przed planowana termomodernizacja budynkuzgal/kona nastpujace prace naprawcze:

- naprawa wszelkichgnige scian i gkbokich zarysowa,

- zagruntowanie podia pod ocieplenie (zgodnie z technologia producsydtemu).

4.3.2. Uszkodzenia o niewielkiej rozwaitorys naley oczysci¢, przemy woda i naprawiapoprzez
wypetnienie zaprawa lub mlekiem cementowym padieniem.

4.3.3 Uszkodzenia o znacznej rozwéetays naley wypetnia zaprawa cementowa metoda iniekcji
i wzmacni& pretami stalowymi osadzanymi wggokich bruzdach we widaiwej konstrukcjisciany na
zaprawie cementowej. Naprawiangkpiccia, naley dodatkowo wzmacnéssiatka Rabitza przed
otynkowaniem.

4.3.4. Przeprowadzic naprawy wszelkich ubytk@vwn i wykon& pokrycie warstw klejowo-
szpachlowa, ewentualnie dodatkowo zastogasiatle w miejscu rys i ubytkow.

-§ciany zewmtrzne budynku ociepdi- styropianem gr.14[cm], mocowanym dodatkowo nikike
systemie BSO, pokrycie tynkiem akrylowym w koloxzg projektu kolorystyki;

-sciany cokotow docieplone styropianem gr. 5 cm. wadaenie ptytkami gresowymi lub klinkierowymi
albo tynkiem akrylowym w kolorze wg projektu kolstyki.

- wymiana okien, drzwi i bram

-ocieplenie éciezy okiennych styropianem gr. min. 3[cm]/ w ngamazliwosci/.

-stropodach ocieplony od zewire styropianem laminowanym papa asfaltowa gr. 16cm

- wykona podwyzszenie komindw o 0,2m wraz z nieglmymi naprawami oraz wykonaniem nowych
czapek kominowych.

-strefy$cian zewwtrznych przy wejciach jak réwnie w miejscach bardziej naranych na
uszkodzenia mechaniczne przezbrojone siatka 2 giitka pancerna do wys.2 [m];

- wykona nowe obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej giai@murach oraz wymieéirynny,



rury spustowe, pasy podokienne i nadrynnowe, ptyajenne zewetrzne;

-elementy metalowe (np. balustrady) — pomalbfeaba chlorokauczukowa wg RAL 8028 na
warstwie antykorozyjnej (technologia malowania wgtrukcji producenta);

- wykona wokot budynku opaskz kostki betonowej gr 6cm szergkomin 80cm wykonczona
obrzezami grubdci 6cm, celem zapohbienia wsikaniu wéd opadowych bezfrednio w teren
przylegajcy do budynku.



Il. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej standardowej sfikagji technicznej (OST) s wymagania ogélne dotysee
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna (OST) stanowigiade opracowania szczegotowej specyfikacji technic&§T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji nagiujacych robét wymienionych
w szczegOtowych specyfikacjach technicznych.

NUMER KOD CPV ZAKRES ROBOT

SPECYFIKACJI

SST.I.1 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

SST.1.2 45421100-5 Instalowanie drzwi i okiepddobnych elementow
SST.111.3 45321000-3 Izolacja cieplna

SST.111.4 45261214-7 Kfadzenie dachéw bitumicznych

SST.1I1.5 45443000-4 Roboty elewacyjne

SST.111.6 45312311-0 Montazolacji piorunochronnej

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanycirtgbh
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiedniminormami i wytycznymi.

| .5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jgkdich wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przelea Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dmanistracyjnymi, poda lokalizagji wspotrzdne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, prziakadziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spagayodpowiedzialn@ za ochron przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koowego rob6t Uszkodzone lub zniszczone punkty pamia
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

| .5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawievpis, czs$¢ graficzra, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,

I.5.3. Zgodnasé robét z dokumentaciy projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynprzekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowy zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wdtyojednym z nich g obowhzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumejyita

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow ohpwe kolejndé ich wanosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonawng mae wykorzystywa bledéw lub opuszcze
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wmieatychmiast powiadohilnspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadkiesdzenia ewentualnych rozhigsci podane na rysunku
wielkosci liczbowe wymiardw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie endne roboty
i dostarczone materiaty mapy¢ zgodne z dokumentacprojektovs i SST. Wielkdci okreslone w dokumentacji
projektowej i w SST &da uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw eneéntéw budowli muszby¢ jednorodne i wykazywa
zgodna¢ z okra&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqyzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materially wykonane roboty nie dola zgodne z dokumentag]
projektova lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewaealizacji kontraktu,
az do zakdczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca alosy, zainstaluje i dulzie utrzymywaé
tymczasowe urglzenia zabezpieczaie, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie innérodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega @bnej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umown.

|.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zné& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykenywania robét wykaczeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie beody stojcej,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mge na celu stosowaniezsdo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik@ uszkodzé lub uckzliwosci dla os6b lub wiasrioi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w ¢@stivie jego sposobu
dzialania. Stosaf sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgl na:



1) lokalizagg baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopordgaiojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwo$cia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpzarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca hdzie utrzymywad sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,salalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojetzda
Materialy ftatwopalne &a skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem os6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persdfvgkonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogyi, kable itp. Wykonawca zapewni Wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzer w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowegekadzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi InspektNadzoru zainteresowanychzytkownikow oraz kdzie

Z nimi  wspolpracowat, dostarcasj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @&pr
Wykonawca kdzie odpowiadéd za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkuia instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

| .5.8. Ograniczenie obgjzen osi pojazddw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz®bchzenia na é przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w sposébagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powoduage nadmierne obgienie osiowe nie dola dopuszczone nawiezo ukaaczony fragment
budowy w obgbie terenu budowy i Wykonawcasdizie odpowiadat za naprawvszelkich robo6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora hiadz

| .5.9 Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhkie przestrzedgaprzepiséw dotycxrych bezpiecaestwa i higieny pracy .
W szczegélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz miehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i kdzie utrzymywalt wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni, odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uersyj, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odiebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i urdzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez organy administrgmgnstwowej

i samoradowej, ktore § w jakikolwiek sposob zwzane z robotami i dglzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznychdqzas prowadzenia robo6t. Np. rozpgtzenie Ministra
infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezfieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pd@1) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zian
26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpiastea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 p6z. 1650).
Wykonawca hkdzie przestrzegapraw patentowych i dglzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzer lub metod i w sposéb ity bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajasvkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2. |. Zr6dia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétinformacje dotycxe, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne duliadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zok@any jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST
w celu udokumentowaniae materialy uzyskan@ dopuszczalnegarodta spetniaj wymagania SST w czasie
postpu robot. Pozostate materiaty budowlane powinnyhsage wymagania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mow&xzezegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzeniaigfscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoted wiacicieli i odnaégnych witadz na pozyskanie materiatdw
Z jakichkolwiek zt& miejscowych, wiczapc w to zrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowrzany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedaozgiem eksploataciji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentaezgwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie meted wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoroniadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za spetnienie wymagailosciowych i jaka@ciowych materiatdbw z jakiegokolwiek zta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne

z dostarczeniem materiatléw do robo6t, chybgpostanowienia ogolne lub szczegotowe warunkéwvuyrgtanows,
inaczej.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom jakgciowym



Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakeiowym zostan przez Wykonawe wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzomtd¥ rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsie
nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaawgkonuje na wilasne ryzyko, lgz sk z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerilo czasu gdydola one potrzebne do robét, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly f@kas¢ i wkasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktad@vmaterialtdw &da zlokalizowane w ohbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzo
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwosé zastosowania #ych rodzajow materiatldw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robét Wykonawca powiadiospiektora Nadzoru o zamiarze zastosowania koeigetrodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materig@ mae by p&niej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
3. SPRET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgimi, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét. Sper uzywany do rob6t powinien lgyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typowi ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigai@sci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przagpéktora Nadzoru. Liczba i wydajdosprztu bedzie
gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stdmgmi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przeigicdym umow. Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie spetnia normy
ochronysrodowiska i przepisy dotyaze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzkopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacija projektowa lub SST przewidojozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzowoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepigmjzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezmdy pédzniej zmieniany bez jego
zgody.
4 TRANSPORT
4. 1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ i whasciwosci przewaonych materiatdw. Liczb&odkéw transportudazie zapewniéprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okémonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamiatnspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotycace transportu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetni@a wymagania dotyege przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych alieh na osie i innych parametrow technicznych. Wykora\ugizie usuwa
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
5 WYKONANIE ROBOT
5. I. Przed rozpoczciem rob6t Wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory piemi sktadé sk z czsci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiddnie z umow lub kontraktem oraz za jakd
zastosowanych materiatldw i wykonywanych rob6t, @a zgodné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t graleceniami Inspektora nadzoru.
5.21. Wykonawca ponosi odpowiedziakio za pela obstug geodezyja przy  wykonywaniu
wszystkich elementéw robot oklenych w dokumentacji projektowej lub przekazanywh pémie przez Inspektora
Nadzoru.
5.2.2. Nastpstwa jakiegokolwiek lfdu spowodowanego przez Wykonawwe wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostan, jesli wymagat tego lgdzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykorame wiasny koszt.
5.2.3.Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébdt kxda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umaleiumentacji projektowej i w SST, a takw normach
i wytycznych.
5.2.4.Polecenia Inspektora Nadzadotyczc realizacji robot bda wykonywane przez Wykonawaie p&niej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, podzbgsowstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wgtrania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT
6. I. Program zapewnienia jakdci
Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzazpitnspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgikonania robo6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraqt@j wykonanie rob6t zgodnie z dokumerdapjojektows, SST.
Program zapewnienia jakd winien zawiera:
- organizact wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzeniadt,
- organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpiecaestwa i ochrony zdrowia,



- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jgkad terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,

- system (spos6b i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jakm wykonywanych robot

- wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zteprowadzenie bada,

- sposob oraz forgn gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiarow, a takwyckganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w proceshimlogicznym, proponowany sposoéb i ferprzekazywania
tych informaciji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i umtdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz wyposzeniem w

mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje isitasrodkdéw transportu oraz wdzea do

magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, legagzkruszyw itp.

- sposéb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waybania mieszanek i wykonywania poszczegélnych

elementow robdét.

6.2. Zasady kontroli jakdéci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakasci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewn

odpowiedni system kontroli, wézahpc w to personel, laboratorium, sgirzzaopatrzenie we wszystkie giizenia

niezlzdne do pobierania probek i badmateriatbw oraz robot. Wykonawcadzie przeprowadzapomiary i badania
materialtdbw oraz robot z egtotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimal wymagania co do zakresu hadaich czstotliwosci s

okreslone w SST.W przypadku, gdy nie zostaty one tam dlaae, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit

konieczny, aby zapewhiwykonanie rob6t zgodnie z umawinspektor Nadzorueolzie mi€ nieograniczony dogd do
pomieszczé laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcjisprektor Nadzoru dulzie przekazywa Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedagnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocigniecia te feda tak powane, ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigidie do robot badanych materiatdw i dégije do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedaginigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jak& tych materiatow. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem lhatateriatow i

robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania préloglartych na

zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogy¢é z jednakowym prawdopodolfistwem

wytypowane do badalnspektor Nadzoruduzie mi€ zapewnion maozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawegldie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgwzez Wykonawe usungte lub ulepszone

wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengteuek; w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj.Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez

Wykonawe i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dosbvae przez Wykonawcdo bada beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeeyty przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie

obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomwazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

zaakceptowane przez inspektora Nadzoru. Przed tpprgsiem do pomiaréw lub badlaWykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminiemfaoyu lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazyw@ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami &agak najszybciej, nie

pézniej jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakw. Wyniki bada (kopie) keda

przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaeltug dostarczonego przez niego wzoru lub innyche
niego zaaprobowanych.

6.6. Badana prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniorst jgo dokonywania kontroli, pobierania

prébek i badanianateriatdéw wrédta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewnionagtizie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw. Inspektor Nadzoru, po uprzednigj

weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegograVykonawe, bedzie ocenid zgodndé materiatow i rob6t z

wymaganiami SST na podstawie wynikéw badiostarczonych przez Wykonagvclnspektor Nadzoru mnie

pobier& probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykooawub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lubatkowych bad@ albo oprze si wylacznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodmomaterialtdw i rob6t z dokumentacjprojektova i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkolv badé i pobierania prébek poniesione zostgnzez

Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru mi® dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz whciwych przepiséw i informacji o ich



istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z: Polsk Normg lub aprobat technicza, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norrgzeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. | i ktére
spetniaj wymogi SST.

3. znajduj sie w wykazie wyrobéw, o ktdrym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r, (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez SST, 4daich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiekeray, ktére nie
spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumenteme¢dmvym obowizujacym Zamawiggcego i Wykonawe w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowyada& okresu gwarancyjnego.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowdokument pozwalafy na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robdét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza siikcesywnie w jednostkach pratyjich w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodobD lub certyfikaty zgodnéci materiatdbw, orzeczenia o jad@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&'ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny yudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprdocz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjnej

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowedabezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegdyohmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowydh zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane daavgha
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zudokntacy projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaruétotbokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rotiétminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymnti@em.
Wyniki obmiaru keda wpisane do ksizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrobot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdri@ziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg
ustaléh Inspektora Nadzoru nadpnie. Obmiar gotowych roboétetizie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagar do
celu mies¢cznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilasci rob6t podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznychwKNR-ach oraz KNNR-aeh.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedaositkokrélonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej
i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robéabzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdeeli urzadzenia te lub spez wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiaroweeola
przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiavaobot.

7.4. Wagi i zasady wdrdaania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amzenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST. ebzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniag w sposob aiglty zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8. |. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznaosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegaastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacjrzadzei technicznych,

c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu kawemu),



e) odbiorowi po uptywie okresgkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresvagancii.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jgiavykonywanych rob6t oraz iei tych

robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbidr rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie ugdisviajacym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania og6inego gmstobét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadz@otowa¢ danej

czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dertzka budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspakt

Nadzoru. Odbiér &izie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcisdektora Nadzoru. Jakoi ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia

Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zavaieyeh komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraejatprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru agciowego robdt dokonuje

si¢ dla zakresu robét okflenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoazih ostatecznym robét. Odbioru

robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeéayggo wykonania rob6t w odniesieniu do zakrespsdi) oraz

jakosci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotowé® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc

wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny rofedtpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,

liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzokarzzenia robot i przyicia dokumentéw odbiorowych.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robd6t dokona komisja wyzne&zprzez Zamawiagego w obecnii Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiesap roboty dokona ich oceny jakaowej na podstawie przedionych

dokumentéw, wynikdw badai pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania rob6t z dokumentacj

projektows i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t, konasjpozna si z realizacy ustalé przyjetych w trakcie

odbioréw robot zanikagych i ulegagcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania

robot uzupetniajcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykaiaawyznaczonych rob6t poprawkowych

lub rob6t uzupetniacych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnyebykonczeniowych, komisja przerwie

swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Wypmadku stwierdzenia przez komjsje jakaé

wykonywanych robot w poszczegdllnych asortymentadkzmacznie odbiega od wymaganej dokumentac)

projektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,

komisja oceni pomniejszanwartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego gdamwego ).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robét, sposgdzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zatmanly przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawcz, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiaramivpkonawczymi,

. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstavwodekumentéw umowy i ew. uzupetniag lub zamienne),

. protokoty odbioréw robo6t ulegajych zakryciu i zanikagych,

. protokoty odbioréw agciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewiaie

jakasci (PZJ),

8. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak fiezzéstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczeniaf@aKBZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towszzcych (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejvaetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robot wiécicielom urzadzen,

10. geodezyjminwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopt mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigdd gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgwea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot. Wszystkie zanzizone przez komisgjroboty poprawkowe lub uzupetnage tkeda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawagpgo. Termin wykonania robot poprawkowych i robaupetniagcych wyznaczy

komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robéiazanych z

usunkciem wad, ktére ujawaisic w okresie ¢kojmi i gwarancyjnym i ¢kojmi. Odbiér po uptywie okresiekojmi i

gwarancji pogwarancyjny eblzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostatecznyrgmwy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykeaaa jednostk obmiarow ustalon dla danej

pozycji kosztorysu przyja przez Zamawiagcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionyazattowo

~No obhwdN



podstawy ptatngci jest wartdé¢ (kwota) podana przez Wykonagvcprzyjeta przez Zamawiagego w dokumentach

umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewie ryczattowe dalzie uwzgédniat wszystkie czynndi,

wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdidsy obejmowa:

- robocizrg bezpdrednh wraz z narzutami,

- wartaé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy,

wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami, ale z watzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2. |. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizaghu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzodpowiedzialnymi instytucjami projektu organigac
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekigpii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodniewnynikajacych z posipu robot

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) opfaty/dziegawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéwwkgznikow, barier, ozna-kowai drenau,

® tymczasow przebudow urzadzer obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizagthu obejmuje:

(8) oczyszczanie, przestawienie, przykrycieuniscie tymczasowych oznakoivpionowych, poziomych, barier
iswiatet,

(b) utrzymanie ptynrigi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organiziaejchu obejmuije:

(@) usuricie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4.Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdowzpjazddw i organizacji ruchponosi Zamawiagy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlgadr(olity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, p6z. 201p&n. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo 2&i@® publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177).

- Ustawa z dnia i 6 kwietnia 2004 r. - o wybdrdmidowlanych (Dz. U. Nr 92, p6z. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 199! r. — o ochromizeciwpaarowej ( Dz. U, z 2002 r. Nr 147, p6z. zm).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozoendicznym (Dz. U. Nr 122, péz. J 321 zpodzm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oclyrsrodowiska (Dz. U. Nr 62, p6z. 627 z40 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogacHigiych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 2Qgthz 2086).

10.2. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie systeméw oceny zgoéitiovyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@igr(Dz. U. Nr 209, p6z. 1779).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrdenia polskich jednostek

organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat technicanzakresu i formy aprobat oraz

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.N. 209, péz. 1780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB&wrzénia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw

bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, p6z. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiec#éstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Ny @dz. 401).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca030r. - w sprawie informacji dotygezej

bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r. - w sprawie szczego6towego zakresumyor

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyelykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progwam

funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, p6z. 2072).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieigp 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, p6z. 204!).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie

dziennika budowy, monta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzamawiajcego dane dotyaze

bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, p6@42).

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w. sprawie ochrony

przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teve.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robatdbwlano-montzowych, (tom I, H, I, fV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robddowlanych, instytut Techniki Budowlanej, Warsa#2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i atatji. Centralny @&@odek Badawczo-Rozwojowy Techniki



Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDOWLANA
1. ROBOTY ROZBIORKOWE — KOD CPV 45111300-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaaghtécznej § wymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robd6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majgce na celu wykonanie
nastpujacych robaét:

- Rozbiorka opaski

- Zdjecie do powtérnego monte: lamp dwietlenia, przewodow itp.

- Demonta drzwi i okien ,

- Demonta instalacji odgromowej,

- Wywiezienie i utylizacja gruzu

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékevykonania robét, ich zgodéd z dokumentagj projektova, SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
Dla rob6t rozbiérkowych materiaty nie wypuja.
3. Sprat

3.1. Do rozbiérek mee by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatow z rozbidrkdrodkami transportu. Przewony tadunek zabezpieozyprzed spadaniem

i przesuwaniem.

5.Wykonanie robét

5.1. Zasady wykonywania rob6t rozbiérkowych.

Przed przyspieniem do robot rozbiérkowych naie
wykona ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowa odpowiednie urgdzenia do usuwania z budynku materiatéw z rozbjérki

- zaznajomt pracownikOw zatrudnionych przy robotach rozbiérkotv z zakresem, kolejdcia i sposobem
wykonywania prac,

- pracownikéw zaopatréyw odziez robocz i ochronn, jak kaski, okulary,gkawice i t.p.,

- znajdupce sé w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpiecpyzed uszkodzeniem,

- przegcia i przejazdy w zasfju rob6t zabezpieczy wyraznie oznakowaé,

- wszystkie roboty rozbidrkowe powinny bywvykonane w taki sposéb, aby zapefvmaksymalny odzysk
materiatéw nadajych s¢ do ponownegoaycia,

- robotnicy wykonujcy roboty rozbiérkowe na wysoka powyzej 4m powinni by zabezpieczeni pasami, przy
czym lina od pasa musidprzymocowana do €zci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momesci

- przed przysipieniem do robot rozbiorkowych wykonawcy majbowikzek sprawdzenia, czy w miejscach
zagreenia nie ma 0s6b postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych mapstosowanie przepisy bezpietzieva i higieny pracy
ogolnie obowizujace,

- szczegOllnie ostémie prowadzt rozbidrke w poblizu elementéw konstrukcyjnych przeznaczonych
do pozostawienia, aby ich nie uszkédzi

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punkcie

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowyma $ednostki podane w poszczegdlnych pozycjach przadnobot.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty olgfe specyfikagj. podlegas zasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanyrpiunkcie 5 i odebrane przezzimiera mierzone

w jednostkach podanych w punkcie 7. Koszt wywoatylizacji gruzu ponosi Wykonawca.



10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownefadowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. llcsci robét rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzor



2. INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH
ELEMENTOW - KOD CPV 45421100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacfihtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
stolarki i$lusarki .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynniei umazliwiajace i majice na celu wykonanie
montau gtdwnych drzwi wejciowych aluminiowych, monta balustrad i innych elementéw zestiznych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Stare okna drewniane naje wymieni na okna PVC dwuszybowe o wspotczynniku dla catdgm U<1,4
W/(m2*K) , zaopatrzone dodatkowo w nawiewniki higt@rowalne

Drzwi zewrgtrzne oraz bramy budynku wymiémia drzwi i bramy stalowe docieplone , o wspétcikariu<
1,6W/(m2*K)

3. Sprzt

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu speiu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyroboéw przewidziana do wysytki powinrewiera wszystkie elementy przewidziane nartub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane wgrobu przechowywa i transportowa w odrbnych
opakowaniach. Elementy do transportu maleabezpieczy przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwezmiare mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy magby¢ przewaone dowolnymiésrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniamgsprniciem lub utraf statecznéci. Wszystkie wyroby
nalezy przechowywé& w magazynach zamkitych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych prapddami
atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu magazymovpowinny by utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezry uktada w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej i 1 m od czynnych uszizex grzejnych
i zabezpiecz§ przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie éciezy.

Przed osadzeniem stolarki nafesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktdrego ma przylegascieznica.
W przypadku wysipujacych wad w wykonaniu &ieza lub zabrudzenia powierzchnéaieza, ccieze naley
naprawé i oczyscic.

Stolarle nalezy zamocowéa w punktach rozmieszczonych woiezu zgodnie z wymaganiami. Skrzydta drzwiowe,
oscieznice powinny mié usunete wszystkie drobne wady powierzchniowe, rgkrpecia, wyrwy. Wymienione
ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki drzwiowe;j.

W sprawdzone i przygotowangéaieze naley wstawt stolark; na listwach progowych. Elementy kotwe osad#i
w osciezach. Uszczelnieniesoiezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry¢ listwa.
Ustawienie drzwi naley sprawdzé w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie midnu powinno b¥
mniejsze od 1 mm na 1 m wysdkookna, nie wgcej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przeftnych nie powinny b§ wieksze od:

2 mm przy diugéci przekitnej do 1 m,

3 mm przy dtugéci przektnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przekitnej powyzej 2 m.

Zamocowane drzwi natg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyeday csciezem
a acieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowalaigego celuswiadectwem ITB. Zabrania i
uzywac do tego celu materiatéw wydziedaych zwhzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone drzwi po zmontowaniu ngleloktadnie zamkat.

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych .

Oscieznice mocowd& za pomog kotew lub hakéw osadzonych waezu. Gicieznice naley zabezpieczy przed
korozja biologiczra od strony muru. Szczeliny guzy dcieznica a murem wypetdi materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celwiadectwem ITB.

5.3. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawt stolarle na podktadkach lub listwach. Elementy katoa
osadzt w osciezach.

Uszczelnienie giezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykry listwa.



Ustawienie okna naky sprawdzé w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysakookna, nie wgcej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przejtnych nie powinny b§ wieksze od:

2 mm przy diugéci przekitnej do 1 m,

3 mm przy dtugéci przektnej do 2 m,
4 mm przy diugéci przekatnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nafe uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczelinyaay ciciezem a
oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnitego celdwiadectwem ITB. Zabraniai
uzywac do tego celu materiatéw wydziedaych zwhzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleloktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnd¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych .

Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych woiezu. Gscieznice naley zabezpieczyprzed
korozja biologiczry od strony muru.

Szczeliny m¢dzy dscieznica a murem wypehdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego éeliadectwem
ITB.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakéei powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigrn drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robat szklarskich.

6.2. Ocena jakéci powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodioi wymiarow,

- sprawdzenie jakai materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgdnieniem szczegétow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&w oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowsei zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarowa rob6t jest— m2 wbudowanej stolarki éwietle dscieznic. m2 montowanych krat,
mb montowanego podokiennika.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikeych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w pualgioraz czynrigi wyszczegolnione w punkcie 5.

9. Podstawa ptatndci

Pfaci s¢ za ustalon ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualn napraw powstatych uszkodse

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggdngtosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzole ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stgladdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngawviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.



3. IZOLACJA CIEPLNA — KOD CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyjikachnicznej 8 wymagania dotyece wykonania izolaciji
cieplnej .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu wykonanie
celu wykonanie:

- izolacji stropodachu pitytami styropianu laminaego.

- izolacji écian fundamentowych styropianem EPS 100-038 gm @stonétym folia kubetkowa

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Wymagania ogoélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normachisgwowych lubswiadectwach ITB dopuszczagych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Lepiki i kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie naatzone materiaty i powinny wykazywalostateczgodporngé
w srodowisku, w ktérym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepné do sklejanych materiatow, oldlena wg metod
bada podanych w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w spasbzany w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

Materiaty do izolacji termicznych

Piyty ze styropianu FS 20 jako izolacje podposadzko

Szczego6towe wymagania dla ptyt ze styropianu ekdpaanego okiga norma PN-EN 13163,

Pakowanie.

Plyty styropianowe ukladacsiv stosy o pojemni 0,5-3,6 m, przy czym wysoké stosu nie powinna liywyzsza
niz 1,2 m. Na opakowaniu powinnadgaklejona etykieta zawiergja nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, ¢at
produkcji, ilas¢ i piecatke pakowacza.

Przechowywanie

Piyty styropianowe nalsy przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala édbdet ognia.

Transport. Piyty styropianowe najeprzewozt w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruatagdwego.

PLYTY IZOLACYJNE STYROPIANOWE TYP EPS 100-038 STOB@NE WG PN-EN 13163:2004

Dla pokrycia dachu laminowane pap

Rdzex ptyt wykonany jest z plyt styropianowych EPS 038CH, PODEOGA o kodzie wyrobu:

reakcja na ogie klasa E.

Oktadzire ptyt stanowi podkltadowa papa asfaltowa na welanidokien szklanych. Zaktady papy sie mniejsze
niz 50 mm. Plyty mog by¢ laminowane jedno- jak i dwustronnie.

Doskpne wymiary ptyt: 500x1000 oraz 1000x1000 [mm]. B¥é ptyt: od 43 do 203 [mm] ze stopniowaniem co
10 [mm] (w tym grubéc¢ warstwy z papy z klejem 3 [mm]).

Wykonczenie ptyt: krawdzie gtadkie.

3. Sprzet

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Wg punktu .2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot

5.1. Docieplenie dachu

Sprawdzenie i wyrGwnanie istnigiego pokrycia dachu. W miejscach waggiwania gcherzy naley pap:
ponacing, podsusz§ i podklei, cata¢ oczysci¢ | wyréwnat a nasgpnie catdé pokry preparatem impregnagym.
Montaz krawedziaka drewnianego 15x10cm wzdiokapéw dachu ,kotwionego do stropodachu

kotwami i obrobionego naginie blacha ocynkowana, w celu #lieosci pézniejszego montal obrébek
blacharskich.

Po 24 godz. Od zagruntowania przyklejamy ptytygbj@nowe przy gyciu kleju, ktory nie wchodzi

w reakcje chemiczna ze styropianem

Na tak przygotowane podte mazna klet ptyty warstwowe. Klej nanosi sie paskami o szekoko

4cm i grubdci okoto 2 mm na oczyszczone i zagruntowane padhub punktowo okoto 6 — 8 plackéw na
piyte. Nastpnie na to uktada sie ptybraz dociska, aby klej rozprowadzit sie pekegzej powierzchni. Plyty
nalezy uktada& tak, aby krawdzie boczneasiadujcych ze solp ptyt byty do siebie dobrze datiicte.



Zaklady z papy powinny przykrywasasiadupce ptyty. Po zamocowaniu styropianu laminowanegmpa
mozna przysipi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej. Nglpamkttac, aby ogié z palnika nie byt
skierowany bezpwednio na izolacje, gadymoze to spowodowaprzepalenie papyztej do laminacji oraz
zniszczenie struktury styropianu. Rapalezy uktada zgodnie ze sztuka dekarska, disap zachowanie
odpowiednich szerokoi zaktadéw. Nalgy unikat wywijania papy na ogniomur lub inne elementy
konstrukcyjne dachu bezfrednio pod katem 90 stopni. Pyty izolacyjne dodatk mocowa do
stropodachu za poma&otkow rozporowych.

5.2. Docieplenigcian fundamentowych.

Po rozebraniu opaski betonowej ngledkopa sciany fundamentowe nagpokas¢ max. 1,0 m. Podiee, na
ktérym kgdzie mocowany system ocieplenia must bgzyszczone z kurzu, brudu oraz staboazamych powtok.
Zaleca st wykonanie ,rapOwki” na catej powierzchégian fundamentéw.

Odpowiednio przygotowane podi® powinno by nosne , rdwne, o wystarczgjej przyczepnéti , pozbawione
luznych castek.

Przed rozpoczxiem wykonywania izolacji konieczne jest catkowitgschnécie podica i sprawdzenie
przyczepnéci podiaza.

Na przygotowane podie naley nanig¢ emulsg asfaltowa pedzlem lub poprzez natrysk. Przig naniesienie
jednej warstwy emulsji, jednak w razie koniec@iamalezy nanigc¢ drugy. Nastpnie naley przykleic ptyty
styropianowe EPS 100-038 gr. 6 cm. ostdolia kubetkowy Nalezy pamkta¢, aby mocowé folie wypustkami do
podiaza. Po przymocowaniu folii natg zasypa zaizolowane fundamenty ziemiak aby przymocowana folia
wystawata ponad ziemico najmniej 10 cm.

Zasypd i zagysci¢ wykop, a nagpnie utazy¢ opask szer. 80 cm z kostki brukowej gr. 6 cm..

6. Kontrola jakosci

Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegngadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrggm dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jakonie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgodkoi z dokumentagj projektova oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi saes wytworcy. W przypadku
zastrzeen co do zgodnéri materiatu z z&wiadczeniem o jakiei wystawionym przez producenta powiniert lon
zbadany zgodnie z postanowieniami normggpaowej.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materialéw izolacyjnych, ktbryvtasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie naley stosowé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow robét jest mpowierzchni zaizolowane;.

llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

.8. Odbidr robot

Odbidr robét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wylezeniowych.
Podstaw do odbioru robdt murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

« dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

+ zawiadczenia o jakixi materiatdw i wyrob6w dostarczonych na budow

«  protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot zajadych,

e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

< wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez Wykonawc

Roboty podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikeych.

.9. Podstawa ptatnéci

Ptaci sk za ustalonilosé m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

» dostarczenie materiatow,

e przygotowanie i oczyszczenie pogdo

e zagruntowanie podi@ i potazenie ,

« wykonanie izolacji wraz z ochran

« uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.
Piyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniay.



4. KLADZENIE DACHOW BITUMICZNYCH
KOD CPV45261214-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru pokéy
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t okfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku tzn.:
e Pokrycie dachu pamawierzchniow termozgrzewaln
e Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowangp0mm
e Rynny i rury spustowe — blachy stalowej ocynkowah&p mm
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS& agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. Materialy
Materiaty stosowane do wykonywania pokidachowych powinny méem.in.:
- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obawujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndaci z Aprobai Techniczm lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpiearstwa,
- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannornma europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdavwsk termin przydatnéci do stosowania.
Spos6b transportu i sktadowania powiniei bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.
Wykonawca obowizany jest posiadana budowie peindokumentae dotyczca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania példgchowych.
. Wszelkie materiaty do wykonania pokrgiachowych powinny odpowiadlavymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszgzajh dany materiat do powszechnego stosowania
2.1. Papa termozgrzewalna wg. PN-EN 13707:2006
Papa na osnowie z wtdkniny poliestrowej z obustiqrowioka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Siraerzchnia pokryta jest gruboziaraist
posypk mineralr, oraz wzdhi jednej krawdzi natazony jest pasek folii o szerokw ok. 80 mm,
strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona fotworzywa sztucznego.
2.3. Blacha stalowa ocynkowana ptaska wg normy BRNB-@.0245, PN-73/H-92122.
Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,55 mm obustie ocynkowane w arkuszach.
Grubas¢ powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2.
Materiaty pokrywcze magby¢ przyjgte na budow, jezeli spetiaj nastpujace warunki:
- odpowiadag wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,
- 53 wlasciwie opakowane i oznakowane,
- spetniaj wymagane wisciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- map deklaracg zgodndci i certyfikat zgodnéci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinnydyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instaukcj
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobédw na budevpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
Roboty mana wykonywa recznie lub przy @yciu specjalistycznych nagdzi.
Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nar@zi, ktére nie spowodajniekorzystnego wplywu na jaké
materiatow i wykonywanych robét orazda przyjazne digrodowiska.
Przy doborze naerlzi nalery uwzgkdni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrgeiehowls.
4. Transport
4.1. Pakowanie, przechowywanie i transport pap.
Rolki papy powinny b§ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Na kazdej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi&é&ngmi w normie
lub $wiadectwie.
Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraoych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych, w odlegfioco najmniej 120 cm od grzejnikéw.
Rolki papy naley uktada& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji s{ogj, w jednej warstwie.
4.2. Blachy do pokrydachowych mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Materiaty naley uktada rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, ols@bie i zabezpieczyprzed
mozliwoscig przesuwania gipodczas transportu.



Blachy powinny by ukladane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu.

Jezeli dtugas¢ elementoéw z blachy dachéwkowej jestkéza ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge
przekroczy 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie seodkach transportowych naleprzestrzega przepiséw obowzujacych
w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania takiéhodkow transportu, ktére wptymiekorzystnie na jakié robot
i wkasciwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportowe mugzspetni@ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogoine dla podktadow

Kazdy podkiad pod pokrycie powinien spelfii@astpujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z deksthub ptatwi powinno b§ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PIM-B-02361:1999,

- réwnas¢ powierzchni podktadu powinna byaka, aby przavit pomiedzy powierzchri deskowania a tat
kontrolm o dilugdci 3 m byt nie wekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i niekszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia poteatiibwej),

- podktad powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyariaz powinien mié odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wysaitajmi ponad powierzchagipokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 ®rtzeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny bywypetnione materiatem elastycznym lub kitem aefajtm,

- w podkiadzie powinny byyosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poavinny by usztywnione
krawedzie zewntrzne.

5.2. Pokrycie z papy — wymagania ogdlne.

Do wykonania pokr§ dachowych mzna przysipic:

- po sprawdzeniu zgodéa wykonania Podtza i podkiadu z dokumentagcprojektowy oraz wymaganiami
szczeg6towymi dla danego rodzaju Padio

- po zakaczeniu robd4t budowlanych wykonanych na powierzgiutaci, na przyktad tynkowaniu komindw,
wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowapawierzchni pionowych, na ktéredn

wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papoweggadzeniu listew lub klockow do mocowania
obrébek blacharskich, uchwytow rynnowych (rynhakdw), z wyptkiem robot, ktore ze wzgtiow
technologicznych powinny léywykonane w trakcie uktadania pokrycia papowegodaljego catkowitym
zakaczeniu,

- po sprawdzeniu zgodéa z dokumentagj projektova materiatéw pokrywczych i spgi do wykonywania
pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny iywykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podany normie
PN-80/B10240, z tym Se:

- Pokrycia papowe natg wykonywa w porze suchej, przy temperaturze paaj\s°C.

- Na potaciach o nachyleniu mniejszynt 80% pag uktada st pasami réwnolegtymi do okapu, a przy
nachyleniu potaci powej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.

- Przy pochyleniu potaci powigj 30% arkusze papy powinnydpgrzerzucone przez kalepiczamocowane
mechanicznie.

- Szeroké¢ zaktadow arkuszy papy w kdej warstwie powinna wynasco najmniej 10 cm; nalg je

wykonywat zgodnie z kierunkiem spadku potaci.

- Zaklady kadej nastpnej warstwy papy powinny byprzesunjte wzgkdem zaktadow warstwy spodniej
odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szexgit arkusza, przy trzywarstwowym — o 1/3 szeruko
arkusza.

- W miejscach zatamania powierzchni potaci dachawekorytach odwadniagych pokrycie naley

wzmocnt, ukltadajc pod pierwsz warstwe pokrycia dodatkowwarstwe papy.

- Pokrycia papowe powinny byylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznadktérych wykonano
dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacjessigdnim budynkiem.

- Papa przedayciem powinna b§ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nszej nz 18°C, a
nastpnie rozwingta z rolki i utazona na ptaskim podiol w celu rozprostowania, aby unidntworzenia si
garbow po utgeniu jej na dachu. Bezp@dnio przed utzeniem papa m& by luzna zwinkta w rolke i
rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotydp przypadkéw, gdy mugdyé smarowane lepikiem
zaréwno podige, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinnadwabezpieczona warsqvoechronm przed nadmiernym

dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciagapowych funkgj t¢ spetnia posypka papowa
naniesiona fabrycznie na pawierzchniego krycia. Na powtokach asfaltowych Ipezsowych warstwa
ochronna mge by wykonana z posypki mineralnej lub jako powtoka lagkowa z masy
asfaltowo-aluminiowej lub innej masy magj aprobat technicza.

- Krycie dachoéw pappowinno by wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimap

Pokrycia jednowarstwowe nalewykonywa tylko z pap asfaltowo-polimerowych wierzchnieggdia o
Grubdci min. 4,0 mm (mierzonej w pasie bez posypki),niceych pozytywnie do jednowarstwowego krycia
Przez aprobaty techniczne.

Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999%yykonywane na podia:

A) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,



B) na izolacji termicznej, na dachu o pochylenitapood 3% do 20%.
Papa w pokryciu jednowarstwowym peoby¢ uktadana:

A) metody zgrzewania na calej powierzchni,

B) metodi mocowania mechanicznego w ebie zaktadu; do Podia mechanicznego mocowana jest
Spodnia cgi¢ zaktadu, natomiast ¢& wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej.

Liczba hcznikdbw mocujcych jest obliczana indywidualnie w przypadkud@go obiektu, z
Uwzglednieniem wartéci ssania wiatru w poszczegolnych obszarach pdiachowej.

W przypadku mocowania mechanicznego papy na padianateriatu termoizolacyjnegackniki
mocupce & kotwione w warstwie nimej znajdujcej sk ponizej warstwy termoizolacyjnej.

W rejonie potaci o pochyleniu pamj 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadnieych) niezledne jest
wzmocnienie pokrycia poprzez uknie w tym obszarze na poditododatkowo warstwy
podkiadowe.

5.5. Uraidzenia do odprowadzania wod opadowych
W dachach z odwodnieniem zesmmnym w warstwach przekrycia powinnydgysadzone uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku poditym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustbviyvpustéw dachowych
powinny by dostosowane do wielkci odwadnianych powierzchni dachu.
6. Kontrola jakosci
Przed przysipieniem do robdt pokrywczych dachéykalery przeprowadzi badania materiatow, ktéredn
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kongrobdbior (mgdzyoperacyjny) tacenia dachu .
6.1. Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza gosrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dniyych przygcia
materiatdw na budogvoraz dokumentéw towarzyszych wysylce materiatdw przez producenta, potwiagdzch
zgodnd¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji progewej i specyfikacji technicznej pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwigzezegbtowej), oraz normami powotanymi w pkt..2.2
niniejszej ST.
6.3.Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t pokrywczych dachéwkami pgdeiga sprawdzaniu zgodém ich wykonania z
dokumentagj projektova oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegéj) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.
6.4.Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania bafla
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymiga
dotyczice wykonanych rob6t pokrywczych dachéwkami, w sgékedsci w zakresie:
- zgodndci z dokumentagj projektovs i specyfikacy techniczi (szczeg6tow) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentpojivykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowaici przygotowania podkfadu,
- prawidtowaici wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robét mpleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.
Do bad# odbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu robét i po opadach deszczu.
Opis bada
- Sprawdzenie prawidtowai kierunku krycia
- Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw wielkosci  zakladéw
- Sprawdzenie szczelbéa pokrycia.
Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowapla deszczu, natg wybrane miejsca poddarzez
10 min. dziataniu strumienia wody, powogcggo sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu
jednoczénie obserwowsg, czy sptywagca woda nie zatrzymujegsha powierzchni pokrycia albo czy nie
przenika przez nie, twogz zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy w spos6b umaiwiajacy ich
odszukanie po wyschytiu pokrycia.
- Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na okapach
- Sprawdzenie prawidtovigi pokrycia kalenic i grzbietow
7. Obmiar robét
Jednostk obmiarove robot jest:
— nt pokrytej powierzchni,
— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1. Odbiér podiga
. Badania  podika  naley
przeprowadza w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody, przed pepyshiem do krycia potaci
dachowych,
- sprawdzenie réwrigi powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadzé&za pomog taty kontrolnej o



dtugdéci 2 m lub za pomacszablonu z podziadkmilimetrowa. Przéwit miedzy sprawdzapn powierzchm a
tata nie powinien przekroczy5 mm.
8.2. Odbidr robét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
cze$ciowego naley przeprowadzadla tych rob6t, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
podiaza (deskowania i tat),
jakosci zastosowanych materiatow,
doktadndci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
doktadndci wykonania obrdbek blacharskich i ich gpa#tenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru egciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaéczeniu rob6t, po deszczu.
Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajm odbiér czsciowy podiza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotycgce wykonywania rob4t pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatow,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbiér kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykog@angokrycia i obrobek blacharskich i
pofaczenia ich z urmzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpikcze
eksploatacyjnych.
8.3. Odbidr obrdbek blacharskich, rynien i rur $pus/ch powinien obejmowa
- Sprawdzenie prawidtowgi polaczen poziomych i pionowych.
- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskiawaitian, komindw,
wietrznikow, wtazow itp.
- Sprawdzenie prawidtovégi spadkow rynien.
- Sprawdzenie szczelfm pohczer rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mphy¢ montowane po sprawdzeniu dnosci
przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatndci
Ptaci sk za ustalonilosé m? izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchniej..
Pfaci st za ustaloailo$¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzea,
uporzdkowanie stanowiska pracy.
Placi st za ustaloailo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie goain,
uporzdkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwazane
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokrylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw sarfoyah z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornajkoroz¢. Cz$¢ 3: Stal odporna na koragzj
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarémyah z
blachy ze stali odpornej na korezpktadanych na ggtym podiczu
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polirmesy z wypetniaczami stosowanymi na goo.
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojoragigzywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lubntée aluminiowej.
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wid&nrzeszywanej.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathipowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok lésfaych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowaoeud spustowych okgtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wynmadga badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe zhlaBefinicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowaneythien pétokagtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypgesia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich — czé¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004



5. ROBOTY ELEWACYJNE — KOD CPV 454433000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania bezspoinowych
systemow ocieplescian budynkow..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosovaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynniei umazliwiajace i majice na celu wykonanie
docieplenia zewgtrznychscian budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie materiaty do wykonania ociefplepowinny odpowiad&a wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

PLYTY IZOLACYJNE STYROPIANOWE TYP EPS 100-038 / EF8-040

STOSOWANE WG PN-B-20132

-ogr. 2/12[cm],

- wielkos¢ ptyty 100[cm]x 50[cm],

- odmiana samogasta

- struktura styropianu zwarta

- klasa mat. budowlanych B1,

- trudno zapalna,

- grupa przewodnii cieplnej 040,

- 0 ckzarze wigciwym co najmniej 15 [kg/m3],

- forma brzegow - brzeg gtadki,

- wytrzymaltai¢ na rozrywanie siprostopadt do powierzchni wiksz niz 8[N/cm2]

- styropian sezonowany w okresie, co najmniej 2sipoe od wyprodukowania

- zwzycie 1,1[m2/m2]

ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA POD STYROPIAN | SPOSOBAKE ADANIA KLEJU:

zaprawa klejca

- przymocowanie do podia zapraw klejaca do klejenia ptyt termoizolacyjnych,

- przyczepnét zaprawy klejcej do styropiang 0,1[N]

- straty praenia w tem.450[°] Celsjusza dla zaprawy -2,45[%]

-uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu fabrycznegmstaci szarego proszku z vaarhrobowve, w stosunku
wagowym 10[l] / worek

-doktadne parametry techniczne afomo w aprobacie technicznej

AT-15-2286/2003.

-naktadania kleju w postaciagitego garbu na obrzach i w 2 punktach n@odku piyty. Mazliwe jest naktadanie na
calej powierzchni piyty paczebat.

-kotkowanie maliwe po 24 godzinach

-zwzycie - ok. 4,0 [kg/ m2],

L ACZNIKI MECHANICZNE - KOLKI | SPOSOB KOt KOWANIA:

-zastosowanieakznikéw whijanychp 10[mm] z metalowym trzpieniem rozporowym

-dlascian zewrtrznych z gazobetonadzniki wbijane z diug stref rozprzna z izolowanym plastikiem tbem,
diugcéci 220[mm] Hz gkbokos¢ osadzenia w murze min.90 [mm],

-dlascian zewntrznych betowychaczniki tworzywowo-metalowe z trzpieniem stalowymngdanym, diugéci
275[mm],

-ilo$¢ tacznikow 6 [szt./m2]

SZPACHLOWANIE STYROPIANU — ZAPRAWA KLEJOWO- SZPAAHDWA:

-do szpachlowania ptyt termoizolacyjnych, a ppste zatapiania w niej zbrojenia,

-uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu fabrycznegmstaci szarego proszku z vaarhrobows, w stosunku
wagowym 10[l)/ worek

-po uptywie 24[h] od naleenia piyt termoizolacyjnych naktada siaprave klejaca i rozprowadzag paa zebat 10
[mm], tworzc tozysko grzebieniowe. Tkanirebrojeniova nalezy zatazy¢ po bokach z zapasem po ok. 10 [cm]
wzglednie przecigajac ja poza krawdzie okien lub narmikéw. Siatka nie mize by widoczna. Minimalna grulso
szpachléwki 2-3[mm].

-zwzycie - zatopienie tkaniny zbrgjej ok. 4 [kg/m2].

SIATKA ZBROJENIOWA:

-siatka z wtékna szklanego




-alkaliodporna siatka z wtdkna szklanego, powlekeanaczukiem styrenobutadienowym o podszonej

odporndgci na zrywanie,

-gramatura siatke 145 [g/m2]

-obciazenie niszczce> 1500 [N/cm]

-wymiary oczek — ok. 3,5x4 [mm]

-zwzycie 1,1 [m2/m2] powierzchni

PODKLAD GRUNTUMACY:

-gotowy podktad do gruntowania podéona bazieywic akrylowych

-zawart@¢ ziaren trwatych ok. 58[%)]

-gestase ok. 1,5 [kg/m3]

-zwzycie ok. 0,2 — 0,3 [kg/m2] powierzchni przy jedromavym kryciu.

TYNK NAWIERZCHNIOWY:

--tynk akrylowy

-akrylowy tynk cienkowarstwowy o fakturze drapangjdrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne
-gotowa do uycia barwiona masa

-sktad tynku akrylowego — spoiwozgwic syntetycznych, wypetniacze mineralne, pigmentgda, inne
dodatki

-wodoodporny, paroprzepuszczalny

-tynk drapany o strukturze typu "baranek” K-2,Qylm¥¢ ziarna 2,0 [mm]

-odpornd¢ na uderzenia > 2[J]

-wodochtonné¢ po 24 [h] <1000[g/r]

-niski wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla warstwiewchniej

-wiaze bez napreei -odporny na sgkania

-zwzycie: ok.3,1 [kg/m].

TYNK MOZAIKOWY:

-akrylowy tynk mozaikowy o kolorze zgodnym z zatwieory kolorystyka

-gotowa do aycia masa tynkarska na spoiwieywic syntetycznych

-hydrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne

-zawartg¢ ziaren trwatych ok. 80[%], ziarnisi® 2[mm], gzstas¢ ok. 1,5 [kg/m3]

-zwzycie: 0k.5,5 [kg/m2].

Wariantowe stosowanie materiatdw

Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplaniaaswyrobami budowlanymi i powinny ldystosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymdg koniecz&a wytacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionyaldpowiedniej
Aprobacie Technicznej, pkt Materialy i elementy. Mgnku europejskim (w tym krajowym) dokumentem
dopuszczajcym BSO do obrotuasEuropejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielan@parciu o Wytyczne do
Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004 ryréku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB. udzietaw
oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznftilAT).

Warunki przyj ecia na budowe wyrobéw ociepleniowych

Wyroby do systemo6w ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniaj nastpujace warunki:

- ¢ zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyodam w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczeg6towe)),

- s whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane wisciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumengwiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego luboawego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub dwa wytyczne stosowania wyrobéw. Niedopuszczalse je
stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow niezgang@ochodzenia. Przygie materialdw t wyrobéw na
budowe powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do roldt ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny lbydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przegtiame zgodnie z instrukgj
producenta oraz odpowiednhprobat, Techniczi (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- érodki gruntujce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechoadyw szczelnie zamkaiych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezpmdnim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przkze® zgodny z wytycznymi
producenta,

- materialy suche - przechowydav szczelnie zamkaiych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - plyty ze styropianu i wetmneralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferychn

- siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym
3. Sprzet

Do prowadzenia rob6t na wysakd — wszystkie typy rusztowia urzadzen transportu pionowego, stosowanych do
robét elewacyjnych.. Roboty moa wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty wchodzace w sktad BSO nahy transportowé& zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,



aprobaty technicznej, zasadami eksploataojilkdw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

Przed rozpoazxiem robét zwizanych z wykonaniem BSO nale

- przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnodpowiednie zagospodarowanie placu
budowy,

- wykon& wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamuréwhwor okienny zabezpieczynstalacje elektryczn

- wykon& zabezpieczenia stolarkilusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

Wymagania dotycce podiaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczxiem robét naley wykona& ocer podiaza, polegajca na kontroli jego czystmi, wilgotndci,
twardasci, nasikliwosci | rownasci.

lloé¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powirmezliwi ¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej
powierzchni podida na obiekcie. Kontroli wymaga tak wytrzymatdé powierzchni podtoy. W przypadku
watpliwosci dotycaicych wytrzymatéci nalezy wykona jej badanie metad ,pull off', przy zastosowaniu
urzadzenia badawczego (testera, zrywarki).zi take wykon& probe odrywania. Plyty styropianu dodatkowo
mocowa kotkami,

Przygotowanie podi@ - przybrudzony tynk oczgi¢ szczotl druciam z resztek farby i stabszego pokruszonego
tynku lub zmy wody myjka cisnieniowa i odczeké az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone uguRoszerzg
rysy, oczyci¢ je. Sprawdz, czy gknigcia nie przeniosty 8i na §ciany i konstrukaej budynku. Uszkodzone
fragmenty uzupeldi zaprava wyréwnupca. Duze rysy wzmocri przez wklejenie w zaprawsiatki zbrogce;.
Calas¢ powierzchni zagruntowasrodkiem gruntujcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianu - zapravklejowa do suchej elewacjiscisle uktadajc do siebie poszczegodlne piyty,
pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie mday¢ wigksze nk 2mm.

Pierwszy pas uktadana wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadgom kotkami rozporowymi wécianie.
Piyty uktadd@ od dotu do goéry z przeswgiem spoin pionowych w kaej warstwie. Zwro@ uwag:, by spoiny nie
pokrywaty s¢ na nadproach. Ewentualne nieréwea powierzchni zeszlifowa papierem, a szczeliny uzupéini
paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe tugbsci mocowa@ na powierzchni i w natmikach écian w
ilosciach okrélonych w instrukcji producenta systemag2niki wklejat przed nateeniem warstwy zbragej.
Ocieplenie éciezy styropianem gr. 2 cm na styk z ramami okien indyz

Warstwa zbragjca - po zakotkowaniu uktadagsivarstve kleju i zatapia s w nia odcinki siatki z wtokna szklanego
- z gory na dot, zaklady min 10cm. Szczegodlnejastagei wymaga obrobienie natnikOw i oiciezy. Naraza
zewrgtrzne d&ciezy drzwi, okien i nareniki budynku na catej wysokoi wzmocné azurowymi katownikami
aluminiowymi.

Przy dciezach siatk zbropca podwija s¢ pod styropian, a szczelinvypetnia s¢ kitem trwale elastycznym np.
silikonowym. Dodatkowo wkl€i ukasnie paski siatki zbragej w naranikach gciezy.

Wygtadzt powierzchng metalova paa, po wyschniciu ewentualne nieréwioi nalezy zeszlifowd.

Podktad - nanoszony waikiem, nie rozaiea go, izoluje od podtza warstw tynku pod wzgidem chemicznym i
poprawia jego przyczeptg stabilizuje podige pod wzgtdem chionnéci i znacznieg redukuje.

Masa tynkarska - tynk akrylowy. Po wymieszaniu zagr uklad& stosujc zasad mokre na mokre. Przerwy
technologiczne wykortana naranikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Mamaktad& pacami stalowymi i
wygtadza& do uzyskania faktury..

Obroébki powinny wystawamin 5cm poza zarys ocieplonej i wylazonejsciany.

Konstrukcf stalowa schoddw przylegaga bezpdrednio dosciany ukr¢ w grubdci docieplenia, styki styropianu
ze stalow belka policzkowg schoddw zabezpieczkatownikami aluminiowymi i uszczeltimag, plastycza.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania ocieplenia:

« Badanie materiatow, ktoregtla wykorzystywane do docieplenia

e Ocena podiza

e Kontrola przygotowania podia

« Kontrola jakdci klejenia ptyt termoizolacyjnych

« Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

« Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

« Kontrola wykonania warstwy wyk@zeniowej pod wzgblem jednolitéci, rowndici, koloru i faktury.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienierspecyfikaciji,dcznie z kosztem niezdnych rusztowa.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbiéru robot zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru koowego .:

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.dociepleniaazigoz pkt. 5i 7

10. Przepisy zwazane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w bwductwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modulaZesady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-I1SO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Padsive zasady oceny i okienia.



PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagainbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie = sezonowego zapbtwenia na ciepto do ogrzewania  budwnko
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i elemdniglynku. Op6r cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadé@budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr P®z. 690 z p£n. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia @0 r. zmieniagce rozporzdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6z. 616 dnia
12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyyaych z zastosowaniem zegirznych zespolonych
systeméw ocieplanigian - Stowarzyszenie na Rzecz

Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy systenepleiniascian zewrtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/Vv.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywardaiepler z zastosowaniem styropianu jako materiatu
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjngjalecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowe atzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaieh Aprobat
Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowgdp1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 faczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznychB | Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2003

- ZUAT 15A/SI1.07/2003 Zaprawy klege i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobathnicznych ITB,
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2Q0Q r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techknich Ztazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techknigech - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewrtrznych. Dz. Urz. WE212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtbmych tom | Budownictwo ogélne ¢& 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich Czs¢ B ~ Roboty wykaczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.



6. MONTAZ INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ
KOD CPV 45312311-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwizanych z wymiasinstalacji odgromowe; .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy przy zlecaniu i realizacj
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres rob6t obejmuje:

a) instalacje uziemienia i pmzen wyréwnawczych

b) instalacg piorunochrona

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z okrdeniami ugtymi w odpowiednich normach i przepisach,
ktorych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodstoz dokumentaag;

projektows.

Rodzaje (typy) materiatow, ospitm i materialdw pomocniczych zastosowanych do wykeamia instalacji
powinny by zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. @sgtvanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typow) materiatéw i osptu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedyrd p
warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektozvajan uzgodnionych w obowdujacym trybie

Z Inzynierem.

2. Materialy

2.1. Rury winidurowe instalacyjne RL16&ednicy 37 mm.

2.2. Drut stalowy ocynkowany @ednicy 8 mm.

2.3. Pfaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

2.4. Zhcza kontrolne instalacji piorunochronnej

(1) Odbiér materiatéw na budowie

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty ayadprawdzé pod wzgédem kompletnéci

i zgodnaci z danymi wytworcy.

- W przypadku stwierdzenia wad lub nasueggh se watpliwosci mogicych mi€ wptyw na

jakos¢é wykonania robét, materiaty nale przed ich wbudowaniem podidbadaniom okrdonym

przez dozor techniczny robét.

(2) Sktadowanie materiatéw na budowie

- Sktadowanie materiatéw powinno odbywek zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszerjwisciwosci technicznych na

skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykeenicznych. Naley zachowd

wymagania wynikajce ze specjalnych wdeiwosci materialdw oraz wymagania w zakresie
bezpieczastwa przeciwpgarowego.

3. Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych prizeye sk uzycie nas¢pujacego sprztu:

— samochdéd dostawczy do 0,9t,

— spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materiaty na budowpowinny by przywazone odpowiednim§rodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuudbtogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekaargacji i harmonogram rob6t uwzghiajacy wszystkie
warunki, w jakich kda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Monta konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozelwia na nich instalacji odgromowych, bez wezgl na
rodzaj instalacji, powinny kiyzamocowane do podia w sposoéb trwaty, uwzediniajacy warunki lokalne

i technologiczne, w jakich dana instalacigglbie pracowé, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.3. Monta sztucznych zwodéw piorunowych na budynku

a) Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochronne riglénstalowa na state przyayciu odpowiednich wspornikow.
Wymiary poprzeczne powinny bygodne z norm Zwody poziome nalgy instalowa co najmniej

2 cm od powierzchni dachu przy pokryciach niepatniyttudno zapalnych oraz 40 cm przy

pokryciach tatwo zapalnych.

b) Przewody odprowadzgje

Przewody odprowadzgje powinny by ukladane na zewtrznychscianach budynku na



wspornikach i uchwytach. Odlegtbod scian budynku powinna lgytaka sama jak przy zwodach
poziomych.

Przewody odprowadzgie powinny by prowadzone po najkrétszej trasie pedaiy zwodem,

a przewodem uziemiggym. Pohczenia przewoddw odprowadzeych z uziomami sztucznymi

nalezy wykona przy pomocy ziczy probierczych.

¢) Uziomy

Uziomy sztuczne naky wykonywa jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub piameo
Uziomdw tych nie wolno zabezpie@zprzed korozj powtokami nie przewodzymi. Do uziomu

nalezy polaczy¢ wszystkie pobliskie podziemne gdzenia metalowe.

5.12. Proby montawe

Po zakaczeniu robét naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres préb
montazowych naley uzgodné z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

— pomiary rezystancji uziemie

5.13. Demontainstalacji elektrycznych

W budynkach lub pomieszczeniach adaptowanych digyclo potrzeb naley wykona demonta instalacji
wraz z osprgtem.

Po zdemontowanych instalacjach i ogpre naley odtworzy ubytki tynkow.

6. Kontrola jakosci robét

(1) Sprawdzenie i odbidr rob6t powinnoébyykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisoy [6

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywaniadbbraz po ich zak@zeniu powinno podlega

— zgodnd¢ wykonania robét z dokumentagprojektova,

— wykonanie pomiar6w rezystancji uziemienia, izfilgzomiaréw skuteczri@i ochrony przeciwpotgniowe;j
z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar robét obejmuje calé instalacji elektroenergetycznych.

Jednostl obmiarow jest komplet robot.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu

8.2. Odbiory czsciowe

8.3. Odbiory kacowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatndgci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw paraaowych.

10. Przepisy zwazane

Rozporadzenia:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.200%rsprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie - - Dz.U.02.75.690

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w spi@ ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i tevey — Dz.U. 03.121.1138

Normy:

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiekixdowlanych. Zasady ogoéine.

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiekb@dowlanych. Zasady og6ine. Wybér pozioméw ochrony
dla urzdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiekb@xdowlanych. Zasady og6lne. Przewodnik B — projekto
wanie, monta, konserwacja i sprawdzanie.

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowympulsem elektromagnetycznym. Zasady ogoine.
PN-IEC 61312-2 Ochrona przed piorunowympulsem elektromagnetycznym. €& 2. Ekranowanie
obiektéw, podczenia wewantrz obiektdéw i uziemienia.

PN-86/E 05003.1 Ochrona odgromowa obiekiédowlanych. Wymagania ogoine.

PN-89/E 05003.3 Ochrona odgromowa obiekiédowlanych. Ochrona obostrzona..



