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Nowe Miasto -I- pietro PRZEDMIAR.ath.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
1Pom. CH.27
1KNR 4-01  |Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m
d.1/0332-05 wo-wapiennej
3.30*2 m 6.600
RAZEM 6.600
2IKNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupéw zelbetowych lub stalowych ptytkami z beim?2
d.1/0123-04 tonu komérkowego grubosci 12 cm - szacht
(0.70+0.50*2)*3.30 m?2 5.610
RAZEM 5.610
3KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1/0803-03
5.61 m?2 5.610
RAZEM 5.610
4KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczeliszt.
d.1/0142-03 ni
z.52.3.4.
9903-2
szach 2.00 szt. 2.000
do zaworu  |1.00 szt. 1.000
RAZEM 3.000
5KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.1/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
(2.05*2+1.00) m 5.100
RAZEM 5.100
6/KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie |m
d.1/0502-05
(2.05*2+1.00)*2 m 10.200
RAZEM 10.200
7IKNR-W 2-02 (Scianki dziatlowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm wodoodpornych nam2
d.1/2003-09 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo
100-01
przy w.c 1.50*3.30 m?2 4.950
RAZEM 4.950
8KNR 2-02 Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm - woim?2
d.1j2004-01 doodporne na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
(0.20*2)*3.30 m?2 1.320
RAZEM 1.320
9KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.1/0616-01
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
10KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- m2
d.1/0613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
7.20 m2 7.200
piony 1.32 m2 1.320
RAZEM 8.520
11NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z ptyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne |m2
d.1/202 2030-01 |na ruszcie metalowym
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
12KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1/0101-01
34.987 m?2 34.987
RAZEM 34.987
13KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1/0829-01
(2.76+2.66)*2*3.00+(0.60*2)*3.00-1.00*2.00 m?2 34.120
oscieza (2.05*2+1.00)*0.17 m?2 0.867|
RAZEM 34.987
14NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.1/202 2802-04 |20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem
przed rozwojem glonéw, grzybow itp.
34.987 m?2 34.987
RAZEM 34.987
15NNRNKB Listwa wykanczajgca z PCV m
d.1202 2809-05
3.00*4 m 12.000
otwor drzwio-|(2.05*2+1.00)*2 m 10.200
wy
RAZEM 22.200
16KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto- |m?2
d.11118-01 za
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
17NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.1j202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fu-
gi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonéw, grzybéw itp.
7.20 m?2 7.200
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RAZEM 7.200
18NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
19KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko-m2
d.1/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
20KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.1/1505-03 chni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
2|Pom. CH.25
21KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m ( razem dt. 2, |szt
d.20129-02 60+1,35) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJACY
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
22KNR 4-01 Zatozenie nawiewnikéw w oknach 30 m3/godz szt.
d.2/0920-28 ana-
logia
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg.- podejscia pod grzejni- |szt.
d.2/0323-01 ki
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyklego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.2/0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci do 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- [m
d.2/0326-03 nymi w $cianach z cegiet
1.50*8 m 12.000
RAZEM 12.000
26KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szerokosci do 10 cm na murach z ce-|m
d.2/0705-07 giet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi -
na przewodach z rur miedzianych - tlenowych
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
27KNR 4-01  \Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.2|0706-05 ana-|po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach -
logia po osadzeniu skrzynek poboru tlenu
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
28KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.2/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
(2.05*2+1.00) m 5.100
RAZEM 5.100
29KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2/0829-01
fartuch przy |(1.62+0.50)*2.10 m2 4.452
umywalce
RAZEM 4.452
30NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.2[202 2802-04 |20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem
przed rozwojem glonéw, grzybéw itp
4.452 m?2 4.452
RAZEM 4.452
31KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach z przymoco- |m
d.2/0104-02 waniem wkretami przy koniecznosci podkucia
(1.62+0.50)*2+2.10*2 m 8.440
RAZEM 8.440
32KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie podtoza $cian m2
d.2|0101-01
(5.60+5.50)*2*3.00+(0.20*3.00)*2*2-(1.00*2.00)*2 m2 65.000
korytarz (2.88*3.00)*2-1.00*2.00 m?2 15.280
okno -2.50*1.50 m?2 -3.750
+ o$cieze (2.50+1.50*2)*0.18 m?2 0.990
RAZEM 77.520
33 KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach m2
d.2/0616-01
5.60*5.50+2.88*1.50 m?2 35.120
RAZEM 35.120
34KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m2
d.2/0613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
35.12 m?2 35.120
RAZEM 35.120
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35|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z ptyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne |m?2
d.2/202 2030-01 |na ruszcie metalowym
5.60*5.50+2.88*1.50 m?2 35.120
RAZEM 35.120
36NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
35.12 m?2 35.120
RAZEM 35.120
37KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko-m?2
d.2/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
35.12 m?2 35.120
RAZEM 35.120
38NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
77.52 m?2 77.520
RAZEM 77.520
39KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.2/0815-04
77.52 m?2 77.520
RAZEM 77.520
40|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.2/1505-03 chni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
77.52 m?2 77.520
35.12 m?2 35.120
RAZEM 112.640
41 KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.2]1215-05
2.50*1.50+1.25*1.50 m?2 5.625
RAZEM 5.625
42INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
35.12 m?2 35.120
RAZEM 35.120
43NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosim?
d.2[202 1130-02 [ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
35.12 m?2 35.120
RAZEM 35.120
44NNRNKB Montaz listew wyoblajgcych z PCV na styku posadzka/sciana m
d.2|202 2809-05
analogia
35.12*1.16 m 40.739
RAZEM 40.739
45|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -  |m?2
d.21112-05 PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w stuzbie zdrowia o $cieralnosci T
35.12 m?2 35.120
cokolik 35.12*1.16*0.10 m?2 4.074
RAZEM 39.194
46/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych |m2
d.2)1112-09
39.194 m?2 39.194
RAZEM 39.194
47kal. wlasna |Akrylowanie posadzek z Tarketu m
d.2
39.194 m 39.194
RAZEM 39.194
3/Pom. CH.26
48|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia- |m?2
d.3/0303-03 nach na zaprawie cementowej - obmurowanie brodzika
(0.90*4)*0.30 m?2 1.080
RAZEM 1.080
49INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3]202 1134-02 [GRUNT" - powierzchnie pionowe
(0.90*2)*0.30 m?2 0.540
RAZEM 0.540
50KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $ciankach m2
d.32612-07
(0.90*2)*0.30 m?2 0.540
RAZEM 0.540
51|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczeliszt.
d.3/0142-03 ni
7.52.3.4.
9903-2
do zaworu  |1.00 szt. 1.000]
prxy brodziku|1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
52KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien-/m
d.3/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
drzwi (2.05*2+1.00) m 5.100
-4 -
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RAZEM 5.100
53 KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie |m
d.3/0502-05
(2.05*2+1.00)*2 m 10.200
RAZEM 10.200
54 KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm wodoodpornych nam2
d.3/2003-09 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo
100-01
przy w.c 2.76*3.30 m?2 9.108
RAZEM 9.108
55/KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.3/0616-01
4.10 m?2 4.100
RAZEM 4.100
56 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- m2
d.3/0613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
4.10 m?2 4.100
RAZEM 4.100
57]NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z ptyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne |m?2
d.3/202 2030-01 |na ruszcie metalowym
7.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
58KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.3/0101-01
(2.76+1.50)*2*3.30 m?2 28.116
RAZEM 28.116
59KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3/0829-01
(2.76+1.50)*2*2.10-1.00*2.00 m?2 15.892
oscieza (2.05*2+1.00)*0.17 m?2 0.867|
brodzik (0.90*0.30)*2 m?2 0.540
RAZEM 17.299
60NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.3|202 2802-04 |20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
17.299 m?2 17.299
RAZEM 17.299
61NNRNKB Listwa wykanczajgca z PCV m
d.3/202 2809-05
(2.76+1.50)*2 m 8.520
otwor drzwio-|(2.05*2+1.00)*2 m 10.200
wy
przy brodziku|0.90*2 m 1.800
RAZEM 20.520
62NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3)202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(2.76+1.50)*2*1.00 m?2 8.520
RAZEM 8.520
63KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.3/0815-04
8.52 m?2 8.520
RAZEM 8.520
64/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto- |m?2
d.311118-01 za
4.10 m?2 4.100
RAZEM 4.100
65|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.3]202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fu-
gi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonéw, grzybéw itp.
4.10 m?2 4.100
RAZEM 4.100
66NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4.10 m?2 4.100
RAZEM 4.100
67KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko-m?2
d.3/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
4.10 m?2 4.100
RAZEM 4.100
68 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.3/1505-03 chni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
4.10 m2 4.100
8.52 m?2 8.520
RAZEM 12.620
4Pom. CH.24
69KNR 4-01  \Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- m
d.4/0332-05 wo-wapiennej
3.30*2 m 6.600
RAZEM 6.600
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70KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupow zelbetowych lub stalowych ptytkami z beim?2
d.4/0123-04 tonu komérkowego grubosci 12 cm - szacht
(0.90+0.50)*3.30 m?2 4.620
RAZEM 4.620
71KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.4/0803-03
4.62 m?2 4.620
RAZEM 4.620
72|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczeliszt.
d.4/0142-03 ni
z.52.3.4.
9903-2
szach 2.00 szt. 2.000
do zaworu  |1.00 szt. 1.000
RAZEM 3.000
73KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien-/m
d.4/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
(2.05*2+1.00) m 5.100
RAZEM 5.100
74KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie [m
d.4/0502-05
(2.05*2+1.00)*2 m 10.200
RAZEM 10.200
75|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm wodoodpornych nam2
d.4/2003-09 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo
100-01
przy w.c 2.18*3.30 m?2 7.194
RAZEM 7.194
76/KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.4/0616-01
7.30 m?2 7.300
RAZEM 7.300
77KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- m2
d.4/0613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
7.30 m?2 7.300
RAZEM 7.300
78NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z ptyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne |m?2
d.4/202 2030-01 |na ruszcie metalowym
7.30 m?2 7.300
RAZEM 7.300
79KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.4/0101-01
(2.76+2.75)*2*3.00-1.00*2.00 m?2 31.060
oscieza (2.05*2+1.00)*0.17 m?2 0.867|
RAZEM 31.927
80KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.4/0829-01
(2.76+2.75)*2*3.00-1.00*2.00 m?2 31.060
oscieza (2.05*2+1.00)*0.17 m?2 0.867|
RAZEM 31.927
81NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.4|202 2802-04 |20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem
przed rozwojem glonéw , grzybdw itp.
31.927 m?2 31.927
RAZEM 31.927
82NNRNKB Listwa wykanczajgca z PCV m
d.4/202 2809-05
otwor drzwio-|(2.05*2+1.00)*2 m 10.200
wy
RAZEM 10.200
83 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto- |m?2
d.41118-01 za
7.30 m?2 7.300
RAZEM 7.300
84/NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.4/202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fu-
gi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonéw, grzybow itp.
7.30 m?2 7.300
RAZEM 7.300
85|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.4202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
7.30 m?2 7.300
RAZEM 7.300
86KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko-m?2
d.4/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
7.30 m?2 7.300
RAZEM 7.300
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87|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.4/1505-03 chni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
7.30 m?2 7.300
RAZEM 7.300
5Pom. CH.23
88 KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m ( razem dt. 2, |szt
d.50129-02 60+1,35) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJACY
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
89 KNR 4-01 Zalozenie nawiewnikéw w oknach 30 m3/godz szt.
d.5/0920-28 ana-
logia
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
90KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/4 ceg.- podejscia pod grzejni- |szt.
d.50323-01 ki
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.5/0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci do 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.5/0326-03 nymi w $cianach z cegiet
1.50*8 m 12.000
RAZEM 12.000
93KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 10 cm na murach z ce-|m
d.5/0705-07 giet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi -
na przewodach z rur miedzianych - tlenowych
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
94KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyklego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.5|0706-05 ana-|po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach -
logia po osadzeniu skrzynek poboru tlenu
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
95KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapien-/m
d.5/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm - obrzycenie miedzy oscieznica a murem
(2.05*2+1.00) m 5.100
RAZEM 5.100
96/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.5/0829-01
fartuch przy |(1.20)*2.10 m2 2.520
umywalce
RAZEM 2.520
97\NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.5/202 2802-04 |20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem
przed rozwojem glonéw, grzybéw itp
2.52 m?2 2.520
RAZEM 2.520
98 KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach sciennych w narozach z przymoco- m
d.5/0104-02 waniem wkretami przy koniecznosci podkucia
(1.20+2.10)*2 m 6.600
RAZEM 6.600
99KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie podioza $cian m2
d.5/0101-01
(5.95+5.52)*2*3.00-(1.00*2.00)*2 m?2 64.820
okno -2.50*1.50 m?2 -3.750
+ o$cieze (2.50+1.50*2)*0.18 m?2 0.990
RAZEM 62.060
100 KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach m2
d.5/0616-01
5.95*5.52 m?2 32.844
RAZEM 32.844
101KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m2
d.5/0613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
32.844 m?2 32.844
RAZEM 32.844
102]NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z ptyt g/k gr. 12,5 mm - wododporne |m2
d.5/202 2030-01 |na ruszcie metalowym
32.844 m?2 32.844
RAZEM 32.844
103NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5202 1134-01 [GRUNT" - powierzchnie poziome
32.844 m?2 32.844
RAZEM 32.844
104KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.5/0815-06
-7 -
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32.844 m?2 32.844
RAZEM 32.844
105NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
62.06 m?2 62.060
RAZEM 62.060
106KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.5/0815-04
62.06 m?2 62.060
RAZEM 62.060
107/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.5/1505-03 chni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
62.06 m?2 62.060
32.844 m?2 32.844
RAZEM 94.904
108 KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.5(1215-05
2.50*1.50+1.25*1.50 m?2 5.625
RAZEM 5.625
109NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.5202 1134-01 [GRUNT" - powierzchnie poziome
34.90 m?2 34.900
RAZEM 34.900
110NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosim?2
d.5202 1130-02 [ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
34.90 m?2 34.900
RAZEM 34.900
111)]NNRNKB Montaz listew wyoblajgcych z PCV na styku posadzka/sciana m
d.5202 2809-05
analogia
34.90*1.16 m 40.484
RAZEM 40.484
112)KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -  |m?2
d.5/1112-05 PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w stuzbie zdrowia o $cieralnosci T
34.90 m?2 34.900
cokolik 34.90*1.16*0.10 m?2 4.048
RAZEM 38.948
113 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych |m2
d.5(1112-09
38.944 m?2 38.944
RAZEM 38.944
114kal. wtasna |Akrylowanie posadzek z Tarketu m
d.5
38.944 m 38.944
RAZEM 38.944
6/Pom. CH.22
115KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m ( razem dt. 1, |szt
d.6/0129-02 35 m) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJACY
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
116/ KNR 4-01 Zatozenie nawiewnikéw w oknach 30 m3/godz szt.
d.6/0920-28 ana-
logia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg.- podejscia pod grzejni- [szt.
d.6/0323-01 ki
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.6/0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
119KNR 4-01 Uzupehienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia- |m?2
d.6/0303-03 nach na zaprawie cementowej - obmurowanie brodzika
(0.90*4)*0.30 m?2 1.080
RAZEM 1.080
120NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(0.90*2)*0.30 m?2 0.540
RAZEM 0.540
121)KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na sciankach m2
d.62612-07
(0.90*2)*0.30 m?2 0.540
RAZEM 0.540
-8-
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122|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczeliszt.
d.6/0142-03 ni
z.52.3.4.
9903-2
do zaworu  |1.00 szt. 1.000
prxy brodziku|1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
123KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.6/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
drzwi (2.05*2+1.00) m 5.100
RAZEM 5.100
124 KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie |m
d.6/0502-05
(2.05*2+1.00)*2 m 10.200
RAZEM 10.200
125/KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm wodoodpornych najm2
d.6/2003-09 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo
100-01
przy w.c 2.68*3.30 m?2 8.844
RAZEM 8.844
126|KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.6/0616-01
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
127KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- m2
d.6/0613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
128 NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z ptyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne |m?2
d.6/202 2030-01 |na ruszcie metalowym
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
129KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.6/0101-01
(2.68+2.18)*2*3.00 m?2 29.160
RAZEM 29.160
130KNR 2-02  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie poditoza m2
d.6/0829-01
(2.68+2.18)*2*2.10-1.00*2.00 m?2 18.412
brodzik (0.90*0.30)*2 m?2 0.540
RAZEM 18.952
131)]NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.6[202 2802-04 |20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem
przed rozwojem glonéw , grzybéw itp.
18.952 m?2 18.952
RAZEM 18.952
132NNRNKB Listwa wykanczajgca z PCV m
d.6202 2809-05
(2.68+2.18)*2 m 9.720
przy brodziku|0.90*2 m 1.800
RAZEM 11.520
133NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6[202 1134-02 [GRUNT" - powierzchnie pionowe
(2.68+2.18)*2*1.00 m?2 9.720
RAZEM 9.720
134KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.6/0815-04
9.72 m?2 9.720
RAZEM 9.720
135KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto- |m?2
d.61118-01 za
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
136]NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.6[202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fu-
gi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonéw, grzybéw itp.
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
137NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.6/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
138KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefabryko-m?2
d.6/0815-06 wanych i betonowych wylewanych
6.00 m?2 6.000
RAZEM 6.000
139KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.6/1505-03 chni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
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6.00 m2 6.000
9.72 m?2 9.720
RAZEM 15.720
7Pom. CH.21
140 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/4 ceg.- podejscia pod grzejni- |szt.
d.7/0323-01 ki
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwykiego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |(szt.
d.7/0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.7|0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
drzwi (2.05*2+1.00) m 5.100
RAZEM 5.100
143 KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie |m
d.7/0502-05
(2.05*2+1.00)*2 m 10.200
RAZEM 10.200
144KNR AT-12 |Sciany wysokie z ptyt gipsowo-kartonowych- GKFI - NIDA Ogien o wys. maksy- |m?
d.7/0105-01 malnie do 9 m - system NIDA Sciana SW150, odpornos$¢ ogniowa F1/El 60, po-
krycie obustronne dwuwarstwowe na podwéjnej konstrukcji nosnej 12,5-02
1.74*3.30 m?2 5.742
RAZEM 5.742
145KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.7/0101-01
sufit 2.40 m?2 2.400
Sciany (1.74+1.40)*2*3.30-0.90*2.00 m?2 18.924
RAZEM 21.324
146/KNR 2-02  [Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l wykonywane recznie na stropach i podciggach |m2
d.7/0803-06
2.40 m?2 2.400
RAZEM 2.400
147]NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2.40 m?2 2.400
RAZEM 2.400
148KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.7/0815-06
2.40 m?2 2.400
RAZEM 2.400
149 KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.7/0829-01
Sciany (1.74+1.40)*2*3.30-0.90*2.00 m?2 18.924
RAZEM 18.924
150/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.7]202 2802-04 |20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem
przed rozwojem glonéw , grzybéw itp.
18.952 m?2 18.952
RAZEM 18.952
151)]NNRNKB Listwa wykanczajgca z PCV m
d.7/202 2809-05
(2.00*2+0.90)*2 m 9.800
RAZEM 9.800
152/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto- |m?2
d.7]1118-01 za
2.40 m?2 2.400
RAZEM 2.400
153NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.7|202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fu-
gi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonéw, grzybow itp.
2.40 m?2 2.400
RAZEM 2.400
154 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.7/1505-03 chni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2.40 m?2 2.400
RAZEM 2.400
8Pom. CH.20
155KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/4 ceg.- podejscia pod grzejni- |szt.
d.8/0323-01 ki
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156/KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwykiego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |(szt.
d.8/0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
-10 -
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157KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.8/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
drzwi (2.05*2+1.00) m 5.100
RAZEM 5.100
158 KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie |[m
d.8/0502-05
(2.05*2+1.00)*2 m 10.200
RAZEM 10.200
159KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.8/0101-01
sufit 2.30 m2 2.300
Sciany (1.74+1.30)*2*3.30-0.90*2.00 m?2 18.264
RAZEM 20.564
160KNR 2-02  [Tynki wewnetrzne zwykie kat. 11l wykonywane recznie na stropach i podciggach |m2
d.8/0803-06
2.30 m?2 2.300
RAZEM 2.300
161)]NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.8202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2.30 m?2 2.300
RAZEM 2.300
162KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.8/0815-06
2.30 m?2 2.300
RAZEM 2.300
163 KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.8/0829-01
Sciany (1.74+1.30)*2*3.30-0.90*2.00 m?2 18.264
RAZEM 18.264
164 NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.8202 2802-04 |20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem
przed rozwojem glonéw , grzybdw itp.
18.264 m?2 18.264
RAZEM 18.264
165NNRNKB Listwa wykanczajgca z PCV m
d.8|202 2809-05
(2.00*2+0.90)*2 m 9.800
RAZEM 9.800
166/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto- |m2
d.81118-01 za
2.30 m?2 2.300
RAZEM 2.300
167]NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.8202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fu-
gi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonéw, grzybow itp.
2.30 m?2 2.300
RAZEM 2.300
168 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.8/1505-03 chni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2.30 m?2 2.300
RAZEM 2.300
9Pom. CH.19
169KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m ( razem dt. 1, |szt
d.9/0129-02 35) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJACY
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
170 KNR 4-01 Zatozenie nawiewnikéw w oknach 30 m3/godz szt.
d.9/0920-28 ana-
logia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg.- podejscia pod grzejni- |szt.
d.9/0323-01 ki
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.90706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
173KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie podtoza $cian m2
d.9/0101-01
(3.83+3.02)*2*3.00-(1.00*2.00) m?2 39.100
RAZEM 39.100
174KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach m2
d.9/0616-01
12.20 m?2 12.200
RAZEM 12.200
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175KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- m2
d.90613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
12.20 m?2 12.200
RAZEM 12.200

176)]NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wig-  |m?2
d.9/202 2702-01 |kien mineralnych higienicznych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm

12.20 m?2 12.200
RAZEM 12.200
177NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
39.10 m?2 39.100
RAZEM 39.100
178KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.90815-04
39.10 m?2 39.100
RAZEM 39.100

179 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.9/1505-03 chni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem

39.10 m?2 39.100
RAZEM 39.100
180KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.91215-05
1.25*1.50 m?2 1.875
RAZEM 1.875
181NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.9/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
12.20 m?2 12.200
RAZEM 12.200

182]NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej grubosim?2
d.9/202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

12.20 m2 12.200
RAZEM 12.200
183NNRNKB Montaz listew wyoblajgcych z PCV na styku posadzka/$ciana m
d.9/202 2809-05
analogia
12.20*1.16 m 14.152
RAZEM 14.152
184 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -  |m2
d.91112-05 PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w stuzbie zdrowia o $cieralnosci T
12.20 m2 12.200
cokolik 12.20*1.16*0.10 m2 1.415
RAZEM 13.615

185KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych  |m?2
d.91112-09

13.615 m?2 13.615
RAZEM 13.615
186kal. wiasna |Akrylowanie posadzek z Tarketu m
d.9
13.615 m 13.615
RAZEM 13.615
10Pom. CH.18

187|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m ( razem dt. 1, |szt
d.10/0129-02 35) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJACY

1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
188 KNR 4-01 Zalozenie nawiewnikéw w oknach 30 m3/godz szt.
d.10/0920-28 ana-
logia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

189 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/4 ceg.- podejscia pod grzejni- |szt.
d.10/0323-01 ki

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
190KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwykiego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |(szt.
d.10/0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie podtoza scian m2
d.10/0101-01
(3.83+2.76)*2*3.00-(1.00*2.00) m?2 37.540
RAZEM 37.540
192 KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach m2
d.10/0616-01
11.70 m?2 11.700
RAZEM 11.700

193 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m2
d.10/0613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
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11.70 m?2 11.700
RAZEM 11.700
194NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wig-  |m?2
d.10[202 2702-01 |kien mineralnych higienicznych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm
11.70 m?2 11.700
RAZEM 11.700
195NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.10[202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
37.54 m?2 37.540
RAZEM 37.540
196KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.10/0815-04
37.54 m?2 37.540
RAZEM 37.540
197/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.10/1505-03 chni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
37.54 m?2 37.540
RAZEM 37.540
198KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.10{1215-05
1.25*1.50 m?2 1.875
RAZEM 1.875
199INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.10[202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
11.70 m?2 11.700
RAZEM 11.700
200[NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej grubosim?2
d.10[202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
11.70 m?2 11.700
RAZEM 11.700
201[NNRNKB Montaz listew wyoblajgcych z PCV na styku posadzka/$ciana m
d.10[202 2809-05
analogia
11.70*1.16 m 13.572
RAZEM 13.572
202|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -  |m2
d.10[1112-05 PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w stuzbie zdrowia o $cieralnosci T
11.70 m?2 11.700
cokolik 11.70*1.16*0.10 m?2 1.357
RAZEM 13.057
203KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych  |m?2
d.10[1112-09
13.057 m?2 13.057,
RAZEM 13.057
204kal. wlasna |Akrylowanie posadzek z Tarketu m
d.10
13.057 m 13.057,
RAZEM 13.057
11jPom. CH.17
205(KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m ( razem dt. 2, |szt
d.11/0129-02 60) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJACY
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
206/KNR 4-01 Zalozenie nawiewnikéw w oknach 30 m3/godz szt.
d.11/0920-28 ana-
logia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
207|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/4 ceg.- podejscia pod grzejni- |szt.
d.11/0323-01 ki
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
208KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.11/0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
209KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci do 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.11/0326-03 nymi w $cianach z cegiet
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
210KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szeroko$ci do 10 cm na murach z ce- |m
d.11/0705-07 giet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi -
na przewodach z rur miedzianych - tlenowych
9.00 m 9.000
RAZEM 9.000
211KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.11/0706-05 ana-|po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach -
logia po osadzeniu skrzynek poboru tlenu
-13-
Norma 3.11



Dorota Kwietniewska
Podświetlony


Nowe Miasto -I- pietro PRZEDMIAR.ath.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
212|KNR 2-02 Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm - woim?2
d.11)2004-01 doodporne na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
(0.20*2)*3.30 m?2 1.320
RAZEM 1.320
213KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- m2
d.11/0613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
piony 1.32 m2 1.320
RAZEM 1.320
214KNR 4-01  |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.11/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
(2.05*2+1.00) m 5.100
RAZEM 5.100
215|KNR 2-02  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.11/0829-01
fartuch przy |1.80*2.10 m2 3.780
umywalce
RAZEM 3.780
216|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.11/202 2802-04 |20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem
przed rozwojem glonéw, grzybéw itp
3.78 m?2 3.780
RAZEM 3.780
217)KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach z przymoco- |m
d.11/0104-02 waniem wkretami przy koniecznosci podkucia
(1.80+2.10)*2+2.10 m 9.900
RAZEM 9.900
218KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie podtoza $cian m2
d.11/0101-01
(3.83+3.80)*2*3.00-(1.00*2.00) m?2 43.780
okno -2.50*1.50 m2 -3.750
+ o$cieze (2.50+1.50*2)*0.18 m?2 0.990
RAZEM 41.020
219KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach m2
d.11/0616-01
15.30 m?2 15.300
RAZEM 15.300
220KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- m2
d.11/0613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
15.30 m?2 15.300
RAZEM 15.300
221INNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wig-  |m?2
d.111202 2702-01 |kien mineralnych higienicznych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm
15.30 m?2 15.300
RAZEM 15.300
222INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.11)202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
41.02 m?2 41.020
RAZEM 41.020
223KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.11/0815-04
41.02 m?2 41.020
RAZEM 41.020
224|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.11/1505-03 chni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
41.02 m?2 41.020
RAZEM 41.020
225|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.11]1215-05
2.50*1.50 m?2 3.750
RAZEM 3.750
226|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.11)202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
15.30 m?2 15.300
RAZEM 15.300
227NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej grubosim?2
d.11)202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
15.30 m?2 15.300
RAZEM 15.300
228[NNRNKB Montaz listew wyoblajgcych z PCV na styku posadzka/$ciana m
d.11)202 2809-05
analogia
15.30*1.16 m 17.748
RAZEM 17.748
229KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -  |m2
d.11]1112-05 PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w stuzbie zdrowia o $cieralnosci T
15.30 m2 15.300
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cokolik 15.30*1.16*0.10 m?2 1.775
RAZEM 17.075
230KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych  |m2
d.111112-09
17.075 m?2 17.075
RAZEM 17.075
231kal. wlasna |Akrylowanie posadzek z Tarketu m
d.11
17.075 m 17.075
RAZEM 17.075
12lPom. CH.16
232|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m ( razem dt. 2, |szt
d.12/0129-02 60+1,35) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJACY
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
233KNR 4-01 Zalozenie nawiewnikéw w oknach 30 m3/godz szt.
d.12/0920-28 ana-
logia
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
234/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/4 ceg.- podejscia pod grzejni- |szt.
d.12/0323-01 ki
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
235KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.12/0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
236/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci do 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.12/0326-03 nymi w $cianach z cegiet
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
237|KNR 4-01  |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach z ce-|m
d.12/0705-07 giet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi -
na przewodach z rur miedzianych - tlenowych
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
238KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.12/0706-05 ana-|po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na $cianach -
logia po osadzeniu skrzynek poboru tlenu
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
239KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.12/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
(2.05*2+1.00) m 5.100
RAZEM 5.100
240KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.12/0829-01
fartuch przy |(1.70)*2.10 m2 3.570
umywalce
RAZEM 3.570
241INNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.12]202 2802-04 |20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem
przed rozwojem glonéw, grzybéw itp
3.57 m?2 3.570
RAZEM 3.570
242|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach z przymoco- [m
d.12/0104-02 waniem wkretami przy koniecznosci podkucia
(1.70+2.10)*2 m 7.600
RAZEM 7.600
243 KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie podioza scian m2
d.12/0101-01
(4.20+5.40)*2*3.00-(1.00*2.00)*2 m?2 53.600
okno -2.50*1.50 m?2 -3.750
+ o$cieze (2.50+1.50*2)*0.18 m?2 0.990
RAZEM 50.840
244|KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach m2
d.12/0616-01
22.70 m?2 22.700
RAZEM 22.700
245KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m2
d.12/0613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
22.70 m?2 22.700
RAZEM 22.700
246|[NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z ptyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne |m2
d.12)202 2030-01 |na ruszcie metalowym
22.50 m?2 22.500
RAZEM 22.500
-15-
Norma 3.11



Dorota Kwietniewska
Podświetlony


Nowe Miasto -I- pietro PRZEDMIAR.ath.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
247NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.12)202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
22.50 m?2 22.500
RAZEM 22.500
248KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.12/0815-06
22.50 m?2 22.500
RAZEM 22.500
249NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.12)202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
50.84 m?2 50.840
RAZEM 50.840
250KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.12/0815-04
50.84 m?2 50.840
RAZEM 50.840
251KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.121505-03 chni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
50.84 m?2 50.840
22.70 m?2 22.700
RAZEM 73.540
252|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.121215-05
2.50*1.50+1.25*1.50 m?2 5.625
RAZEM 5.625
253NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.12|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
22.70 m?2 22.700
RAZEM 22.700
254INNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosim?
d.12/202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
22.70 m?2 22.700
RAZEM 22.700
255NNRNKB Montaz listew wyoblajgcych z PCV na styku posadzka/sciana m
d.12202 2809-05
analogia
22.70*1.16 m 26.332
RAZEM 26.332
256/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -  |m?2
d.12]1112-05 PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w stuzbie zdrowia o $cieralnosci T
22.70 m?2 22.700
cokolik 22.70*1.16*0.10 m?2 2.633
RAZEM 25.333
257KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych |m2
d.12(1112-09
25.333 m?2 25.333
RAZEM 25.333
258|kal. wkasna |Akrylowanie posadzek z Tarketu m
d.12
25.333 m 25.333
RAZEM 25.333
13Pom. CH.14
259KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia- |m?2
d.13/0303-03 nach na zaprawie cementowej - obmurowanie brodzika
(0.90*4)*0.30 m?2 1.080
RAZEM 1.080
260[NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.13/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(0.90*2)*0.30 m?2 0.540
RAZEM 0.540
261KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $ciankach m2
d.132612-07
(0.90*2)*0.30 m?2 0.540
RAZEM 0.540
262|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczeliszt.
d.13/0142-03 ni
2.52.3.4.
9903-2
do zaworu  |1.00 szt. 1.000]
prxy brodziku|1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
263KNR 4-01  |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.13/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
drzwi (2.05*2+1.00) m 5.100
RAZEM 5.100
264/KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie |[m
d.13/0502-05
(2.05*2+1.00)*2 m 10.200
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RAZEM 10.200
265|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm wodoodpornych nam?2
d.13]2003-09 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo
100-01
przy w.c 2.04*3.30 m?2 6.732
RAZEM 6.732
266/KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.13/0616-01
2.80 m?2 2.800
RAZEM 2.800
267|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- m2
d.13/0613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
2.80 m?2 2.800
RAZEM 2.800
268[NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z ptyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne |m?2
d.13]202 2030-01 |na ruszcie metalowym
2.80 m?2 2.800
RAZEM 2.800
269KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.13/0101-01
(2.04+1.50)*2*3.30 m?2 23.364
RAZEM 23.364
270KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.13/0829-01
(2.04+1.50)*2*2.10-1.00*2.00 m?2 12.868
oscieza (2.05*2+1.00)*0.17 m?2 0.867|
brodzik (0.90*0.30)*2 m?2 0.540
RAZEM 14.275
271INNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.13]202 2802-04 |20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
14.275 m?2 14.275
RAZEM 14.275
272INNRNKB Listwa wykanczajgca z PCV m
d.13202 2809-05
(2.04+1.50)*2 m 7.080
otwor drzwio-|(2.05*2+1.00)*2 m 10.200
wy
przy brodziku|0.90*2 m 1.800
RAZEM 19.080
273INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.13/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(2.04+1.50)*2*1.00 m?2 7.080
RAZEM 7.080
274KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.13/0815-04
7.08 m?2 7.080
RAZEM 7.080
275KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto- |m?2
d.13]1118-01 za
2.80 m?2 2.800
RAZEM 2.800
276|[NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.13/202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fu-
gi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonéw, grzybéw itp.
2.80 m?2 2.800
RAZEM 2.800
277NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.13]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2.80 m?2 2.800
RAZEM 2.800
278KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.13/0815-06
2.80 m?2 2.800
RAZEM 2.800
279KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.131505-03 chni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
2.80 m2 2.800
7.08 m?2 7.080
RAZEM 9.880
14Pom. CH.15
280KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia- |m?2
d.14/0303-03 nach na zaprawie cementowej - obmurowanie brodzika
(0.90*4)*0.30 m?2 1.080
RAZEM 1.080
281INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.14|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(0.90*2)*0.30 m?2 0.540
RAZEM 0.540
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282|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $ciankach m2
d.142612-07
(0.90*2)*0.30 m?2 0.540
RAZEM 0.540
283|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczeliszt.
d.14/0142-03 ni
z.52.3.4.
9903-2
do zaworu  |1.00 szt. 1.000
prxy brodziku|1.00 szt. 1.000
RAZEM 2.000
284KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.14/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
drzwi (2.05*2+1.00) m 5.100
RAZEM 5.100
285KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie |m
d.14/0502-05
(2.05*2+1.00)*2 m 10.200
RAZEM 10.200
286|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z piyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm wodoodpornych nam?2
d.14{2003-09 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo
100-01
przy w.c 2.04*3.30 m?2 6.732
RAZEM 6.732
287|KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.14/0616-01
2.70 m?2 2.700
RAZEM 2.700
288KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- m2
d.14/0613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
2.70 m?2 2.700
RAZEM 2.700
289INNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z ptyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne |m?2
d.14{202 2030-01 |na ruszcie metalowym
2.70 m?2 2.700
RAZEM 2.700
290KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.14/0101-01
(2.04+1.50)*2*3.30 m?2 23.364
RAZEM 23.364
291KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.14/0829-01
(2.04+1.50)*2*2.10-1.00*2.00 m?2 12.868
oscieza (2.05*2+1.00)*0.17 m?2 0.867|
brodzik (0.90*0.30)*2 m?2 0.540
RAZEM 14.275
292INNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.14202 2802-04 |20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
14.275 m?2 14.275
RAZEM 14.275
293NNRNKB Listwa wykanczajgca z PCV m
d.14202 2809-05
(2.04+1.50)*2 m 7.080
otwor drzwio-|(2.05*2+1.00)*2 m 10.200
wy
przy brodziku|0.90*2 m 1.800
RAZEM 19.080
294INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.14|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(2.04+1.50)*2*1.00 m?2 7.080
RAZEM 7.080
295KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.14/0815-04
7.08 m?2 7.080
RAZEM 7.080
296/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto- |m?2
d.14(1118-01 za
2.80 m?2 2.800
RAZEM 2.800
297NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.14/202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fu-
gi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonéw, grzybéw itp.
2.70 m?2 2.700
RAZEM 2.700
298 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.141202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2.70 m?2 2.700
RAZEM 2.700
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299KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.14/0815-06
2.70 m?2 2.700
RAZEM 2.700
300KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.14(1505-03 chni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
2.70 m2 2.700
7.08 m?2 7.080
RAZEM 9.780
15/Scianki dziatowe g/k p.po Z.w pom. CH.13;11;09;08;06
301KNR AT-12 (Sciany wysokie z plyt gipsowo-kartonowych - GKFI - NIDA Ogien o wys. maksy- |m2
d.15/0105-01 malnie do 9 m - system NIDA Sciana SW150, odpornos$¢ ogniowa F1/El 60, po-
krycie obustronne dwuwarstwowe na podwdjnej konstrukcji nosnej 12,5-02
pom 13 4.20*3.30 m2 13.860
pom 10, 11 |(4.20*2+1.40)*3.30-(1.00*2.00)*2 m?2 28.340
pom 7 (4.20*2+2.30)*3.30-(1.20*2.00)*2-1.00*2.00 m2 28.510
pom. 06 4.20*3.30 m?2 13.860
RAZEM 84.570
302KNR 2-02 Profile o$cieznicowe m
d.15(1217-03 ana-
logia
(2.10*2+1.20)*2 m 10.800
(1.00+2.10*2)*4 m 20.800
RAZEM 31.600
16/Pom. CH.13
303KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m ( razem dt. 2, |szt
d.16/0129-02 60) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJACY
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
304/KNR 4-01 Zatozenie nawiewnikéw w oknach 30 m3/godz szt.
d.16/0920-28 ana-
logia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
305/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg.- podejscia pod grzejni- |szt.
d.16/0323-01 ki
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
306KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.16/0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
307|KNR 2-02 Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm- wo- |m?2
d.16{2004-01 doodporne na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
(0.20*2)*3.30 m?2 1.320
RAZEM 1.320
308KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- m2
d.16/0613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
piony 1.32 m?2 1.320
RAZEM 1.320
309KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.16/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
(2.05*2+1.00) m 5.100
RAZEM 5.100
310KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.16/0829-01
fartuch przy |1.80*2.10 m2 3.780
umywalce
RAZEM 3.780
311NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.16/202 2802-04 |20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem
przed rozwojem glonéw, grzybéw itp
3.78 m?2 3.780
RAZEM 3.780
312IKNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach z przymoco- |m
d.16/0104-02 waniem wkretami przy koniecznosci podkucia
(1.80+2.10)*2+2.10 m 9.900
RAZEM 9.900
313 KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie poditoza $cian m2
d.16/0101-01
(4.20+3.30*2)*3.00-(1.00*2.00) m2 30.400
okno -2.50*1.50 m?2 -3.750
+ o$cieze (2.50+1.50*2)*0.18 m?2 0.990
RAZEM 27.640
314/KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach m2
d.16/0616-01
13.90 m?2 13.900
RAZEM 13.900
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315KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- m2
d.16/0613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
13.90 m?2 13.900
RAZEM 13.900
316{NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z ptyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne |m?2
d.16[202 2030-01 |na ruszcie metalowym
13.90 m?2 13.900
RAZEM 13.900
317NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.16[202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
13.90 m?2 13.900
RAZEM 13.900
318KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.16/0815-06
13.90 m?2 13.900
RAZEM 13.900
319KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.16/0815-04
(4.20+3.30)*2*3.00-(1.00*2.00) m?2 43.000
okno -2.50*1.50 m?2 -3.750
+ o$cieze (2.50+1.50*2)*0.18 m?2 0.990
RAZEM 40.240
320KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.16/1505-03 chni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
40.24 m?2 40.240
13.90 m?2 13.900
RAZEM 54.140
321KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.161215-05
2.50*1.50 m?2 3.750
RAZEM 3.750
322NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.16/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
13.90 m?2 13.900
RAZEM 13.900
323INNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosim?
d.16/202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
13.90 m?2 13.900
RAZEM 13.900
324NNRNKB Montaz listew wyoblajgcych z PCV na styku posadzka/sciana m
d.16202 2809-05
analogia
13.90*1.16 m 16.124
RAZEM 16.124
325|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -  |m?2
d.16/1112-05 PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w stuzbie zdrowia o $cieralnosci T
13.90 m2 13.900
cokolik 13.90*1.16*0.10 m?2 1.612
RAZEM 15.512
326|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych |m2
d.16(1112-09
15.512 m?2 15.512
RAZEM 15.512
327kal. wiasna |Akrylowanie posadzek z Tarketu m
d.16
15.512 m 15.512
RAZEM 15.512
17|Pom. CH.12
328KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m ( razem dt. 2, |szt
d.17/0129-02 60) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJACY
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
329KNR 4-01 Zatozenie nawiewnikéw w oknach 30 m3/godz szt.
d.17/0920-28 ana-
logia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
330KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg.- podejscia pod grzejni- [szt.
d.17/0323-01 ki
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
331KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyktego Kkat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.17/0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
332KNR 2-02 Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm - woim?2
d.17]2004-01 doodporne na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
(0.20*2)*3.30 m?2 1.320
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RAZEM 1.320
333KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m2
d.17/0613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
piony 1.32 m2 1.320
RAZEM 1.320
334KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.17|0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
(2.05*2+1.00) m 5.100
RAZEM 5.100
335|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.17/0829-01
fartuch przy |1.80*2.10 m2 3.780
umywalce
RAZEM 3.780
336|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.17]202 2802-04 |20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem
przed rozwojem glonéw, grzybéw itp
3.78 m?2 3.780
RAZEM 3.780
337[KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w okfadzinach sciennych w narozach z przymoco- |m
d.17/0104-02 waniem wkretami przy koniecznosci podkucia
(1.80+2.10)*2+2.10 m 9.900
RAZEM 9.900
338KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie podioza $cian m2
d.17/0101-01
(4.20+3.30*2)*3.00-(1.00*2.00) m?2 30.400
okno -2.50*1.50 m2 -3.750
+ o$cieze (2.50+1.50*2)*0.18 m?2 0.990
RAZEM 27.640
339KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach m2
d.17/0616-01
13.90 m?2 13.900
RAZEM 13.900
340KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m2
d.17/0613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
13.90 m?2 13.900
RAZEM 13.900
341NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z ptyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne |m2
d.17]202 2030-01 |na ruszcie metalowym
13.90 m?2 13.900
RAZEM 13.900
342NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.17|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
13.90 m?2 13.900
RAZEM 13.900
343KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.17/0815-06
13.90 m?2 13.900
RAZEM 13.900
344KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.17/0815-04
(4.20+3.30)*2*3.00-(1.00*2.00) m?2 43.000
okno -2.50*1.50 m?2 -3.750
+ o$cieze (2.50+1.50*2)*0.18 m?2 0.990
RAZEM 40.240
345|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.17/1505-03 chni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
40.24 m?2 40.240
13.90 m?2 13.900
RAZEM 54.140
346|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.171215-05
2.50*1.50 m?2 3.750
RAZEM 3.750
347NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.17]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
13.90 m?2 13.900
RAZEM 13.900
348NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej grubosim?2
d.17]202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
13.90 m?2 13.900
RAZEM 13.900
349INNRNKB Montaz listew wyoblajgcych z PCV na styku posadzka/$ciana m
d.17202 2809-05
analogia
13.90*1.16 m 16.124
RAZEM 16.124
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350KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -  |m?2
d.17/1112-05 PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w stuzbie zdrowia o $cieralnosci T
13.90 m2 13.900
cokolik 13.90*1.16*0.10 m?2 1.612
RAZEM 15.512
351KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych |m2
d.17]1112-09
15.512 m?2 15.512
RAZEM 15.512
352kal. wiasna |Akrylowanie posadzek z Tarketu m
d.17
15.512 m 15.512
RAZEM 15.512
18Pom. CH.11
353KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworéw w $cia- |m?2
d.18/0303-03 nach na zaprawie cementowej - obmurowanie brodzika
(0.90*4)*0.30 m?2 1.080
RAZEM 1.080
354NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.18/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(0.90*2)*0.30 m?2 0.540
RAZEM 0.540
355|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $ciankach m2
d.182612-07
(0.90*2)*0.30 m?2 0.540
RAZEM 0.540
356|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczeliszt.
d.18/0142-03 ni
2.52.3.4.
9903-2
do zaworu  |1.00 szt. 1.000]
pion 1.00 szt. 1.000
do brodzika |1.00 szt. 1.000
RAZEM 3.000
357KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.18/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
drzwi (2.05*2+1.00) m 5.100
RAZEM 5.100
358KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie |m
d.18/0502-05
(2.05*2+1.00)*2 m 10.200
RAZEM 10.200
359KNR 2-02 Obudowa pionéw kanalizacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm wo- |m?2
d.18]2004-01 doodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
(0.25*2)*3.30 m?2 1.650
RAZEM 1.650
360KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa m2
d.18/0616-01
3.80 m?2 3.800
1.65 m?2 1.650
RAZEM 5.450
361KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- m2
d.18/0613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
3.80 m2 3.800
1.65 m?2 1.650
RAZEM 5.450
362NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe z ptyt g/k gr. 12,5 mm - wodoodporne |m2
d.18[202 2030-01 |na ruszcie metalowym
3.80 m?2 3.800
RAZEM 3.800
363 KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.18/0101-01
(2.04+1.50)*2*3.30 m?2 23.364
RAZEM 23.364
364/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.18/0829-01
(2.04+1.50)*2*2.10-1.00*2.00 m?2 12.868
oscieza (2.05*2+1.00)*0.17 m?2 0.867|
brodzik (0.90*0.30)*2 m?2 0.540
RAZEM 14.275
365NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.18/202 2802-04 |20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
14.275 m?2 14.275
RAZEM 14.275
366|NNRNKB Listwa wykanczajgca z PCV m
d.18202 2809-05
(2.04+1.50)*2 m 7.080
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otwor drzwio-|(2.05*2+1.00)*2 m 10.200
wy
przy brodziku|0.90*2 m 1.800
RAZEM 19.080
367NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.18]202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
(2.04+1.50)*2*1.00 m?2 7.080
RAZEM 7.080
368KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.18/0815-04
7.08 m?2 7.080
RAZEM 7.080
369KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto- |m2
d.18/1118-01 za
2.80 m?2 2.800
RAZEM 2.800
370NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.18]202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fu-
gi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonéw, grzybow itp.
2.70 m2 2.700
RAZEM 2.700
371NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.18/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2.70 m2 2.700
RAZEM 2.700
372KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.18/0815-06
2.70 m2 2.700
RAZEM 2.700
373KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.181505-03 chni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2.70 m2 2.700
7.08 m?2 7.080
RAZEM 9.780
19Pom. CH.10
374KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.19/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
drzwi (2.05*2+1.00) m 5.100
RAZEM 5.100
375KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach i podciggach |m2
d.19/0803-06
2.90 m?2 2.900
RAZEM 2.900
376/KNR 9-03 Osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie [m
d.19/0502-05
(2.05*2+1.00)*2 m 10.200
RAZEM 10.200
377 KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.19/0101-01
1.45*3.30 m?2 4.785)
RAZEM 4.785
378KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.19/0829-01
(2.04+1.50)*2*3.30-1.00*2.00 m2 21.364
oscieza (2.05*2+1.00)*0.17 m2 0.867|
RAZEM 22.231
379INNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.19/202 2802-04 |20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm
22.231 m2 22.231
RAZEM 22.231
380NNRNKB Listwa wykanczajgca z PCV m
d.19)202 2809-05
otwor drzwio-|(2.05*2+1.00)*2 m 10.200
wy
RAZEM 10.200
381KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto- |m?2
d.19]1118-01 za
2.90 m?2 2.900
RAZEM 2.900
382NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.19]202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fu-
gi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonéw, grzybow itp.
2.90 m2 2.900
RAZEM 2.900
383INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.19/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2.90 m2 2.900
RAZEM 2.900

Norma
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384KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.19/0815-06
2.90 m?2 2.900
RAZEM 2.900
385|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.19/1505-03 chni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
2.90 m?2 2.900
RAZEM 2.900
20|Pom. CH.09
386|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m (razem dt. 1, |szt
d.20/0129-02 35) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJACY
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
387|KNR 4-01 Zalozenie nawiewnikéw w oknach 30 m3/godz szt.
d.20/0920-28 ana-
logia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
388KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/4 ceg.- podejscia pod grzejni- |szt.
d.20/0323-01 ki
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
389KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.20/0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
390KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.20/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
(2.05*2+1.00) m 5.100
RAZEM 5.100
391KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.20/0829-01
(4.20+3.79)*2*3.00-1.20*2.10-1.25*1.50 m?2 43.545
+ o$cieza (1.25+1.50)*2*0.20 m?2 1.100
RAZEM 44.645
392NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.20]202 2802-04 |60x60 cm - polerowane- pomieszczenie septyczne- na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glondéw, grzybow
itp
44.645 m?2 44.645
RAZEM 44.645
393 KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach z przymoco- |[m
d.20/0104-02 waniem wkretami przy koniecznosci podkucia
drzwi (1.20+2.10)*2*2 m 13.200
okno (1.25+1.50)*2 m 5.500
RAZEM 18.700
394KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie podioza $cian m2
d.20/0101-01
3.79*3.30 m?2 12.507
RAZEM 12.507
395|KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach m2
d.20/0616-01
15.90 m?2 15.900
RAZEM 15.900
396|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- m2
d.20/0613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
15.90 m?2 15.900
RAZEM 15.900
397|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm - wodoodporne, podwdjne na m2
d.20[2011-02 stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
2011-04
15.90 m?2 15.900
RAZEM 15.900
398NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.20[202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
15.90 m?2 15.900
RAZEM 15.900
399KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.20/0815-06
15.90 m?2 15.900
RAZEM 15.900
400KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.20/1505-03 chni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
15.90 m?2 15.900
RAZEM 15.900
401 KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.20{1215-05
1.25*1.50 m?2 1.875
-24 -
Norma 3.11



Dorota Kwietniewska
Podświetlony


Nowe Miasto -I- pietro PRZEDMIAR.ath.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 1.875
402NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.20[202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
15.90 m?2 15.900
RAZEM 15.900
403NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosim?
d.20/202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
15.90 m?2 15.900
RAZEM 15.900
404NNRNKB Montaz listew wyoblajgcych z PCV na styku posadzka/sciana m
d.20[202 2809-05
analogia
15.90*1.16 m 18.444
RAZEM 18.444
405|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -  |m?2
d.20/1112-05 PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w stuzbie zdrowia - elektrostatyczny
15.90 m?2 15.900
cokolik 15.90*1.16*0.10 m?2 1.844
RAZEM 17.744
406|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych |m2
d.20[1112-09
17.744 m?2 17.744
RAZEM 17.744
407|kal. wiasna |Akrylowanie posadzek z Tarketu m
d.20
17.744 m 17.744
RAZEM 17.744
21Pom. CH.07
408KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/4 ceg.- podejscia pod grzejni- |szt.
d.21/0323-01 ki
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
409KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.21/0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
410KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.21/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
(2.05*2+1.00) m 5.100
RAZEM 5.100
411KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.21/0829-01
(2.76+2.60)*2*3.00-(1.20*2.10)*3-1.00*2.00 m?2 22.600
+ o$cieza (1.20+2.10*2)*0.20*4 m?2 4.320
RAZEM 26.920
412INNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.21)202 2802-04 |60x60 cm - polerowane- pomieszczenie septyczne- na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonéw, grzybow
itp
26.92 m?2 26.920
RAZEM 26.920
413 KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach z przymoco- |m
d.21/0104-02 waniem wkretami przy koniecznosci podkucia
drzwi (1.20+2.10)*2*4 m 26.400
RAZEM 26.400
414KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie poditoza $cian m2
d.21/0101-01
2.76*3.30 m?2 9.108
RAZEM 9.108
415KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach m2
d.21/0616-01
7.10 m?2 7.100
RAZEM 7.100
416|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.21)202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
7.10 m?2 7.100
RAZEM 7.100
417NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wig-  |m?2
d.21)202 2702-01 |kien mineralnych higienicznych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm
7.10 m?2 7.100
RAZEM 7.100
418KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.21/0815-06
7.10 m?2 7.100
RAZEM 7.100
419KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.21/1505-03 chni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
7.10 m?2 7.100
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RAZEM 7.100
420NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.21|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
7.10 m?2 7.100
RAZEM 7.100
421NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosim?
d.21j202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
7.10 m?2 7.100
RAZEM 7.100
422INNRNKB Montaz listew wyoblajgcych z PCV na styku posadzka/sciana m
d.21202 2809-05
analogia
7.10*1.16 m 8.236)
RAZEM 8.236)
423KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -  |m?2
d.21]1112-05 PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w stuzbie zdrowia - elektrostatyczny
7.10 m?2 7.100
cokolik 7.10*1.16*0.10 m?2 0.824
RAZEM 7.924
424KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych |m2
d.211112-09
7.94 m?2 7.940
RAZEM 7.940
425kal. wiasna |Akrylowanie posadzek z Tarketu m
d.21
7.94 m 7.940
RAZEM 7.940
22|Pom. CH.08
426|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m ( razem dt. 1, |szt
d.22/0129-02 35) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJACY
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
427KNR 4-01 Zatozenie nawiewnikOw w oknach szt.
d.22/0920-28 ana-
logia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
428KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg.- podejscia pod grzejni- [szt.
d.22/0323-01 ki
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
429KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.22/0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
430KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na stropach i podciggach |m2
d.22/0803-06
4.10 m?2 4.100
RAZEM 4.100
431NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.22]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4.10 m?2 4.100
RAZEM 4.100
432IKNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.22/0815-06
4.10 m?2 4.100
RAZEM 4.100
433KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.22/0829-01
(1.50+2.76)*2*3.00-1.20*2.10-1.25*1.50 m2 21.165
stup (0.20*3.00)*2 m?2 1.200
+ o$cieza (1.25+1.50)*2*0.20 m?2 1.100
RAZEM 23.465
434NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.22]202 2802-04 |60x60 cm - polerowane- pomieszczenie septyczne- na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glondw, grzybow
itp
23.465 m?2 23.465
RAZEM 23.465
435KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach z przymoco- |m
d.22/0104-02 waniem wkretami przy koniecznosci podkucia
drzwi (1.00+2.10)*2*2 m 12.400
okno (1.25+1.50)*2 m 5.500
RAZEM 17.900
436/KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie podioza $cian m2
d.22/0101-01
2.76*3.30 m?2 9.108
RAZEM 9.108
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437KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.221505-03 chni wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
4.10 m?2 4.100
RAZEM 4.100
438 KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.221215-05
1.25*1.50 m?2 1.875
RAZEM 1.875
439INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.22]202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4.10 m?2 4.100
RAZEM 4.100
440NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej grubosim?2
d.22202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4.10 m?2 4.100
RAZEM 4.100
441NNRNKB Montaz listew wyoblajgcych z PCV na styku posadzka/$ciana m
d.22202 2809-05
analogia
4.10*1.16 m 4.756
RAZEM 4.756
442KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -  |m2
d.22]1112-05 PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w stuzbie zdrowia - elektrostatyczny
4.10 m?2 4.100
cokolik 4.10*1.16*0.10 m?2 0.476)
RAZEM 4.576
443 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych  |m?2
d.22(1112-09
4.576 m?2 4.576)
RAZEM 4.576
444kal. wkasna |Akrylowanie posadzek z Tarketu m
d.22
4.576 m 4.576)
RAZEM 4.576
23Pom. CH.06
445/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m (razem dt. 1, |szt
d.23/0129-02 35) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJACY
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
446/KNR 4-01 Zalozenie nawiewnikéw w oknach 30 m3/godz szt.
d.23/0920-28 ana-
logia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
447KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/4 ceg.- podejscia pod grzejni- |szt.
d.23/0323-01 ki
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
448KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.230706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
449KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.23/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
(2.05*2+1.00) m 5.100
RAZEM 5.100
450KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.23/0829-01
(4.20+3.79)*2*3.00-1.20*2.10-1.25*1.50 m?2 43.545
+ o$cieza (1.25+1.50)*2*0.20 m?2 1.100
RAZEM 44.645
451NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.23202 2802-04 |60x60 cm - polerowane- pomieszczenie aseptyczne- na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonéw, grzybow
itp
44.645 m?2 44.645
RAZEM 44.645
452IKNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach z przymoco- |[m
d.23/0104-02 waniem wkretami przy koniecznosci podkucia
drzwi (1.20+2.10)*2*2 m 13.200
okno (1.25+1.50)*2 m 5.500
RAZEM 18.700
453 KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie podioza $cian m2
d.23/0101-01
3.79*3.30 m?2 12.507
RAZEM 12.507
454/KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach m2
d.23/0616-01
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15.90 m?2 15.900
RAZEM 15.900
455KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- m2
d.23/0613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
15.90 m?2 15.900
RAZEM 15.900
456/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm - wodoodporne, podwdjne na m2
d.23]2011-02 stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
2011-04
15.90 m?2 15.900
RAZEM 15.900
457NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.23/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
15.90 m?2 15.900
RAZEM 15.900
458KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.23/0815-06
15.90 m?2 15.900
RAZEM 15.900
459 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.231505-03 chni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
15.90 m?2 15.900
RAZEM 15.900
460KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.231215-05
1.25*1.50 m?2 1.875
RAZEM 1.875
461NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.23/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
15.90 m?2 15.900
RAZEM 15.900
462NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosim?
d.23202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
15.90 m?2 15.900
RAZEM 15.900
463NNRNKB Montaz listew wyoblajgcych z PCV na styku posadzka/sciana m
d.23202 2809-05
analogia
15.90*1.16 m 18.444
RAZEM 18.444
464/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -  |m?2
d.23]1112-05 PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w stuzbie zdrowia - elektrostatyczny
15.90 m?2 15.900
cokolik 15.90*1.16*0.10 m?2 1.844
RAZEM 17.744
465|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych |m2
d.23]1112-09
17.744 m?2 17.744
RAZEM 17.744
466/kal. wiasna  |Akrylowanie posadzek z Tarketu m
d.23
17.744 m 17.744
RAZEM 17.744
24Pom. CH.05
467KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m ( razem dt. 1, |szt
d.24/0129-02 35) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJACY
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
468KNR 4-01 Zatozenie nawiewnikéw w oknach 30 m3/godz szt.
d.24/0920-28 ana-
logia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
469 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1/4 ceg.- podejscia pod grzejni- |szt.
d.24/0323-01 ki
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
470KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.24/0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
471KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo-wapien-|m
d.24/0708-02 nej na osciezach szerokosci do 25 cm
(2.05*2+1.00) m 5.100
RAZEM 5.100
472/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.24/0829-01
(4.20+2.40)*2*3.00-1.00*2.10-1.25*1.50 m2 35.625
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+ oscieza (1.25+1.50)*2*0.20 m2 1.100
(1.00+2.00*2)*0.20 m?2 1.000
RAZEM 37.725
473NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. m2
d.24|202 2802-04 |60x60 cm - polerowane- pomieszczenie aseptyczne- na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 4 mm - fugi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonéw, grzyboéw
itp
37.725 m?2 37.725
RAZEM 37.725
474KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w okfadzinach sciennych w narozach z przymoco- |m
d.24/0104-02 waniem wkretami przy koniecznosci podkucia
drzwi (1.00+2.10)*2 m 6.200
okno (1.25+1.50)*2 m 5.500
RAZEM 11.700
475KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie poditoza $cian m2
d.24/0101-01
(4.20+2.40)*2*3.30 m?2 43.560
RAZEM 43.560
476/KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach m2
d.24/0616-01
10.10 m?2 10.100
RAZEM 10.100
477KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- m2
d.24/0613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
10.10 m?2 10.100
RAZEM 10.100
478KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe gr.12,5 mm - wodoodporne, podwdjne na m2
d.242011-02 stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
2011-04
10.10 m?2 10.100
RAZEM 10.100
479INNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.24|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
10.10 m?2 10.100
RAZEM 10.100
480KNR 2-02  |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.24/0815-06
10.10 m?2 10.100
RAZEM 10.100
481 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.24(1505-03 chni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
10.10 m?2 10.100
RAZEM 10.100
482KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.241215-05
1.25*1.50 m?2 1.875
RAZEM 1.875
483 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie podto- |m?2
d.24(1118-01 za
10.10 m?2 10.100
RAZEM 10.100
484NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.24/202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - fu-
gi z zabezpieczeniem przed rozwojem glonéw, grzybéw itp.
10.10 m?2 10.100
RAZEM 10.100
25|Pom. CH.01 - korytarz
485|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugosci ponad 1 m ( razem dt. 2, |szt
d.25/0129-02 60) - PODOKIENNIKI DOSTARCZA ZAMAWIAJACY
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
486|KNR 4-01 Zalozenie nawiewnikéw w oknach 30 m3/godz szt.
d.25/0920-28 ana-
logia
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
487KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/4 ceg.- podejscia pod grzejni- |szt.
d.25/0323-01 ki
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
488KNR 4-01  |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach |szt.
d.25|0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
489KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.25/0304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
went. przy kl.|3.70*0.60*0.25 m3 0.555
schodowej
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RAZEM 0.555
490KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych ptytkami z beim?
d.25/0123-04 tonu komorkowego grubosci 12 cm - szacht
(0.52+0.52*2)*3.30 m?2 5.148
(0.80+0.20*2)*3.30*2 m?2 7.920
RAZEM 13.068
491KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa-  |m?2
d.25/0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw cerami-
cznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
3.70*0.60 m?2 2.220
13.068 m?2 13.068
RAZEM 15.288
492IKNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie poditoza $cian m2
d.25/0101-01
(2.50+24.30+12.80+1.79+2.80+8.50)*3.30 m?2 173.877
(7.50+4.44+21.40)*3.30 m?2 110.022
okno -2.50*1.50 m2 -3.750
+ o$cieze (2.50+1.50*2)*0.18 m?2 0.990
RAZEM 281.139
493 KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho pozioma - jedna warstwa na sufitach m2
d.25/0616-01
24.30*2.50 m?2 60.750
7.30%2.77 m2 20.221
2.80*1.79 m?2 5.012
8.50*2.88 m?2 24.480
RAZEM 110.463
494 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- m2
d.25/0613-03 nych na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
110.463 m?2 110.463
RAZEM 110.463
495NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem plytami z wié-  |m?2
d.25[202 2702-01 |kien mineralnych higienicznych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm
110.463 m?2 110.463
RAZEM 110.463
496NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.25[202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
281.139 m?2 281.139
-(1.20*2.10)*7 m?2 -17.640
-(1.00*2.10)*6 m2 -12.600
-(0.90*2.10)*2 m?2 -3.780
-(1.90*2.10)*2 m?2 -7.980
-2.77*3.00 m?2 -8.310
RAZEM 230.829
497KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scianach m2
d.25/0815-04
230.829 m?2 230.829
RAZEM 230.829
498KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - antybakteryjna , zmywalna powierz- |m2
d.251505-03 chni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
281.139/2 m?2 140.570
RAZEM 140.570
499NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.25|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
140.570 m?2 140.570
RAZEM 140.570
500KNR K-04  |Wykonanie tynkéw mozaikowych na gotowym podtozu o wielkosci kamienia 1,8 |m2
d.25/0109-02 mm , kolorowy
140.57 m?2 140.570
RAZEM 140.570
501 KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone i drzwi kl. schodowej |m?2
d.25(1215-05
okna 2.50*1.50 m?2 3.750
drzwi istniejg-|(1.90*2.10)*2 m2 7.980
ce Kkl. sch.
RAZEM 11.730
502NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.25|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
110.463 m?2 110.463
RAZEM 110.463
503NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosim?
d.25|202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
110.463 m?2 110.463
RAZEM 110.463
504/NNRNKB Montaz listew wyoblajgcych z PCV na styku posadzka/sciana m
d.25[202 2809-05
analogia
110.463*1.16 m 128.137
RAZEM 128.137
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505KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -  |m?2
d.25[1112-05 PCW- Tarkett gr. 2 mm stosowany w stuzbie zdrowia o $cieralnosci T
110.463 m2 110.463
cokolik 110.463*1.16*0.10 m?2 12.814
RAZEM 123.277
506|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych |m2
d.25(1112-09
123.277 m?2 123.277
RAZEM 123.277
507|kal. wiasna |Akrylowanie posadzek z Tarketu m
d.25
123.277 m 123.277
RAZEM 123.277
508KNR 2-02 Odbojoporecz na korytarzu na $cianie np. firmy CS Polska HRB4C kolor 2012+ |m
d.25[1111-06 ana-|AL+AMORT
logia
2.50+24.30+12.80+1.79+2.80+9.00+7.67+4.44+7.67+5.13+4.20 m 82.300
RAZEM 82.300
509KNR 2-02 Odbojnice na korytarzu na $cianie np. firmy CS Polska SCR80 kolor 2012+ m
d.25(1111-06 ana- AMORT
logia
82.30 m 82.300
RAZEM 82.300
26/Stolarka
510KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone - wyposazenie zgodnie z zeim?2
d.26/1024-02 stawieniem stolarki
CH.25 (1.20*2.10) m?2 2.520
CH.16 (1.20*2.10) m?2 2.520
CH.13 (1.20*2.10) m?2 2.520
CH.12 (1.20*2.10) m?2 2.520
CH.07 (1.20*2.10)*3 m?2 7.560
CH.28 (1.20*2.10) m?2 2.520
CH.11 - tazie41.10*2.10 m?2 2.310
nka
CH.15 - tazie41.10*2.10 m?2 2.310
nka
CH.14 - tazie41.10*2.10 m?2 2.310
nka
CH.26 - tazie41.10*2.10 m?2 2.310
nka
RAZEM 29.400
511|KNR-W 2-02 |Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.261024-03
12.00 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
512|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe wzmocnione fabrycznie wykonim?2
d.26/1019-08 czone - wyposazenie zgodnie z zestawieniem stolarki
CH.05 1.00*2.10 m2 2.100
CH.08 0.90*2.10 m?2 1.890
CH.10 0.90*2.10 m2 1.890
CH.17 0.90*2.10 m?2 1.890
CH.18 0.90*2.10 m2 1.890
CH.19 0.90*2.10 m?2 1.890
CH.22 0.90*2.10 m2 1.890
CH.23 0.90*2.10 m?2 1.890
CH.24 0.90*2.10 m2 1.890
CH.27 0.90*2.10 m?2 1.890
RAZEM 19.110
513[KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych do drzwi 90 i 100 cm szt.
d.26/1104-01
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
514/KNR 2-02 Naklejenie paséw z ptyt typu np. . ACROVYN na skrzydta drzwiowe - dolny pas |m?2
d.26/1112-05 ana-|szer. 60 cm ; gorny pas szer. 30 cm .
logia
(0.60+0.30)*1.20*8 m?2 8.640
(0.60+0.30)*1.10*4 m?2 3.960
(0.60+0.30)*0.90*2 m?2 1.620
RAZEM 14.220
515KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 - podawcze - szt. 2 m2
d.26/1039-01 ana-
logia
(0.90*1.00)*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
516|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i p6tki o szer.do 50 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych najm
d.26|202 2143-04 |spoiwie poliestrowym
1.10*2 m 2.200
RAZEM 2.200

Norma

3.11
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
517|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe jednoskrzydiowe p.pozarowe EI30 m2
d.26/1040-01 ana-
logia
CH.20i21 |(0.90*2.10)*2 m?2 3.780
RAZEM 3.780
518KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cmiérdo [szt.
d.26/0803-01 10 mm
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
519KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 w gotowych $lepych szt.
d.26/0809-03 ana-|otworach - odboje przy drzwiach
logia
12.00 szt. 12.000
RAZEM 12.000
520KNR 2-02  |Wyktadziny naroznikow z tworzyw sztucznych - oktadziny naroznikéw z PCW na |m
d.26/1114-08 ana-|tynku
logia
przy kl. scho-|12*1.50 m 18.000
dowej
pozostate (8*1.50)*2 m 24.000
(4*1.50)*2 m 12.000
(10*1.50)*2 m 30.000
RAZEM 84.000
27|Rozbidrki
521KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli - $cianki g/k gr. 12 cm ( $cianki prowi- |m2
d.27/0427-05 ana-|zoryczne na korytarzu )
logia
2.77*3.30 m?2 9.141
2.88*3.30 m?2 9.504
RAZEM 18.645
522KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.27/0108-18 g/k na odlegtos¢ 9 km
0108-20
18.645*0.12 m3 2.237
RAZEM 2.237
523kal. wlasna |Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.27
2.237 m3 2.237
RAZEM 2.237
-32-
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1/Pom. CH.27 0.00
2[Pom. CH.25 0.00
3Pom. CH.26 0.00
4Pom. CH.24 0.00
5/Pom. CH.23 0.00
6/Pom. CH.22 0.00
7|Pom. CH.21 0.00
8Pom. CH.20 0.00
9Pom. CH.19 0.00

10Pom. CH.18 0.00
11Pom. CH.17 0.00
12Pom. CH.16 0.00
13Pom. CH.14 0.00
14Pom. CH.15 0.00
15/Scianki dziatowe g/k p.poz.w pom. CH.13; 0.00

11;09;08;06
16/Pom. CH.13 0.00
17|Pom. CH.12 0.00
18Pom. CH.11 0.00
19Pom. CH.10 0.00
20Pom. CH.09 0.00
21Pom. CH.07 0.00
22Pom. CH.08 0.00
23Pom. CH.06 0.00
24Pom. CH.05 0.00
25/Pom. CH.01 - korytarz 0.00
26/Stolarka 0.00
27|Rozbidrki 0.00

RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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