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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1]ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE 1 9
2/ROBOTY MUROWE 10 12
3|ELEMENTY STALOWE 13 13
4|POSADZKI 14 18
5/ROBOTY TYNKARSKIE 19 24
6/ZABUDOWY G-K 25 25
7|SUFITY PODWIESZONE 26 27
8| OKLADZINY SCIAN 28 29
9|ROBOTY MALARSKIE 30 36

10[STOLARKA | SLUSARKA 37 44
11|WYPOSAZENIE 45 54
12| WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE 55 70
12.1/Zmywalnia 55 70
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
1|ST-B- |KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1[{101 0354-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|ST-B- |KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1{101 0354-10
1,90*2,00 m2 3,800
RAZEM 3,800
3|ST-B- |KNR 4-01 Rozbiérka podestu na posadzce m3
d.1({101 0212-02
2,25*1,42*0,22 m3 0,703
RAZEM 0,703
4|ST-B- |KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.1|101 0348-03 piennej
(1,50+2,36)*3,80-1,00*2,00 m?2 12,668
(1,30+2,85)*3,80-1,00*2,00 m?2 13,770
RAZEM 26,438
5/ST-B- |KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m2
d.1|101 0329-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1,00*2,00*4 m2 8,000
0,90*1,15 m?2 1,035
RAZEM 9,035
6|/ST-B- |KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1(101 0811-07
3,55+20,00+4,00+13,70 m?2 41,250
RAZEM 41,250
7|ST-B- |KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1{101 0818-05
13,00 m?2 13,000
RAZEM 13,000
8|ST-B- |KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m?2
d.1{101 0819-15
tazienka
(1,30"2+2,74*2)*3,80 m2 30,704
-1,00*2,00 m2 -2,000
gabinet + zmywalna
(5,65"2+5,102+0,39*2)*3,80 m?2 84,664
-1,00"2,00 m2 -2,000
-1,90*2,00 m2 -3,800
(-1,48"1,92*2+(1,48+1,92*2)*0,40)*2<okna i oscieza> m2 -7,110
-1,20*2,00+(1,20+2,00*2)*0,50<drzwi i o$cieza> m?2 0,200
pomieszczenie 1
(2,70*2+5,10*2)*3,80 m2 59,280
-1,48"1,92*2+(1,48+1,92*2)*0,40<0kna i oscieza> mz2 -3,555
-1,20*2,00+(1,20+2,00*2)*0,31<drzwi i o$cieza> m?2 -0,788
RAZEM 155,595
9|ST-B- |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i zdemontowanych elementéw ze sktadowanie i utylizacjg |m3
d.1|101 0108-11 na wysypisku
0108-12
p0z.1*0,10+p0z.2*0,05+p0z.3+p0z.4*0,06+p0z.5*0,12+p0z.6*0,02+p0z.7* m3 7,765
0,005+p0z.8*0,02
RAZEM 7,765
2 ROBOTY MUROWE
10|ST-B- |KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z blokéw SILKA M8 lub zamurowanie otworéw w $cia- m2
d.2|101 0303-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
1,90"2,00 m?2 3,800
RAZEM 3,800
11|ST-B- |KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z blokéw SILKA M8 na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2|101 0306-02 nej do osciezy lub powierzchni $cian
analogia
2,74*3,80 mz2 10,412
-2,7070,90 m?2 -2,430
-1,00"2,00 mz2 -2,000
(2,21+1,70)*3,80-1,00*2,00 m?2 12,858
RAZEM 18,840
12|ST-B- |KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa- kg
d.2|101 0202-01 nych - dozbrojenie scianek nad otworami
573,00 kg 15,000
RAZEM 15,000
3 ELEMENTY STALOWE
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13|ST-B- |KNR 2-28 Konstrukcje stalowe podpar¢ - ramy naswietli kg
d.3(101 0204-04
49,0+29,0 kg 78,000
RAZEM 78,000
4 POSADZKI
14|ST-B- |[NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.4(101 202 1134-01
poz.15 m?2 58,720
RAZEM 58,720
15|ST-B- |[NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej m2
d.4(101 202 1132-01
1132-02
poz.16+poz.17 m?2 58,720
RAZEM 58,720
16/ST-B- |KNR 0-12 Posadzki z ptytek, uktadanych metodg zwykig m2
d.4(101 1118-05
4,37<pom. 1.03> m2 4,370
5,40<pom. 1.04> m?2 5,400
RAZEM 9,770
17|ST-B- |KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW, z wywinigciem |m2
d.4|101 1112-05 na $ciany
8,10<pom. 1.01> m2 8,100
23,41<pom. 1.02> m?2 23,410
12,99<pom. 1.05> m?2 12,990
A (obliczenia pomocnicze) ========
m?2 44,500
poz.17A*1,1 m2 48,950
RAZEM 48,950
18|ST-B- |KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.4(101 1123-04 wych
poz.17 m?2 48,950
RAZEM 48,950
5 ROBOTY TYNKARSKIE
19|ST-B- |KNR 9-03 Przygotowanie podtoza na $cianach - gruntowanie m2
d.5(101 0109-05
p0z.20+p0z.22+p0z.24 m2 212,386
RAZEM 212,386
20|ST-B- |KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym cem.- |m2
d.5(101 0108-05 wap. kat IV F
pom. 1.01
(2,70*2+3,0072)*3,30 m2 37,620
pom. 1.02
(5,65*2+5,10*2+0,39*2)*3,30 m?2 73,524
RAZEM 111,144
21|ST-B- |KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.5|101 1202-09 ponad 5 m2
pom. 1.05
(2,55*2+5,10*2)*3,80<sciany> mz2 58,140
A (sumaczesciowa) e
mz2 58,140
12,99<strop> m?2 12,990
B (sumaczgsciowa) | e
m?2 12,990
RAZEM 71,130
22|ST-B- |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywa- |m2
d.5|101 2009-02 ne recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.21A m2 58,140
RAZEM 58,140
23|ST-B- |KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu szpachlowego wykonywa- |m2
d.5|101 2009-04 ne recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.21B m?2 12,990
RAZEM 12,990
24|ST-B- |KNR 9-03 Podktad tynkarski pod glazure na $cianach mz2
d.5(101 0109-08
poz.29 m2 48,877
pom. 1.04
-(1,60+0,15)*3,30<zabudowa g-k> m?2 -5,775
RAZEM 43,102
6 ZABUDOWY G-K
25|ST-B- |KNR-W 2-02 |Obudowa instalacji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po- |m?2
d.6|101 2004-01 jedynczych jednowarstwowo
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(0,21+0,26+0,27)*3,80 m2 2,812
pom. 1,04
(1,60+0,15)*3,30 m?2 5,775
RAZEM 8,587
7 SUFITY PODWIESZONE
26|ST-B- |KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m?2
d.7|101 2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
8,10<pom. 1,1> m2 8,100
3,56<pom. 1.03> m2 3,560
5,40<pom. 1.04> m?2 5,400
RAZEM 17,060
27|ST-B- |[KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami o wymiarach m2
d.7(101 0702-02 600x600 mm
24,21<pom. 1.02> m?2 24,210
RAZEM 24,210
8 OKLADZINY SCIAN
28|ST-B- |[NNRNKB Gruntowanie podtozy m?2
d.8|101 202 1134-02
poz.29 m?2 48,877
RAZEM 48,877
29|ST-B- |KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej m2
d.8(101 0829-02
pom. 1.02
1,00*2,05<przy umywalce> m2 2,050
1,80%(2,05-0,90)<nad blatem> m2 2,070
pom. 1.04
(2,00"2+2,70*2)*3,30 mz2 31,020
-1,00*2,00*3 m2 -6,000
-1,48"1,92*2+(1,48+1,92*2)*0,40<0kna i oscieza> m2 -3,555
-2,7070,90 m?2 -2,430
pom. 1.03
(2,10*2+2,07*2)*3,30-0,90*2,00 m?2 25,722
RAZEM 48,877
9 ROBOTY MALARSKIE
30|ST-B- |NNRNKB Gruntowanie podtozy m2
d.9(101 202 1134-02
p0z.31+p0z.32+p0z.33 m2 220,224
RAZEM 220,224
31|ST-B- |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, trudnoscieralnymi, bakteriosta- m?2
d.9|101 1505-01 tycznymi powierzchni wewnetrznych
analogia
pom. 1.02
(5,65"2+5,102+0,39*2)*3,30 m?2 73,524
-1,00*2,05<przy umywalce> m2 -2,050
-1,80%(2,05-0,90)<nad blatem> m?2 -2,070
24,20<strop> m2 24,200
RAZEM 93,604
32|ST-B- |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi, trudnoscieralnymi powierzchni m?2
d.9|101 1505-01 wewnetrznych
analogia
pom. 1.01
(2,70*2+3,00*2)*3,30<$ciana> m?2 37,620
8,10<strop> m2 8,100
pom. 1.05
(2,55*2+5,10*2)*3,80<sciana> m?2 58,140
12,99<strop> m?2 12,990
RAZEM 116,850
33|ST-B- |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych m2
d.9(101 1505-01
analogia
pom. 1.03
4,37<sufit> m2 4,370
pom. 1.04
5,40<sufit> m?2 5,400
RAZEM 9,770
34|ST-B- |[NNRNKB Sfazowanie brzegu noska parapetéw ok. 0,5cm wzdtuz catej krawedzi m
d.9(101 202 2122-07
1,50%4 m 6,000
RAZEM 6,000
35|ST-B- |[KNR 19-01 |Czyszczenie i szlifowanie parapetéw lastryko m2
d.9(101 1314-11
poz.34*0,45 m?2 2,700
RAZEM 2,700
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36|ST-B- |[KNR BC-02 |Zabezpieczenie parapetdéw impregnatem bezbarwnym do lastryka m2
d.9(101 0129-01
poz.35 m2 2,700
RAZEM 2,700
10 STOLARKA | SLUSARKA
37|ST-B- |KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 (okno z zaluzjg wewnetrzng) m?2
d.10|101 1039-02
0,901,15 m2 1,035
RAZEM 1,035
38|ST-B- |KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.10/101 1039-03
2,700,90 m?2 2,430
RAZEM 2,430
39|ST-B- |KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane, oktadzina HPL, o$cieznice stalowe obejmujace, bezprzylgo- |m2
d.10|101 1027-02 we
analogia
0,90*2,00*3 m2 5,400
0,9072,00*2 m2 3,600
RAZEM 9,000
40|ST-B- |KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne (z demontazu) m2
d.10{101 1024-02
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
41|ST-B- |KNR AL-01 |Montaz samozamykaczy do drzwi szt
d.10|101 0304-06
drzwi nowoprojektowane
2 szt 2,000
drzwi istniejgce
3 szt 3,000
RAZEM 5,000
42|ST-B- Montaz rolet wewnetrznych w oknach m?2
d.10{101 analiza indy-
widualna
3"1,48"1,92 m?2 8,525
RAZEM 8,525
43|ST-B- Naklejenie folii mlecznej na szybach okien o wym. 148x192cm w pom. sanitar- |[m2
d.10(101 nym
1,48*1,92 m?2 2,842
RAZEM 2,842
44|ST-B- Zabudowa grzejnikdw z drzwiczek wykonanych z profili kgtowych lub prostokat-|m
d.10/101 analiza indy- |nych, na ktérych bedzie przymocowana na state blacha perforowana usztyw-
widualna niona (krawedzie wygigete pod katem 90st).
1,48*4 m 5,920
RAZEM 5,920
11 WYPOSAZENIE
45|ST-B- Dozownik na mydto w ptynie szt
d.11]101 analiza indy-
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
46|ST-B- Pojemnik na reczniki jednorazowego uzycia szt
d.11]101 analiza indy-
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
47|ST-B- Pojemnik na zuzyte reczniki szt
d.11]101 analiza indy-
widualna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
48|ST-B- Dozownik na $rodek dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dtonig szt
d.11]101 analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49|ST-B- Lustra okragte fi 75 szt
d.11]101 analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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50|ST-B- Lustra prostokatne m2
d.11]101 analiza indy-
widualna
1,00*0,65 m2 0,650
0,50%0,65 m2 0,325
RAZEM 0,975
51|ST-B- Uchwyt NPS staty szt
d.11(101 analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52|ST-B- Uchwyt NPS sktadany szt
d.11(101 analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
53|ST-B- Meble - zabudowa dolna m
d.11(101 analiza indy-
widualna
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600
54|ST-B- Meble - zabudowa gérna m
d.11(101 analiza indy-
widualna
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600
12 WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE
121 Zmywalnia
55|ST-B- Myjnia-dezynfektor na jeden endoskop (nieprzelotowa); kpl
d.|101 analiza indy- |+ cykl mycia dezynfekcji wysokiego stopnia (zgodnie z PN EN 15883 i steryliza-
121 widualna cji (zgodnie z norma PN EN 14937);
» czas cyklu mycia i sterylizacji ponizej 20 minut;
» mozliwo$¢ procesowania wszelkich dostepnych na rynku endoskopow;
» kompaktowa konstrukcja, przestrzen wewnetrzna na srodki myjgco-dezynfe-
kujace;
» monitorowanie wszystkich kanatéw podczas mycia i dezynfekcji — automa-
tyczny test kontroli szczelnosci endoskopu w trakcie trwania catego cyklu oraz
kontrola poszczeg6lnych kanatéw pod katem parametréw cisnienia i
przeptywu;
« jedna komora zapewniajgca mozliwosc¢ obstugi wszystkich modeli endosko-
péw elastycznych;
» systemowe podtgczenia kanatéw endoskopdéw za pomoca adapterow;
* panel sterowania z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej minimum
15” zapewnia fatwy i szybki dostep do wszystkich parametréw procesu;
« technologia identyfikacji operatora w oparciu o RFID w celu zwiekszenia
kontroli i podniesienia bezpieczenstwa obstugi endoskopow;
» mozliwo$¢ dodania do dokumentacji informac;ji o lekarzu i pacjencie;
* procesy zwalidowane, w petni zgodne z normami EN ISO 15883-1/4 oraz PN
EN 14937;
* proces przeprowadzany w temperaturze pokojowej;
* urzadzenie wyposazone w drukarke umozliwiajaca dokumentacje przeprowa-
dzanych proceséw;
« $rodki chemiczne kompatybilne ze wszystkimi rodzajami endoskopow;
« detergent i Srodek dezynfekcyjny sterylizujgcy stosowany jednorazowo dla
kazdego cyklu;
* wymiary urzadzenia (+/-5cm): szeroko$¢ 70cm, gtebokos¢ 65cm, wysokosé
max. 140cm.
* sprezarka
kpl 1,000
RAZEM 1,000
56|ST-B- Adapter - PENTAX - 0K kpl
d.|101 analiza indy-
121 widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
57|ST-B- Adapter - OLYMPUS 1K kpl
d.|101 analiza indy-
121 widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
58|ST-B- Adapter - OLYMPUS kpl
d.|101 analiza indy-
121 widualna
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1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
59|ST-B- ISASPOR srodek do dezynfekgji (5 litréw - Srodek A + B) op
d.|101 analiza indy- |Zuzycie srodka 190 ml na proces
121 widualna
1 op 1,000
RAZEM 1,000
60|ST-B- ISACLEAN $rodek myjacy (2 x 5 litrow) op
d.|101 analiza indy- |Zuzycie srodka 20 ml na proces
121 widualna
1 op 1,000
RAZEM 1,000
61|ST-B- Szafa do przechowywania i suszenia endoskopéw (przelotowa); kpl
d.|101 analiza indy- |+ Wykonana ze stali nierdzewnej AlSI 304.
121 widualna * Przednie drzwi przeszklone (ze szkfa hartowanego) z uszczelkg z krawedzig
silikonowa,
» Uchwyty pozwalajace na przechowywanie tgcznie do 12 endoskopdéw réznych
producentow,
* Potozenie monitorowane dzieki systemowi weryfikacji kodéw kreskowych,
ktory rejestruje proces przechowywania, operatora, ilos¢ endoskopéw podda-
wanych procesowi, doktadne potozenie, a takze sprawdza maksymalny czas
przechowywania. Wentylacja endoskop6w zawieszonych na uchwytach uni-
wersalnych
* Przedmuch filtrowanym powietrzem przez filtr HEPA (H14)
« Czujnik cisnienia sprawdzajacy filtr HEPA i w przypadku koniecznosci wy-
czyszczenia lub wymiany filtra na wyswietlaczu pojawia sie sygnat alarmowy,
» Wyswietlacz graficzny LCD, wskazujacy i rejestrujgcy zdarzenia cyklu dla
kazdego endoskopu poddawanego obrébce
» Wymiary (szer. x gt. x wys.): 110 x 57,5 x 210 cm
» Model przelotowy z blokadg drzwi
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
62|ST-B- Wozek transportowy Cleanascope ] wersja na 2 tace kpl
d.|101 analiza indy- |W cenie wozka ujg¢ tace w ilosci 2 sztuk (bez pokryw)
121 widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
63|ST-B- Opakowanie do tac Cleanascope - 200 szt. / op. op
d.|101 analiza indy-
12.1 widualna
1 op 1,000
RAZEM 1,000
64|ST-B- Dozownik montowany do $ciany na opakowania do tac Cleanascope kpl
d.|101 analiza indy-
12.1 widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
65|ST-B- Taca Cleanascope z tworzywa sztucznego ABS - ilos¢ do 49 szt. kpl
d.|101 analiza indy-
121 widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
66|ST-B- Pokrywa Cleanascope - ilo$¢ do 49 szt. kpl
d.|101 analiza indy-
121 widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
67|ST-B- Sto. z blatem roboczym oraz szafk. pod blatem, do ustawiania na blacie tac z |kpl
d.[101 analiza indy- |endoskopami, wymiary (+/]5cm): diugos$c¢ sto.u 80 cm, szerokos¢ 70 cm, wy-
121 widualna sokos¢ 90 cm, wykonanie stal nierdzewna OH18N9 potki drzwiczki pod blatem
ze stali nierdzewnej regulowane nézki w zakresie min +/- 1cm fartuch na-
$cienny od strony $ciany konstrukcja z profili zamknigetych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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68|ST-B- Stot z blatem roboczym ze zlewem jednokomorowym oraz szafkg pod blatem  |kpl
d.|101 analiza indy- |wymiary (+/-5cm): dtugos¢ stotu 130 cm, szerokos¢ 70 cm, wysoko$¢ 90 cm
121 widualna wymiary komory zlewozmywakowej (+/-2cm): 100cm x 25cm x 20cm gtebokos-
ci
wykonanie stal nierdzewna OH18N9
potki i drzwiczki pod blatem ze stali nierdzewnej
regulowane nézki w zakresie min +/- 1cm
fartuch nascienny od strony $ciany
odprowadzenie do kanalizacji ze zlewu
wyposazony w baterie sztorcowg montowang do zlewu z wylewka natryskowg
umozliwiajgca pionowy natrysk z géry mytych przedmiotéw oraz kierowanie
strumieniem wody; wylewka baterii zaopatrzona w zawér reczny z blokada;
blat zagtebiony
konstrukcja z profili zamknigtych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
69|ST-B- Urzadzenie Scope Buddy (EFA-IN-G) kpl
d.|101 analiza indy- |zestaw zawierajgcy adaptery
121 widualna przeptyw ptynu 1 litr/min
mozliwy czas przeptywu 0-99 min
Wymiary (WxSxG) 24,1x15,2x20,3 (cm)
Waga 4,5 kg
230V 50/60 Hz
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
70|ST-B- Intercept - sSrodek myjacy kpl
d.|101 analiza indy- |1 op. = 4 kanistry po 3,78 litra
121 widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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